
SROVNÁVACÍ ROVINA 285.00

ZAŘEZÁNÍ A NÁSLEDNÉ PATŘIČNÉ 

SROVNÁVACÍ ROVINA 385.00

REKONSTRUOVANÝ OBJEKT

STÁVAJÍCÍ TERÉN

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

1.572.50 3.00
7.07

2.47 2.470.89 1.23

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ "2" V MÍSTĚ PODÉLNÝCH

PARKOVACÍCH STÁNÍ, M 1:50

JÍZDNÍ PRUHPODÉLNÉ STÁNÍ CHODNÍK

NOVÝ OBJEKT

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

389.41

KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVYACP 16+

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK

ŠTĚRKODRŤ r. 0-32 mm ŠD

min. 470 mm

40 mm

80 mm

150 mm

200 mm

A

KONSTRUKCE SJEZDU: DLE D1-N-1-IV-PIII

OŠETŘENÍ STYČNÉ SPÁRY 

9.43 3.43
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BETONOVÝ NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK 150/150mm S BET.

BOČNÍ OPĚROU Z C25/30-XF2S VÝŠKOU NÁŠLAPU 2cm

LINIOVÝ ŽLAB

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ "1" V MÍSTĚ SJEZDU DO OBJEKTU

M 1:50

PODÉL HRANY SJEZDU

388.90388.92

0.40

DRENÁŽ PE DN 100  

TŘ. ZAT. MIN. D400

STÁVAJÍCÍ  KOMUNIKACE (ASFALT)

KONSTRUKCE VOZOVKY NEZNÁMÁ
STÁVAJÍCÍ  KOMUNIKACE (DLAŽBA)

KONSTRUKCE VOZOVKY NEZNÁMÁ

4.91%

4.91%

389.38

289.01

±0.000=389.40

3.43 0.81

6.86

NOVÝCH ASFALTOVÝCH VRSTEV

STUPŇOVITÉ NAPOJENÍ STARÝCH A 

387.78
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AKTIVNÍ ZÓNA - VÝMĚNA ZEMINY ZA VHODNÉ KAMENIVO S 

2.00%

3.00%

S BETONOVOU BOČNÍ OPĚROU

DO BET. LOŽE Z C25/30-XF2 MIN. TL. 100 mm

BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100X250mm

KONSTRUKCE CHODNÍKU CELKEM

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 

min. 240 mm

DL

LOŽE Z KAMENNÉ DRTI 

ŠTĚRKODRŤ

KONSTRUKCE CHODNÍKU:

60 mm

30 mm

ŠD 150 mm

B

389.49

ŽULOVÉ KOSTKY

389.52

389.34

O
S

A
 
K

O
M

U
N

I
K

A
C

E
 

SJEZD JÍZDNÍ PRUH
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KONSTRUKCE CHODNÍKU CELKEM

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 

min. 470 mm

DL

LOŽE Z KAMENNÉ DRTI 

ŠTĚRKODRŤ

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

80 mm

40 mm

ŠD 200 mm

B

ŠTĚRKODRŤ

ŠD 150 mm

A

0.75

JÍZDNÍ PRUH

2.10

0.1
0

0.0
2

1.98STÁVAJÍCÍ  KONSTRUKCE VOZOVKY

0.0
2

VDZ BARVOU

1
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1

:

1

3.00%

389.01

LOŽE Z C25/30-XF2 MIN. TL. 100 mm PODÉL HRANY SOKLU

STÁVAJÍCÍ PŘÍDLAŽBU ZE ŽUL. KOSTEK OSADIT DO BET.

ULOŽIT DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE 

NAPOJIT DO PŘÍPOJKY ŽLABOVÉ VPUSTI

OBSYP - HRUBÝ ŠTĚRKOPÍSEK fr. 8/16 (8/32) mm

SEP. GEOTEXTILIE

3.00%

1.00

0.50

1

:

1

S BETONOVOU BOČNÍ OPĚROU

DO BET. LOŽE Z C16/20-XF1 MIN. TL. 100 mm

BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 50x250mm

POZN.: TYP ZÁMKOVÉ DLAŽBY SJEDNOTIT SE STÁVAJÍCÍ DLAŽBOU

POZN.: TYP ZÁMKOVÉ DLAŽBY SJEDNOTIT SE STÁVAJÍCÍ DLAŽBOU

Edef,2 = 45MPa

ZHUTNĚNÁ PLÁŇ 

Edef,2 = 45MPa

ZHUTNĚNÁ PLÁŇ 

Edef,2 = 30MPa

ZHUTNĚNÁ PLÁŇ 

PLYNULOVU KŘIVKOU ZRNITOSTI V TL. 0.5m

AKTIVNÍ ZÓNA - VÝMĚNA ZEMINY ZA VHODNÉ KAMENIVO S 

PLYNULOVU KŘIVKOU ZRNITOSTI V TL. 0.5m

ODHUMUSOVÁNÍ V TL. 100mm

+ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m²

LOŽE Z C25/30-XF2 MIN. TL. 100 mm PODÉL HRANY OBRUBY

+STÁVAJÍCÍ PŘÍDLAŽBU ZE ŽUL. KOSTEK OSADIT DO BET.

OZNAČENÍ REVIZE DATUM REVIZE REVIZI PROVEDLPŘEDMĚT REVIZE

Souřadný systém :

Výškový systém   :

± 0,000 =

JTSK

BpV

389,400 m. n. m.
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MANAŽER  PROJEKTU 

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL) 

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
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MĚSTO JABLUNKOV, DUKELSKÁ 144, JABLUNKOV, 739 91

ING.ARCH. DAVID KOTEK
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ING. JIŘÍ TALÁŠEK

ING. JIŘÍ TALÁŠEK
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PROJEKTSTUDIO    EUCZ,   s.r.o.

Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava

tel.:                             596 911 126

e-mail:       info@projektstudio.cz

IČ:         27787443

www . P R O J E K T S T U D I O . cz
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747 62 Mokré Lazce

Hájová 108

Ing. Jiří Talášek

INŽENÝRSKÝ OBJEKT ( IO ) 

IO 01 - KOMUNIKACE, ODSTAVNÉ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

D.1 DOKUMENTACE STAV. NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
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