— VYSKYTNE—LI SE PRI REALIZACI VE VYKOPU MISTO,
KDE BUDE ZJISTENO NEUNOSNE PODLOZI (PRIPADNE
ZVYSENA HLADINA SPODNI VODY), BUDE NUTNE
PROVADET STRUSKOVY PODSYP A PODELNOU DRENAZ

— V MISTE SE ZVSENOU HLADINOU SPODNI VODY
BUDE POLOZENA POUZE PODELNA DRENAZ

— OBSYP VODOVODU SE PROVADI PO VRSTVACH VYSKY
MAX. 200 mm ZA STALEHO HUTNENI PO STRANACH
POTRUBI

— BOCNI OBSYP A PREKRYVNA VRSTVA SE PROVADI PO
ZKOUSCE VODOTESNOSTI; K HUTNENI BUDE POUZITA
POUZE LEHKA MECHANIZACE (MECHANICKE HUTNENI
NAD TROUBOU BUDE PROVADENO OD VRSTVY MIN
300 mm NAD VRCHOLEM HRDLA TROUBY; STREDNI A
TEZKE HUTNICI MECHANIZMY JE MOZNO POUZIT AZ

ULOZENI VODOVODNIHO POTRUBI MINIMALNE 1 m NAD VRCHOLEM POTRUBI)

ULOZENI V SUCHU ULOZENI NA NEUNOSNEM PODLOZI
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ZASYP PROSATYM VYKOPEM (HUTNENY PO CELE
$IRI VWWKOPU VE VRSTVACH 300 mm)
(V ZELENYCH PLOCHACH OHUMUSOVANO, OSETO)
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ODELNEHO PROFILU
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\I PISKOVY OBSYP HUTNENY

SIGNALIZACNI vODIC
T (HUTNENO PO STRANACH POTRUBI)
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