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OROVEN PRO HUTNENI
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KOLMY PAZENY VYKOP

L150 1150 10022 D

~— STRUSKOVY OBSYP DRENAZE
(FRAKCE 16-22 mm)

350 D _\ 150

iz

(FRAKCE 16-63 mm)

800

ZPEVNENY POVRCH (CHODNIKY, ATD.)

ZASYP PROSATYM VYKOPEM (HUTNENY PO CELE
SIRI VWKOPU VE VRSTVACH 300 mm)
(V ZELENYCH PLOCHACH OHUMUSOVANO, OSETO)

. \I PISKOVY OBSYP, MAX VELIKOST ZRN 16mm

\P KANALIZACNI POTRUBI PVC—KG DN150

DN200

3 .k_._cazm% PISKOVY PODSYP tI. 100 mm

VP PODELNA DRENAZNI TRUBKA DN80
| HUTNENA STRUSKOVA VRSTVA 1.300 mm
PRO ZPEVNENI NEGNOSNEHO PODLOZ

POZNAMKA

—  VYSKYTNE—LI SE PRI REALIZAC| VE VYKOPU MISTO, KDE BUDE
ZJISTENO NEONOSNE PODLOZI (PRIPADNE ZVYSENA HLADINA
SPODNI VODY), BUDE NUTNE PROVADET STRUSKOVY PODSYP A
PODELNOU DRENAZ

— V MISTE SE ZVYSENOU HLADINOU SPODNI VODY BUDE POLOZENA
POUZE PODELNA DRENAZ

— OBSYP VODOVODU SE PROVADI PO VRSTVACH VYSKY MAX. 200
mm ZA STALEHO HUTNENI PO STRANACH POTRUBI

— BOCNI OBSYP A PREKRYVNA VRSTVA SE PROVADI PO ZKOUSCE
VODOTESNOSTI; K HUTNENI BUDE POUZITA POUZE LEHKA
MECHANIZACE (MECHANICKE HUTNENI NAD TROUBOU BUDE
PROVADENO OD VRSTVY MIN 300 mm NAD VRCHOLEM HRDLA
TROUBY; STREDNI A TEZKE HUTNICI MECHANIZMY JE MOZNO
POUZIT AZ MINIMALNE 1 m NAD VRCHOLEM POTRUBI)

PREDMET REVIZE

7 OZNACENI REVIZE

DATUM REVIZE REVIZI PROVEDL

Souradny systém : JTSK
VySkovy systém : BpV

+ 0,000 = XXX

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o0. - nositel veskerych majetkovych autorskych prav. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazeni a navrhy feeni na nich zobrazena pozivaji jako
autorské dilo ochrany dle zékona ¢&. 121/2000 Sb. (autorsky zakon). Original tohoto dokumentu, vyobrazeni a navrhy feeni na ném zobrazena (dale jen "autorské di
majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Pfedmétné autorské dilo ani jeho ¢asti nesmi byt Zadnym zplisobem v rozporu s ustanovenimi autorského zakona a bez udéleni
licence ze strany nositele majetkovych autorskych prav ¢i v rozporu s podminkami takové licence uZito ani poskytnuto tieti osobé.
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