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PS170101

1 Uvod

1.1 Identifika €ni Udaje stavby

Néazev akce: IVC v Jablunkev

Misto akce: Jablunkov

Charakteristika akce: Novostavba

Stavebni objekt: IO 06 Uprava stavajitippjky NN

Cast: Elektroinstalace silnoproud

Investor: Mesto Jablunkov, Dukelska 144, 739 91 Jablunkov

1.2 Stru ény popis zadani a obsahu

Projektova dokumentadesSi Upravu stavajicitipojky NN pro objekt nového IVC.

1.3 Likvidace vzniklého odpadu:

Dodavatel elektromontéznich praci je povinen zgjl#vidaci odpadu vzniklého ip jeho ¢innosti spojené
s plnsnim ustanoveni jeho dodavatelské smlouvy dle zakord®5/2001 Sb., o odpadech a oéminrekterych
dalSich zékof, ve zréni zakonac. 477/2001 Sh., zdkona 76/2002 Sbh., zakona 275/2002 Sb. a zakora
320/2002 Sb. zZakon. 86/2002 Sh., o ochrarovzdusi a o ziné nekterych dalSich zakdn(zédkon o ochrah
ovzdusi), ve z&ni zdkonat. 521/2002 Sb., zakoria 92/2004 Sbh. a zakora186/2004 Sb.

1.4 VSeobecna ustanoveni k realizaci stavby:

Veskera z#Hzeni a materidly doené dale uvedenymi vyhlaSkami, pouzitad v ramci dkgéyprojektovanych
praci musi byt v souladu se zakon&22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrebkyznéné a doplni

neékterych zakof, ve zréni zdkona¢. 71/2000 Sb., zdkona 102/2001 Sbh., zédkona 86/2002 Sh.,zakon&

205/2002 Sh., zédkona 226/2003 Sb., a zakoa277/2003 Sb.

15 Koordinace za fizeni a vedeni elektroinstalace s ostatnimi rozvody  a zafizenim:

Koordinace z#izeni a vedeni elektroinstalace s ostatnimi rozeodgtizenim musi byt provéda po celou dobu
vystavby. Z@izeni elektroinstalace nesmi byt ovilbwana ani ohroZovana izzenimi ostatnich rozvddani fi
jejich poruchovém stavu a nesmi své okoli &elvd zéizeni negativia ovliviiovat nebo ohroZovat. Od ostatnich
zaizeni a rozvotl nesmi dojit ke zhorSovani priedi umistni z&izeni elektroinstalace, zejména tepelnymi
nebo mechanickymidinky véetns ohrozeni stkajici vodou.

1.6 Zemni préce, bouraci prace a zednické vypomoci:

Budou provadny pouze ve zrimé omezené nii¢, pouze v mistvymény stavajici pipojkové sking. Pripadné
rozSteni objemu zemnich praci by bylo nutné pouze, malikdli by kontrolni ndfeni uzemani pripojkové
skiiné nedostaténé hodnoty.

VSechny zemni prace budou provad riiné a s maximalni opatrnosti. Stréjje mozné provad pouzerezani
spary a bourani zakladu komunikace.

Pro owteni situace stavajicich podzemnich roZvdmidou ve vyzngenych mistech a v mistech dodate
uréenych investorem, nebo jim p#enou osobou po vyztieni skuténého piibéhu dotenych podzemnich siti
kopany ri#ng sondy.

Pribéh novych bude usrén po definitivnim ogteni vSech déenych siti a vyzrigni jejich ptibéhu v terénu.
Kiizeni a soukhy vyprojektovanych vedeni s ostatnimi podzemnitivs je nutno provést dIESN 73 6005.
Vykopek bude umigh min. 0,5m od okraje vykopu, nesmi ZiSéovat komunikace, vzrostiou zél@ povrchové
znaeni ostatnich siti.

Zemni prace budou provéay dle platnychCSN, ndizeni tzem# spravnich orgéna dle pozadavk spravé
jednotlivych podzemnich siti.

Dodavatel je fed zahajenim zemnich praci povinen zajistit geoil vSech zEmstrénych pracovnik o
podminkéach provaghi zadanych zemnich praci¢eins jejich seznameni o #pobu jejich provéthi piimo
v terénu. Provede zajti vSech pracoviSa vykop, véetrg dotenych zéizeni ostatnich podzemnich siti a
objekii, které se nachazeji v mistech vlivu praxdth zemnich praci.
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Dodavatel pozada zastupce investora o schvalenégdeni uloZzeni vedenfgd zakrytim kabelovych tras.
Pred zakrytim kabelovych tras je raédodavatel povinen zajistit autorizované geodétizingieni piibehu
novych kabelovych vedenigetrg jejich hloubky. Vysledek geodetického z&eni bude satésti kolaudani
dokumentace, budegdan dle poZzadavku investora v pisemné a digitadizé forng.

2 Stavajici skute €ny stav

Stavajici pipojka NN je provedena zésnym kabelem ze stavajiciho volného vedeni distnithw rozvodu NN.
Kabel @gipojky je ukotven na stavajicim betonovém sloupuhyl konec je kotven na konzolu zapmgtu do zdi
objektu. Horizontalni délka stavajici kabelow&pjky je cca 5m, kabel je instalovan v beapevySce cca 8m
nad terénem, néekazi silnéni dopra¥.

3 Technické FeSeni

3.1 Souhrn hlavnich technickych parametr 0 elektroinstalace

Soustava nafhi: 3+PEN AC ~50 Hz 400V TN-C
Prechod na soustavu TN-S praizani IVC bude v neplombovagésti elektrondrového rozva&gke RE
Ochrana ped Urazem elektrickym proudem: - uzesmim

- samoéinnym odpojenim od zdroje

- ochrannym pospojovanim
DalSi zpisoby ochrany dle poZzadavkyrobai jednotlivych technologickych #&eni a provoznich ceik
Projektovana el. Z&eni jsou navrzena a zvolena v souladiSsl 33 2000-4-481 s ohledem nagj& vlivy,
jimz mohou byt z#izeni vystavena. V souladu gkEinkem 320. N3 této normy jsou pro venkovni rozvodn
zarizeni distribdni a frenosové soustavy stanoveny standardgjSvivlivy v podnikové norré energetiky PNE
33 0000-2. Jedna se o tytogai vlivy: AA8, AB8, AC1, AD4, AN3, AP1, AQ3, BA1BB2, BC2, BD1, BE1,
CAl, CB1.
Zbyvaijici variabilni vi&jsi viivy byly stanoveny na zakladodminek a jsou uvedeny v nasledujicirahpedu:
AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AS2, AT2.
Protokol bude obsazen vilpze realizani PD SO 02.
Stavba pipojky nevyzaduje felozky jinych zaizeni (sdlovaci, vodovod, plynovod atd.), ani vyluky v stni
dopra.
Stavajici podzemni a nadzemni vedeni budou resgeidove smyslu vyj&dni jejich spravt. V ochranném
pasmu kabdl se budou provad zemni prace né a se zvySenou opatrnosti.

Prostedi dleCSN 33 2000-441 ed.2: normalni - \itprostory rozvoden
zvlasg nebezpené - venkovni prostory

3.2 Odhad bilanci odb éru elektrické energie
Predpokladané vypoveé zatizeni: 35 kW
Hodnota jistie pred elektronsrem: 63A

Hodnota jistie pred elektronirem byla upravena s ohledem na rémvy proud instalovanych #aeni.
Jiseni v pripojkové skini:

3.3 Navrzené reSeni

Stavajici kabel a konzola n&st objektu bude zachovan, konzola bud&w®na a opaena novym n&tem.

Od konzoly ve sné je kabel veden doffpojkové skingé a dale za pojistkami do rozvodnice rozése RE

v trubce ulozené pod fasadou. Elektdoovy rozva@dé RE bude umigh pod gipojkovou skinkou PS, ob

skiinky budou zapu8hy do stny, spodni hranaifpojkové sking bude ve vysSce 2,2m,ietl odeitaciho okna
elektrongru ve vySce 1,6m nad upravenym terénem.

Kabelovy vstup do trubky ve fasatiude zaji&n proti vniknuti vody.

3.4 Uzemneéni

Z pripojkové skiné PS bude fes krabici s revizni svorkou umisbu pod rozvodnici rozvade RE veden
uzemiovaci drat FeZn10 do nového zettenk pasku FeZn30x4 instalovaného v ramci reali &2 €2.
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