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1.

a)

b)

Technicka zprava
popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu

Novy objekt hasi¢ské zbrojnic je situovan na misté stavajici zbrojnice, ktera bude pres zapoCetim
stavby odstranéna. Jedna se o budovu o 3NP lichobéznikového pldorysu. Stfecha je plocha
s atikou. Nosny systém je pfiény sténovy v mistech nahrazeny privlaky a sloupy. V ramci stavby
bude provedena véz o péti patrech k suSeny hadic a k vycviku slanovani.

Svislé konstrukce:

Zatizeni z vodorovnych konstrukci bude pfenaseno do stén, které jsou vedeny v pficném sméru.
Stény jsou rlznych tloustky 250 mm vyzdivané z tvarnic systému Sendwix - vapenopiskova cihla.

Vodorovné konstrukce

Stropni i stfeSni konstrukce jsou feSeno jako monolitické polo-prefabrikované desky. Jedna se
filigranové desky tl.: 70 mm s betonovou zélivkou na celkovou tloustku 200 mm ukladané na pficné
stény v podélném sméru. Filigranové desky budou ukladany na pozedni vénce 250x250 mm
vyztuzeny 2xR12 mm na hornim i dolnim lici betonového vénce s tfminky R6/200 mm. Nad
vratovymi otvory budou provedeny preklady spojené svéncem a vySce 500 mm s vyztuZi
2xR12mm a 3xR14 mm na hornim i dolni lici s tfminky R6/100 mm. Dal$i pfeklady nad otvory
budou tvofeny systémovymi prvky systému Sendwix.

Privlaky a sloupy budou tvofeny HEB nosniky spojovanymi na ¢elni desku tl.: 20 mm.

Stropni konstrukce véze a jeji schodisté je tvofeno ocelovymi IPE profily, schodnice pak U profily.
Schodisté uvnitf objektu je navrzeno zelezobetonové s deskou tl.: 150 mm stejné tak mezipodesta
a podesta.

Zalozeni stavby
Stavba bude zaloZena na soustavé zakladovych pasu tl.: 800 mm a hloubky 1200 mm. ZaloZeni
bude provedeno na vrstvé Stérku G3 (G-F), ktery se dle IGP nachazi v hloubce 0,9-1,8 m. Zalozeni

bude provedeno nad hladinou podzemni vody. Zakladové pasy budou vyztuzeny u horniho i
dolniho okraje vyztuzi 5xR18 mm s Ctyfstfiznymi tfminky R8 mm & 200 mm.

navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

Ocel: S 235

Beton: Pozadovana tfida betonu zakladové desky je C20/25
Chem. kotva: Hilti HIT-HY

Trida Sroubd: 8.8

Stropni konstrukce:

Filigranové desky: t1.:70 mm, vyztuz hl. 8/100 mm, vedlej$i 8/200 mm
/B deska: tl.: 200 mm, dolni vyztuz 8/100 mm, vedlejSi 8/200 mm, horni vyztuz
nad podporou 10/100/200 mm
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d)

Stresni konstrukce:

Filigranové desky:
/B deska:

Schodisté Zb:

Schodnice ocel:

Podléné prvky podést:
Pficné prvky podeést:
Pfi¢ny praviak 2.13,1.17,:

Stropni pravlaky v garazich:
Sloupy:

Stropni priviak 3.07, 3.08:
Stropni praviak 1.11:

tl.:70 mm, vyztuz hl. 8/100 mm, vedlejSi 8/200 mm
tl.: 200 mm, dolni vyztuz 8/100 mm, vedlejSi 8/200 mm, horni
vyztuz nad podporou 10/100/200 mm

tl. Desky: 150 mm, vyztuz dolni 10/100 vedlejSi 10/200, horni
kari 6/100/100

U140
IPE160
IPE80O
IPE160

HEB 300 (plati i pro 3NP)

HEB 220 (HEB280 v garazi z divodu poZadavku pozarmni
odolnosti R30)

HEB 300

HEB 320 + pfivarené plechy 2x10 mm na stojinu nad
podporami

hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce

Uzitné zatizeni kat. H:
qx=0,75 kN/m?

Uzitné zatizeni kat. B:
qk=2,0 kN/m?

Uzitné zatizeni cvicné schodisté C:

qx=4,0 kN/m?
IV. snéhova oblast
Sk=2,0 kN/m2

|. vétrna oblast
V=225 m.s"

navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detaili, technologickych postupl

Styky jednotlivych prvkid je mozno provést celosvarované se svary tl.: 3,0mm. Jinak provedené
spoje je nutné posoudit v realizacni dokumentaci.

technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,

pfipadné sousedni stavby

Nejsou kladeny dal$i technologické podminky.

zasady pro provadeéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviovacich konstrukci €i

prostupt
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vize)
g) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Z4dné pozadavky se nevztahuji

h) seznam pouzitych podkladu, CSN, technickych predpist, odborné literatury, software

CSN EN 1090-2 - Provadéni ocelovych konstrukci
CSN EN 1990 — Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN 1991-1 - ZatiZeni stavebnich konstrukci
CSN EN 1993-1 — Navrhovani ocelovych konstrukci
Projekcni podklady
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2. Statické posouzeni
2.1 Stiesni a stropni desky

a) Geometrie

Stropni a stfeni desky budou feSeny jako nadbetonované filigranové desky pnuté v jednom sméru a to
v podélném. Takto feSenou konstrukci je mozné provazat pouze v podélném sméru nad podporou tak
aby byl vytvofen spojity nosnik. V pficném sméru nedojde k provazani vyztuze u dolniho okraje j. nelez
povazovat desku za schopnou roznaseni zatizeni i v pficném sméru. Na obrazku niZe je znazornéna
geometrie stropnich a stfeSnich desek prevedena na nosniky. V objektu jsou 3 rizné typy geometrii.

3050

1950

]

4600
4500
4560
4175
4200
4250
3700

Stropni desky i stfeSni desky maji stejnou geometrii, ale jiné zatizeni.
b) Zatizeni

OBECNE

ROZNASECI SIRKA br 1

SKLON STRECHY alfa 2

1. STALE ZATIZENI

vyika ob. plos. g ¢
vrstva Sirka(m) os.vzd(m)| Tiha Tiha br (m) ) Vo ?
(tl.)(m) (kN/m?) | (kN/m?) (kN/m) (kN/m)
Stresni plast

Asfaltovy

modifikovany pas 2x 0,3 1 0,3 1,35 0,405

EPS 0,35 0,3 1| 0,105| 1,35|0,14175

SDK podhled 0,25 1 0,25| 1,35| 0,3375

Celkem 0,655| 1,35/ 0,884
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wyika ob. plos. g .
vrstva Sirka(m) os.vzd(m)| Tiha Tiha br (M) K Yo ?
(tl.)(m) (n/md) | kn/m) (kN/m) (kN/m)
Strop
Ker. dlazba 0,4 1 0,4 1,35 0,54
Cementovy potér 0,06 23 1 1,38 1,35 1,863
Tl 0,03 1 1 0,03| 1,35| 0,0405
SDK podhled 0,25 1 0,25| 1,35| 0,3375
Celkem 2,060 1,35 2,781
wika ob. plos. g ¢
vrstva Sitka(m) os.vzd(m)| Tiha Tiha b, (m) : Yo o
(tl.)(m) (kN/m?) | (kN/m?) (kN/m2) (kN/m2)
Sténa nosna
Omitka 0,01 18 1 0,18 1,35 0,243
Vapenopiskova
tvarnice 0,25 14 1 3,5 1,35 4,725
Omitka 0,01 18 1 0,18 1,35 0,243
Celkem 3,860 1,35 5,211

*Vlastni tiha konstrukce je zavedena v

software

2. UZITNE ZATIiZENI

Sttecha je kategorie H tzn. neptistupna s vyjimkou

bézné udrzby

Kategorie H

gk =

qd=

Strop je kategorie B tzn.

Kancelare

Kategorie B+ pricky

3. ZATIZENi
SNEHEM

gk =

qd=

0,75

1,125

2,8

4,2

kN.m2

kN.m2

kN.m2

kN.m2
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Snéhova oblast ] 1 v \Y Vi Vil VIl
kN/m?2 0,70 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 |>4,00
Snéhova oblast: Jablunkov

Oblast :IV

Sk = 2| kN.m2
Nadmofiska vyska: cca 200 m.n.m

Hodnoty soucinitelQ

LIJ0= 0,5

W,= 0,2

LIJ2= O
Typ krajiny:

Ce= 1 Normalni

Stfecha s prostupem tepla <1

Tepelny soucinitel: C = 1 kw.m2.K?!
Typ stiechy: Plocha stfecha

M1=0,8.(60-a)/30 = 1,000
Navrhové zatizeni
snéhem: S1d = M1.Ce.Cr.5k br= 2,000
ZATIZENI VETREM
oblast Il [ v v
rychlost vétru 22,5 25 27,5 30 36
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Vétrna oblast: Jablunkov
Oblast :I
Vbo = 22,5| m.s?
Zakladni rychlost
vétru:
Pro béiné pfipady: car = 1
Cseason = 1
Vb = Vb,0 .Cdir.Cseason = 22,500 m.s™?
Referencni vyska: h= 15,6
brovnobéiné = 0
bkolmé = 0
Z = Ze = Zi
= 15,600
z
¢, =k,.In—=
Soucinitel drsnosti: Zy 0,851
Zo= 0,3|m dle kat. terenu Il
Zmin = 5Im
0,07
Kk, :0,19{ 2o J - 0.215
Zon Z
Soucinitel
ortografie: Co= 1| pro béZné pfipady

Charakteristicka
stfedni
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Vm:

rychlost vétru: Cr.Co.Vb = 19,149| m.s*
Intenzita
turbulence: k

I v = 1 =

c,.In -~ 0,253
ZO
5 (z)—(1+7|)l ’h =

tlak vétru na metr Q,(2) = Ay -Ep‘/m- =
bézny 0,635 | kN.m™*
Maximalni tlak na plochou stfechu stfechu:
Maximalni tlak: qx+=0,35 kN/m2
Maximalnisani: gk-=-0,89 kN/m2
c) Posouzeni
1. StreSni desky
Vnitni sily
Prvek 055 dx Stav N vy vz Mx My Mz

[mm] [kN] | [kN] [kn] [kNm] | [kNm] | [kNm]
B270 |CS2 - Obdélnk 0,000 [msu/1 | 0,00 | 0,00 15,70 0,00 -10,94| 0,00
B276 |CS2 - Obdélnk [4800,000 [msu/2 | 0,00 0,00 -26,43 0,00 | -21,49 0,00
B276 [C52 - Obdélnk 0,000 [msu/2 | 0,00 0,00 25,55 0,00 -19,38 0,00
B276 [CS2 - Obdélnk [2399,990 [msu/2 | 0,00 0,00 -0,44 0,00 | 10,75 0,00

Navrh a posouzeni:

Beton: C20/25, Vyztuz 10505
Tloustka desky: 200 mm
Vyztuz: Horni vyztuz hlavni nad podporou 10/100/200 mm

Dolni vyztuz 8/100/200 mm

MSU —stFesnii deska vyztuz u dolniho okraje - hlavni smér vyztuze

Beton

fk 20 MPa
fctm 2,2 MPa
fctk 1,5 MPa
fd 13,33333333 MPa
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h 200 mm

b 1000 mm

cnom 25 mm

delta c dev 10 mm

cmin 15 mm

cminb 13 mm

cmindur 15 mm

delta

cdurgama 0 mm

delta cdurst 0 mm

delta c dur

add 0 mm

Ocel

fyk 500 MPa

fyd 434,7826087 MPa

prarezl 8 mm

pocet prl 10 ks

Prirez2 0 mm

Pocet pr2 0 ks

As 502,6548246 mm?2

Fs 218,5455759 kN

Tfminek 0 mm

Unosnost

d 171 mm

Ac 16390,91819 mm?2

X 20,48864774 mm

MRd 35,58021215 kNm > Med 10,75 kNm Vyhovuje!l!
Konstrukéni zasady

minimalni plocha vyztuze Asmin 222,3 mm2 < 502,6548 mm?2 Vyhovuje!l!
maximalni plocha vyztuze Asmax 8000 mm?2 > 502,6548 mm?2 Vyhovuje!l!
Vyska tlacené oblasti xi 0,119817 < 0,45 Vyhovuje!l!
Maximalni vzdalenost prutd s max 250 Vyhovuje!l!
Minimalni vzdalenost prutll s min 21 < 96,66667 mm Vyhovuje!l!
Kotevni délka lbrqd 444,4444 mm

10/46



9 ol Osadni 869/32, Hole$ovice

4 535\3‘ ‘rojekts.r.o. 170 00 Praha 7

MSU -stropni deska vyztuz u horniho okraje - hlavni smér vyztuze

Beton

fk 20
fctm 2,2
fctk 1,5
fd 13,33333333
h 200
b 1000
chom 25
delta c dev 10
c min 15
cminb 15
cmindur 15
delta

cdurgama 0
delta

cdurst 0
delta c dur

add 0
Ocel

fyk 500
fyd 434,7826087
prarezl 10
pocet prl 10
Prirez2 0
Pocet pr2 0
As 785,3981634
Fs 341,4774623
Tfminek 0
Unosnost

d 170
Ac 25610,80968
X 32,0135121
MRd 53,67841145
Konstrukcni zasady

minimalni plocha vyztuze
maximalni plocha vyztuze
Vyska tlacené oblasti
Maximalni vzdalenost prutl
Minimalni vzdalenost prutd
Kotevni délka

MPa
MPa
MPa
MPa
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm

mm

mm

MPa
MPa
mm
ks
mm
ks
mm?2
kN
mm

mm
mm?2

mm
kNm

Asmin
Asmax

xi

S max
s min
Ibrqd

Med

221 mm?2
8000 mm?2
0,188315
250
21
555,5556 mm

21,49 kNm Vyhovuje!!l

785,3982 mm2
785,3982 mm?2
0,45

< 94,44444 mm

Vyhovuje!!l
Vyhovuje!l!
Vyhovuje!l!
Vyhovuje!l!
Vyhovuje!l!
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Posouzeni MSP

Podminka spolehlivosti : prihyb okamzity: ufin<ugovLi500

0,6 mm<9,6 mm PRUREZ VYHOVUJE!

Podminka spolehlivosti : prihyb s dotvarovanim: ~ Usin<UdovLs250 ..
2,64 mm <19,2 mm PRUREZ VYHOVUJE!

Posouzeni filigranova deska — montazni stav, podbéra uprostied rozpéti max. délka 2,4 m

Beton: C20/25, Vyztuz 10505
Tloustka desky: 70 mm

Vyztuz: Dolni vyztuz 8/100/200 mm
Zatizeni:

Qeelkove k=gktQk=5,0+1,0= 6,0 KN/m
Qeelkové,d=0d+qda=6,75+1,5= 8,25 kKN/m

Vnitfni sily (zjednoduSeno na prosty nosnik)

VE,d=9,9 kN

ME,d=5,94 kN

MSU Ohyb

Beton

fk 20 MPa
fctm 2,2 MPa
fctk 1,5 MPa
fd 13,33333333 MPa
h 70 mm
b 1000 mm
chom 25 mm
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delta c dev 10 mm
c min 15 mm
cminb 13 mm
cmindur 15 mm
delta

cdurgama 0 mm
delta cdurst 0 mm
delta c dur

add 0 mm
Ocel

fyk 500 MPa
fyd 434,7826087 MPa
prarezl 8 mm
pocet prl 10 ks
Prarez2 0 mm
Pocet pr2 0 ks
As 502,6548246 mm?2
Fs 218,5455759 kN
Tfminek 0 mm
Unosnost

d 41 mm
Ac 16390,91819 mm?2
X 20,48864774 mm
MRd 7,169287284 kNm > Med 5,94 kNm Vyhovuje!!!

Konstrukéni zasady

minimalni plocha vyztuze ~ Asmin 53,3 mm2 < 502,6548 mm?2 Vyhovuje!l!
maximalni plocha vyztuze  Asmax 2800 mm2 > 502,6548 mm?2 Vyhovuje!l!
Vyska tlacené oblasti xi 0,499723 < 0,45 Vyhovuje!!!
Maximalni vzdalenost

prutd s max 140 Vyhovuje!l!
Minimalni vzdalenost prutli s min 21 < 96,66667 mm Vyhovuje!!!
Posouzeni MSP

Podminka spolehlivosti : prihyb okamZity: usin<udovLis00

Prosty nosnik priihyb

Gtot,k 6 kN/m w,okamz 3,02 mm

podpory 5

Ecm 30000 MPa

délka 2400 mm

1/rcs 1,91646E-06 mm-1 L/500 4,8 mm

rcs 521794,8023 mm Pos. Okamz. 0,63

L 2400 mm

3,02 mm <4,8 mm PRUREZ VYHOVUJE!
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1. Stropni desky

Vnitfni sily
Prvek €55 dx Stav N Vy vz Mx My Mz
[mim] [kN] | [hn] [kn] [kMm] | [kNm] | [kNm]
B1 52 - Obdéhik 0,000 [msu/t | 0,00 0,00 19,65 o0,00] -13,69| 0,00
B31 C52 - Obdélnik | 4800,000 [rmsu/3 0,00 0,00 -34,63 0,00 -29,29 0,00
B29 C52 - Obdélnik 0,000 |msu,3 0,00 o001 33,14 0,00 -26,82 0,00
B31 C52 - Obdélnik | 2399,990 [msu/3 0,00( 0,00 -1,99 0,00 1465 0,00

Navrh a posouzeni:

Beton:

Tloustka desky:

Vyztuz:

C20/25, Vyztuz 10505

200 mm

Horni vyztuz hlavni nad podporou 10/100/200 mm

Dolni vyztuz 8/100/200 mm

MSU -stfesnii deska vyztuz u dolniho okraje - hlavni smér vyztuze

Beton
fk
fctm
fectk

fd

h

b
cnom
delta c dev
cmin
cminb

cmindur
delta
cdurgama

delta cdurst
delta c dur
add

Ocel

fyk

fyd
prirezl
pocet prl
Prarez2
Pocet pr2
As

20
2,2
1,5

13,33333333
200
1000

25

10

15

13

15

MPa
MPa
MPa
MPa
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm

mm

0 mm

500
434,7826087
8

10

0

0
502,6548246

mm

MPa
MPa
mm
ks
mm
ks

mm?2
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Fs 218,5455759 kN

Trminek 0 mm
Unosnost

d 171 mm
Ac 16390,91819 mm?2

X 20,48864774 mm
MRd 35,58021215 kNm > Med 14,65 kNm

Konstrukéni zasady

minimalni plocha vyztuze Asmin 222,3 mm2 < 502,6548 mm?2
maximalni plocha vyztuze Asmax 8000 mm?2 > 502,6548 mm?2
Vyska tlacené oblasti xi 0,119817 < 0,45
Maximalni vzdalenost prutl s max 250

Minimalni vzdalenost prutll s min 21 < 96,66667 mm
Kotevni délka lbrqd 444,4444 mm

MSU -stropni deska vyztuz u horniho okraje - hlavni smér vyztuze

Beton

fk 20 MPa
fctm 2,2 MPa
fctk 1,5 MPa
fd 13,33333333 MPa
h 200 mm
b 1000 mm
cnom 25 mm
delta c dev 10 mm
¢ min 15 mm
cminb 15 mm
cmindur 15 mm
delta

cdurgama 0 mm
delta

cdurst 0 mm
delta c dur

add 0 mm
Ocel

fyk 500 MPa

Vyhovuje!l!

Vyhovuje!!l
Vyhovuje!!l
Vyhovuje!l!
Vyhovuje!!l

Vyhovuje!l!
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fyd
prarezl
pocet prl
Prarez2
Pocet pr2
As

Fs
Tfrminek

Unosnost

d
Ac

X
MRd

434,7826087
10

10

0

0
785,3981634
341,4774623
0

170
25610,80968

32,0135121
53,67841145

Konstrukéni zasady

minimalni plocha vyztuze

maximalni plocha vyztuze
Vyska tlacené oblasti

Maximalni vzdalenost prut(
Minimalni vzdalenost prutd

Kotevni délka

Posouzeni MSP

ol Osadni 869/32, Hole$ovice
rojekt s.r.o. 17000 Praha 7

MPa

mm

ks

mm

ks

mm?2

kN

mm

mm

mm?2

mm

kNm > Med
Asmin 221
Asmax 8000
xi 0,188315
S max 250
s min 21
lbrqd 555,5556

29,29 kNm
mm?2 < 785,3982 mm2
mm?2 785,3982 mm2
0,45
< 94,44444 mm
mm

Podminka spolehlivosti : prihyb okamzity: ufin<ugovLi500

Podminka spolehlivosti : prihyb s dotvarovanim:

0,8mm<96 mm PRUREZ VYHOVUJE!

Ufin<UdovL/250 -
3,44 mm <19,2 mm PRUREZ VYHOVUJE!

Vyhovuje!!l

Vyhovuje!!l
Vyhovuje!!l
Vyhovuje!l!
Vyhovuje!l!
Vyhovuje!l!
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Posouzeni filigranova deska — montazni stav, podbéra uprostied rozpéti max. délka 2,4 m

Beton:

Tloust'ka desky:

Vyztuz:

Zatizeni:

C20/25, Vyztuz 10505
70 mm

Dolni vyztuz 8/100/200 mm

Qeelkove k=gktQk=5,0+1,0= 6,0 KN/m

Qeelkové,d=gd+qda=6,75+1,5= 8,25 KN/m

Vnitfni sily (zjednodu$eno na prosty nosnik)

VE,d=9,9 kN
ME,d=5,94 kN

MSU Ohyb

Beton

fk

fctm

fctk

fd

h

b

cnom
delta c dev
c min
cminb
cmindur
delta
cdurgama
delta cdurst
delta c dur
add

Ocel

fyk

fyd
prarezl
pocet pri
Prirez2
Pocet pr2
As

Fs
Tfminek
Unosnost
d

Ac

MRd

20
2,2
1,5

13,33333333

70

1000

25

10

15

13

15

500
434,7826087
8

10

0

0
502,6548246
218,5455759
0

41
16390,91819

20,48864774
7,169287284

MPa
MPa
MPa
MPa
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm
mm

mm

MPa
MPa
mm
ks
mm
ks
mm?2
kN
mm

mm
mm?2

mm
kNm

Med

5,94 kNm

Vyhovuje!!!
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Osadni 869/32, HoleSovice

170 00 Praha 7

Konstrukéni zasady

minimalni plocha vyztuze  Asmin 53,3 mm2
maximalni plocha vyztuze  Asmax 2800 mm2
Vyska tlacené oblasti xi 0,499723
Maximalni vzdalenost

prutd S max 140
Minimalni vzdalenost prutll s min 21

Posouzeni MSP

Podminka spolehlivosti : prihyb okamZity: usin<udovLis00
Prosty nosnik prtihyb

Gtot,k
podpory
Ecm

délka
1/rcs
rcs

L

6
5
30000

2400
1,91646E-06
521794,8023
2400

kN/m w,okam?z
MPa

mm

mm-1 L/500

mm Pos. Okamz.
mm

3,02 mm <4,8 mm PRUREZ VYHOVUJE!

VAN

502,6548 mm?2
502,6548 mm?2
0,45

NV

< 96,66667 mm

3,02 mm

4,8 mm
0,63

Vyhovujel!!
Vyhovujel!l!
Vyhovujel!!!

Vyhovujel!l!
Vyhovujel!l!
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2.2 Zelezobetonové schodisté

a)Geometrie

b) Zatizeni
vyika ob. plos. g o
vrstva Sitka(m) os.vzd(m)| Tiha Tiha | by (m) ) Vo ¢
(t1.)(m) () | (kNfm2) (kN/m) (kN/m)
Schodisté
Ker. dlazba 0,4 1 0,4 1,35 0,54
Schodistové stupné 1 3,04 1,35| 4,104
Omitka 0,05 18 1 0,9/ 1,35| 1,215
Celkem 4,340 1,35 5,859
Schodisté je kategorie B tzn.
Kancelare
Kategorie B gk = 2| kN.m™
qd= 3 kN.m?
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c) Vnitni sily

Prvek 55 dx Stav H Vy Vz Mx My Mz
[mm] [kN] | [kHN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]

B299 |C52 - Obdélnk |3689,510 [msu/1 | -96,73 | 0,00 -24,99 0,00 -17,35 0,00
B302 |C52 - Obdélnk 0,000 [msu/1 | 87,47 0,00 15,65 0,00 0,00 0,00
B290  |C52 - Obdélnk 0,000 [msu/2 | 51,35] 0,00 13,75] 0,00 -550| 0,00
B29% |C52 - Obdélnk 0,000 [msu/1 | -74,28] 0,00 19,90 0,00 -7,85 0,00
B302 |C52 - Obdélnk [1293,730 [msu/1 79,60 0,00 -0,09 0,00 10,07 0,00

Navrh:

Material: beton: C20/25, vyztuz 10505

Soucinitel spolehlivosti materialu: yma=1,15; ymc=1, 5

Navrh prafezu: 150 mm

Horni i dolni vyztuz: 10/100/200 mm,

MSU ohyb dolni i horni vyztuz:

Podminka spolehlivosti: Mg, < Mg,
Beton

fk 20 MPa
fctm 2,2 MPa
fctk 1,5 MPa
fd 13,33333333 MPa
h 150 mm
b 1000 mm
cnom 25 mm
delta c dev 10 mm
¢ min 15 mm
cminb 15 mm
cmindur 15 mm
delta

cdurgama 0 mm
delta cdurst 0 mm
delta c dur

add 0 mm
Ocel

fyk 500 MPa
fyd 434,7826087 MPa
prarezl 10 mm
pocet pri 10 ks
Prarez2 0 mm
Pocet pr2 0 ks
As 785,3981634 mm?2
Fs 341,4774623 kN
Tfminek 0 mm
Unosnost

d 120 mm
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Ac 25610,80968 mm?2

X 32,0135121 mm

MRd 36,60453833 kNm > Med 17,35 kNm Vyhovuje!l!
Konstrukéni zasady

minimalni plocha vyztuze  Asmin 156 mm2 < 785,3982 mm?2 Vyhovuje!l!
maximalni plocha vyztuze Asmax 6000 mm?2 > 785,3982 mm?2 Vyhovuje!!l
Vyska tlacené oblasti xi 0,266779 < 0,45 Vyhovuje!!l
Maximalni vzdalenost

prut s max 250 Vyhovuje!!!
Minimalni vzdalenost

prut s min 21 < 94,44444 mm Vyhovuje!l!
Kotevni

délka Ibrqd 555,5556 mm

Posouzeni MSP

Podminka spolehlivosti : prihyb okamzity: ufin<ugoLi500

=

0,4 mm<72mm PRUREZ VYHOVUJE!

Podminka spolehlivosti : prihyb s dotvarovanim:  Usin<UdovLs250 ..
2,12 mm <0,14,4 mm PRUREZ VYHOVUJE!

Ufin<UdovL/250 .
22,0 mm <28,0 mm PRUREZ VYHOVUJE!

2.3 Schodisté a podésty véz

21/46



gel Osadni 869/32, Hole$ovice
rojekts.r.o. 17000 Praha7

a) Geometrie

b) Zatizeni
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1. STALE ZATIZENI

vyika ob. plos. g ¢
vrstva Sitka(m) os.vzd(m)| Tiha Tiha | b, (m) ) Yo ¢
(tl.)(m) (/) | (kN/m) (kN/m) (kN/m)
Stropy
Ker. dlazba 0,4 1 04| 1,35 0,54
Bet. Deska 0,1 25 1 2,5 1,35 3,375
Tr. Plech 0,15 1 0,15| 1,35| 0,2025
Celkem 3,050| 1,35 4,118
wika ob. plos. g g
vrstva Sitka(m) os.vzd(m)| Tiha Tiha | b, (m) ) Yo ¢
(t1)(m) (/) | (kNjm2) (kN/m) (kN/m)
Schodisté
Pororost 0,4 1 0,4| 1,35 0,54
Celkem 0,400| 1,35 0,540

*Vlastni tiha konstrukce je zavedena v
software

2. UZITNE ZATIZENI
Strop je kategorie C tzn.
Shromazdéni osob (vycvik
zasahu napf. )

Kategorie C gk = 4| kN.m?
qd= 6 kN.m?

c) Navrh a posouzeni:

1. Schodnice
Prvek €55 dx Stav (] Vy vz Mx My Mz
[mm] [kn] [kN] | [kM] | [kMm] | [kNm] | [kNm]
B50 £S5 - U160 | 2580,700 |msu/1 -27.49 | -0,11| 4,28 -0,01 0,00 -0,10
B87 C55 - U160 0,000 {msu,/1 43,81 -0,79 5,50 0,00 0,00 1,09
B70 C55 - U160 0,000 {msu,/1 3,77 | -0,89 4. 38 0,00 0,00 1,15
B49 C55 - U160 0,000 |msu,2 -0,57 ( 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00
B47 £S5 - U160 | 2580,700 |msu/1 23,00 -0,72| -5,67 0,00 0,00 -0,83
B47 C55 - U160 0,000 {msu,/1 3098 -0,72| 5,50 0,00 0,00 1,06
B50 C55 - U160 0,000 {msu,/1 -21,23 | -0,11 4. 38 -0,01 0,00 0,20
B107 C55 - U160 0,000 {msu,/1 42.34 | -0.64 5,50 0,00 0,00 0,84
B47 C55 - U160 0,000 |msu,2 3,13 | -0,07 0,51 0,00 0,00 0,11
B47 £S5 - U160 | 1290,360 |msu/l 27,07 -0,73 0,04 0,00 3,60 0,12
B70 £S5 - U160 | 2580,700 |msu/1 -0,49| -0,89| 4,38 0,00 0,00 -1,16
Material: Ocel S 235
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Soucinitel spolehlivosti materialu:
Navrh prifezu:
Prirezové charakteristiky:

NeuvaZzuije se klopeni - symetricky prirez.

Zatfizeni prurezu

yn=1,0

U140

Aw=980mm?2,Wy: 5=103,00.103 mm3,
Wy pi=28,3.10% mm3,

Prafez vyhovuje podmince zafazeni do 1. Tfidy

Smyk:
Podminka spolehlivosti:

VEd SVRd

v _ AT, 980.235
A \/§7M V31,0

5,67kN <132,96kN

PRUREZ VYHOVUJE!

=132,96kN

Smykova sila je niz8i nez 50% smykové Unosnosti — nedojde k ovlivnéné ohybové tinosnosti

Ohyb Y:
Podminka spolehlivosti:

Ohyb Z:
Podminka spolehlivosti:

Podminka spolehlivosti:
N&vrhovéa pevnost v ohybu:

Iled SMRd

w, .  .f
M, = —2PU 2K — 24 2kNm
Im
3,6kNm < 24,2kNm

PRUREZ VYHOVUJE!

MEd SIled
W, f
Mg, = —2 2K — 6,65kNm

Im

1.16kNm < 6,65kNm
PRUREZ VYHOVUJE!

W= Wdov

Wyo, = 1 =25,2mm
250
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Osadni 869/32, HoleSovice

Posouzeni:

3, 7/mm<11L2mm
PRUREZ VYHOVUJE!

2. Podélné prvky podést + pravlak v ¢asti 2.13,1.17,3.23

Prvek css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[mm] [kN] [ken] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]
B94 (53 - IPE160 0,000 |msu/l | -2,44 0,24 2,45 0,01 0,00 | -0,19
B95 CS3 - IPE160 0,000 [msu/1 | 12,41 0,51 2,45 0,00 0,00 | -0,38
B220 | C53 - IPE160 0,000 [msu/1 | -1,36] -19,68| 4,04 o000 -040] -0,07
B177 |C53 - IPE160 0,000 [msu/1 | -0,10] 4,14 2,30 0,00 634 | -1,25
B212 |C53-IPE160 | 100,000 [msu/1 | -1,22 3,13| -16,19| 0,01 0,00 | -0,20
B201 |C53 - IPE160 0,000 | msu/1 1,17 3,87 18,17 0,00 0,00 0,15
B204 |C53 - IPE160 0,000 | msu/1 0,01 017 4.26| -0,01 0,85 0,06
B205 |C53 - IPE160 0,000 |msu/1 | -0,03] -0,05] 4,09] 001] 455 0,07
B61 CS3 - IPE160 0,000 [msu/1 | -0,04] -0,03 584 0,01] -1,99 0,01
B188 |C53-IPE160 | 525,000 |msu/1 0,21 0,87 7,38 0,00 12,65 0,41
B220  |C53-1PE160 [100,000 [msu/1 | -1,36]| 19,68 4,02] 0,00 0,00 -2,04
B178 |C53 - IPE160 0,000 | msu/1 0,39] -1575 0,20 0,00 0,00] 2,46
Material: Ocel S 235
Soucinitel spolehlivosti materialu: ym=1,0
Navrh prifezu: IPE 160

Prifezové charakteristiky:

NeuvaZzuije se klopeni - symetricky prifez.

Zatfizeni prarezu

Prafez vyhovuje podmince zafazeni do 1. Tfidy

Smyk:

Podminka spolehlivosti:

Aw=800mm?2,Wy+;=123,00.10% mm?,

W,.p=26,1.10% mm3,

Veg <V
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£

V,

_A.f,,800.235
Rd \/EJ/M V31,0
18,7kN <108,54kN

=108,54kN

PRUREZ VYHOVUJE!

Smykova sila je niz8i neZ 50% smykové Unosnosti — nedojde k ovlivnéné ohybové Unosnosti

Ohyb Y:
Podminka spolehlivosti:

Ohyb Z:
Podminka spolehlivosti:

Podminka spolehlivosti:
Navrhova pevnost v ohybu:

MEd SIled

W, .f
M, = —2P YK — 28 905kNm
m

12,65kNm < 28,905kNm
PRUREZ VYHOVUJE!

|led SIled

W, f
Mg, = —2¥% — 6,13kNm
Im

2,46kNm < 6,65kNm
PRUREZ VYHOVUJE!

W< Wy,

Posouzeni:

3, 7mm< 7,0mm
PRUREZ VYHOVUJE!
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3.PFicné prvky podést
Prvek 55 dx Stav N Vy vz Mx My Mz
[mm] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B34 C54 - IPESD 0,000 |msu/f1 -4.90 0,15 2,37 0,00 0,00 -0,10
B35 C54 - IPESD 0,000 |rmsu/1 5,04 0,01 2,37 0,00 0,00 -0,01
B39 C54 - IPESD 0,000 |rmsu,1 -0,37 | -0,24 4.02 0,00 0,00 0,14
B38 C54 - IPEBO 0,000 |rmsu/1 -2,42 0,20 3,92 0,00 0,00 -0,12
B39 CS4 - IPESO | 1262,500 (msu/1 -0,37 | -0,24 | -4,02 0,00 0,00 -0,16
B&0 C54 - IPESD 0,000 {rmsuy1 0,23 -0,03( 4,03 0,00 -0,01 0,01
B42 C54 - IPESD 0,000 [rmsuy1 0,53 0,08 2,52 0,00 0,00 -0,03
B43 C54 - IPESD 0,000 [rmsuyf1 0,71 -0,11 2,95 0,00 0,00 0,05
B63 C54 - IPESD 800,000 |msu,1 -0,05 ) -0,01] -3,01 0,00 -0,39 0,00
B39 C54 - IPESD 631,240 |msu/1 -0,37 | -0,24 0,00 0,00 1,27 -0,01

Material: Ocel S 235

Soucinitel spolehlivosti materialu: ym=1,0

Navrh prafezu: IPE 80

Prifezové charakteristiky: Aw=416 mm2,Wy. n=23,2.103 mm?,

Neuvazuje se klopeni - symetricky prifez.
Zatfizeni praiezu

Prirez vyhovuje podmince zarazeni do 1. Tridy

Smyk:
Podminka spolehlivosti: Vey <V
AT, 416.235
V= —L vk — = 56,44kN
. \/§7M V31,0
4,03kN < 56,44kN
PRUREZ VYHOVUJE!

Smykova sila je niz8i nez 50% smykové unosnosti — nedojde k ovlivnéné ohybové tnosnosti

Ohyb Y:
Podminka spolehlivosti: Mg, <M,

W, . f
Mg, = —2BE YK — 5 45kNm
M

1,27kNm < 5,45kNm
PRUREZ VYHOVUJE!
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1
Podminka spolehlivosti: W< W,

Navrhova pevnost v ohybu:

Wy, = _O =4,8mm

Posouzeni: 0,9mm < 4,8mm
PRUREZ VYHOVUJE!
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24  Pravlaky stropni - systém v garazich 1.12, 3.14, 3.16,3.20

a) Geometrie

b) Zatizeni
Zatizeni od strechy

Gstrd=46,43 kKN/m
Gstr=33,34 kN/m

Zatizeni od stropu

Gstrg=64,29kN/m
Gstrk=46,08 kKN/m
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c) Navrh a posouzeni

1.P¥icle
Prvek 55 dx Stav (| Vy vz Mx My Mz
[mm] [knl | [kn]l | [kn] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B135 |[CS1 - HEB300 0,000 [ndvrh privisky/1 | -80,66 | 0,00 13446] 0,00 0,00 0,00
B131 |CS1 - HEB30D 0,000 [navrh priviky/1 | 67,90 0,00 18571] 0,00 0,00 0,00
B131 |CS1 - HEB30D 0,000 [navrh priviky/2 1,44 | 0,00 3,26| 0,00 0,00 0,00
B131 |CS1-HEB300 |7272,720 [navrh privieky/1 | 67,00 | 0,00 -290,20| 0,00 | -379,95| 0,00
B132 |C51 - HEB30D 0,000 [navrh priviky/1 | 35,70 0,00 230,37| 0,00 -20534] 0,00
B131 |CS1 - HEB300 |2828,280 [nawrh priviky/1 | 67,90 0,00 0,64 0,00 263,52| 0,00
Navrh:
Material: Ocel S 235
Soucinitel spolehlivosti materialu: ym=1,0
Navrh prifezu: HEB 300
Prifezové charakteristiky: Aw=3300 mm2,Wy »=1868.10% mm3,
Neuvazuje se klopeni - klopeni bude zabréanéno Zelezobetonovou deskou
Zatfizeni praiezu
Prirez vyhovuje podmince zarazeni do 1. Tridy
Smyk:
Podminka spolehlivosti: Vg < Vg
f
v, = Aty 8800285 s oo
3y, V310
290,2kN < 447,73kN
Ohyb
Podminka spolehlivosti: Mg <M, xg
W, ,.f 1868.2
My g = =0 (1= p) = 202 (.01 -
Ymo Ymo
=399,47kNm
379,95kNm < 399,47kNm
PRUREZ VYHOVUJE!
Podminka spolehlivosti: W< Wy,
N&vrhovéa pevnost v ohybu:
hov = ! _ 12 8,0mm
400 400
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ol Osadni 869/32, Hole$ovice

—
5
r
#’
Posouzeni: 17,4mm < 18,0mm
PRUREZ VYHOVUJE!
2. Sloupy
a) Vnitfni sily
Prvek 55 dx Stav N Vy vz Mx My Mz
[mm] [kn] [kM] | [kN] | [kMm] | [kNm] | [kNm]
B130 |CS1 - HEB300 |4250,000 |navrh privisky/1 | -006,85| -6,10| 0,00 0,00 0,00 -12,31
B145 |CS1 - HEB300 0,000 |navrh priviaky/2 -3,68| 0,88| 0,00 0,00] 0,00 1,38
B145 |CS1 - HEB300 0,000 |navrh privisky/1 | -152,82 | 42,37 | 0,00 0,00| 0,00| 61,36
B134 |CS1 - HEB300 0,000 |navrh privisky/1 | -379,40] 38,30 0,00 0,00| 0,00| 60,33
B130 |CS1 - HEB300 0,000 |navrh priviaky/2 23,73 -0,10| 0,00 0,00 0,00 0,23
B130 |CS1 - HEB300 0,000 [ndvrh priviaky/1 | 901,97 6,10 0,00 0,00 0,00| 13,61
B145 |CS1 - HEB300 | 3000,000 |navrh priovisky/1 | -156,27 | 42,37 | 0,00 0,00 0,00 -65,74
b) Navrh:
Material: Ocel S 235
Soucinitel spolehlivosti materialu: ym=1,0
Navrh prifezu: HEB 220
Prufezové charakteristiky: viz nize

Zatfizeni prarezu

Prirez vyhovuje podmince zarazeni do 1. Tridy
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Smyk:
Podminka spolehlivosti:

Klopeni osa Y:
Podminka spolehlivosti:

Vzpér (vzpérna délka v roviné ramu L):

Podminka spolehlivosti:
Navrhova pevnost ve vzpéru:

Prufezové charakteristiky

Az 9100
Iz 28400000
Lz 6000
iz 55,864829
Wz,pl 394000
It 766000
lw 2,95E+11
Vzpér Z

sigma cr 179,68
Ncr 1635,06
lambda s €.,z 1,14
fi,z 1,25
chi,z 0,57
MR,d 92,59
Nb,z,d 1211,56

mm?2
mm4
mm

mm

mm3
mm4
mme6

MPa
kN

kNm
kN

VEd SVRd
A,.f . 2090.235
V., = tALE- = 283,56kN
" \/§7M \/§1,0

42,37kN < 283,56kN

PRUREZ VYHOVUJE!
Smykova sila je niZ8i nez polovina smykové unosnosti-nebude ovlivnéna tnosnost v ohybu.

Mg <M, .

Klopeni
ez

C1

C2
Mcrl
Mcr2
Mcr3
Mcr
lambdalT
fi

chilT
Mb,Rd

-110,00
1,36

0,55
2223687,67
228,11
-60,83
371,98
0,72

0,82

0,84
162,62 kNm

kNm

65,74kN <162,62kN

PRUREZ VYHOVUJE!
Ng < Nb'R :
Ay 9100 mm?2
ly 80900000 mm4
Ly 6000 mm
iy 94,287379 mm
Wy,pl 827000 mm3
VzpérY
sigma cr 511,83 MPa
Ncr 4657,63 kN
lambda s
.,z 0,68
fi,y 0,78
chi,y 0,86
MR,d 194,35 kNm
Nb,y,d 1834,85 kN
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Posouzeni: 906,85kN <1211kN
PRUREZ VYHOVUJE!

Prihyb:

Podminka spolehlivosti: W< Wy,

Dovoleny prihyb:
W, = I— = @ =40mm
Ydov 150 150
Posouzeni: 2,2mm < 40,0mm
PRUREZ VYHOVUJE!
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Pravlaky stropni - tieti patro 3.10, 3.9

a) Geometrie

b) Zatizeni

Zatizeni

od stfechy

Gstrd=46,43 kKN/m

Gsti =33

Zatizeni

,34 kN/m

od stropu

Gstrg=64,29kN/m

Gsti k=46

,08 kN/m

c) Navrh a posouzeni

1.P¥icle

Prvek S5 dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[mim] [kH] | [knN] [ken] [ktim] | [kNm] | [kNm]

B144 [CS1 - HEB300 0,000 [ndvrh priiviky/1 | 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
B144 |CS1 - HEB300 | 6793,430 [navrh privisky/2 | 0,00 0,00] -161,61| 0,00 0,00 0,00
Bi44 [CS1 - HEB300 0,000 [ndvrh priviaky/2 | 0,00 0,00 161,61 0,00 0,00 0,00
B144 |CS1 - HEB300 |3396,710 [navrh privisky/2 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 274,47 0,00

Navrh:

Material: Ocel S 235

Soucinitel spolehlivosti materialu: ym=1,0

Navrh prifezu: HEB 300

Prifezové charakteristiky:

Aw=3300 mm2,Wy »=1868.10° mm3,

Neuvazuje se klopeni - klopeni bude zabranéno Zelezobetonovou deskou
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Zatfizeni praiezu

Prirez vyhovuje podmince zarazeni do 1. Tridy

Smyk:
Podminka spolehlivosti: Vey <V
A.-f,  3300.235
Vg = I = = 447,73kN
3y, 4310
161,61kN < 447,73kN
Ohyb
Podminka spolehlivosti: Mgy <M, ry
W, ,.f
M, gy = =0 (1 ) = 2202 (.01
Ymo ’mo
=399,47kNm
274,47TKNm < 399,47kNm
PRUREZ VYHOVUJE!
Podminka spolehlivosti: W< Wy,
Navrhova pevnost v ohybu:
| _14 =19,0mm

W = =
%400 400

Posouzeni: 18,8mm <19,0mm
PRUREZ VYHOVUJE!
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2.6  Pravlaky stropni - systém v garazich 1.11

a) Geometrie

b) Zatizeni
Zatizeni od strechy

Gstrd=46,43 kKN/m
Gst=33,34 kKN/m

Zatizeni od stropu 2x

Gstr¢=64,29 kN/m
Gstr x=46,08 kN/m

Zatizeni od stény

Gstrg=24,7 kN/m
Gstk=33,35 kKN/m
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c) Navrh a posouzeni

1.Pricle

Prvek ss dx Stav {| Vy Vz Mx My Mz
[mm] [kN] | [kN] [kn] [kNm] | [kNm] | [kNm]

B129 [C51 - HEB300 0,000 |ndvrh privigky/1 | -7,98 | 0,00 568,77 0,00 | 418,50 0,00

B128 [CS1-HEB300 | 3875,001 [ndvrh priviaky/1 9,34 | 0,00 382,49 0,00 -278,46 0,00

B128 | CS1 - HEB30D 0,000 [ndvrh privisky/T | 0,03 [ 0,00 327,24 0,00 0,00 0,00
B128 |CS1 - HEB30D | 3875,000 [navrh priviaky/1 | 0,03 | 0,00 -484,61| 0,00 | -304,91| 0,00
Bi28 |CS1 - HEB3DD 0,000 [navrh priiviaky/2 | 0,00 | 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00
B120 |CS1 - HEB300 | 2806,680 |navrh privisky/1 | 7,08 | 0,00 -38,11| 0,00 | 350,09| 0,00

Navrh:

Material: Ocel S 235

Soucinitel spolehlivosti materialu: ym=1,0

Navrh prifezu: HEB 320+ rozsifeni stojiny z obou stran nad sloupy

plechemtl.: 10 mm
Prifezové charakteristiky: Aw=10780 mm2,Wy,=2150.10% mm3,

NeuvaZzuje se klopeni - klopeni bude zabranéno Zelezobetonovou deskou
Zatfizeni praiezu

Prafez vyhovuje podmince zafazeni do 1. Tfidy

Smyk:
Podminka spolehlivosti: Vey <V
Veg = A”—fyk =1462,6kN
\/§7M
568,77kN < 1462,6kN
Ohyb
Podminka spolehlivosti: Mgy <M, ry
M, o = W, f, _ 2150235 _
Mo Imo
=505kNm
418,5kNm < 505,2kNm
PRUREZ VYHOVUJE!
Podminka spolehlivosti: W < Wy,
Navrhova pevnost v ohybu:
| 4.2

Wy, = ——=——=115mm
400 400
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=)
Posouzeni: 10,5mm < 11,5mm
PRUREZ VYHOVUJE!
2.Sloupy
a) Vnitini sily
Prvek ss dx Stav N Vy vz Mx My Mz
[mm] [kn] [knN] | [kM] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B127 |CS1-HEB300 |4250,000 [ndvrh priiviky/1 | -1003,00| -17,32| 0,00 0,00 0,00 -24,34
B312 |CS1 - HEB30D 0,000 [navrh priviaky/2 -4,75| 0,05| 0,00 0,00| 0,00] -0,14
BiZ7 |C51 - HEB30D 0,000 [navrh priviaky/1 908,12 | -17,32| 0,00] 0,00 0,00] 49,26
B312 |CS1 - HEB30D 0,000 [navrh priviaky/1 867,10 9,31| 0,00] 0,00 0,00 -26,46
BiZ7 |C51 - HEB30D 0,000 [navrh priviaky/2 547 0,00]/000] 0,00 0,00 0,26
b) Navrh:
Material: Ocel S 235
Soucinitel spolehlivosti materialu: ym=1,0
Navrh prafezu: HEB 220
Prifezové charakteristiky: viz nize
Zatfizeni prafezu
Prarez vyhovuje podmince zafazeni do 1. Tridy
Smyk:
Podminka spolehlivosti: Vg <Vgq
N 2090.235
Vo, = Aty = 283,56kN
Y3y, /310
17,32kN < 283,56kN
PRUREZ VYHOVUJE!

Smykova sila je nizSi nez polovina smykové unosnosti-nebude ovlivnéna tnosnost v ohybu.
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Klopeni osa Y:
Podminka spolehlivosti:

Mg < MZ’R :

Klopeni

ez -110,00

Cc1 1,36

C2 0,55

Mcrl 2223687,67

Mcr2 228,11

Mcr3 -60,83

Mcr 371,98 kNm
lambdalT 0,72

fi 0,82

chilT 0,84
Mb,Rd 162,62 kNm

49,26kN <162,62kN

Vzpér (vzpérna délka v roviné ramu L):

Podminka spolehlivosti:
Navrhovéa pevnost ve vzpéru:

Prarezové charakteristiky

Az 9100
Iz 28400000
Lz 3000
iz 55,864829
Wz,pl 394000
It 766000
lw 2,95E+11
Vzpér Z

sigma cr 179,68
Ncr 1635,06
lambda s €.,z 1,14
fi,z 1,25
chi,z 0,57
MR,d 92,59
Nb,z,d 1211,56
Posouzeni:

PRUREZ VYHOVUJE!
Ngy < Nvad
mm?2 Ay 9100 mm?2
mm4 ly 80900000 mm4
mm Ly 3000 mm
mm iy 94,287379 mm
mm3 Wy,pl 827000 mm3
mm4
mme6
VzpérY
MPa sigma cr 511,83 MPa
kN Ncr 4657,63 kN
lambda s
.,z 0,68
fi,y 0,78
chi,y 0,86
kNm MR,d 194,35 kNm
kN Nb,y,d 1834,85 kN
1003kN <1211kN
PRUREZ VYHOVUJE!
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Prahyb:
Podminka spolehlivosti: W < Wy,
A

Dovoleny prihyb:

Wy — L — M — 20mm

dov 150 150

Posouzeni: 1,3mm < 20,0mm

PRUREZ VYHOVUJE!
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2.7 Nosna sténa obvodova- ohyb a tlak
a) Geometrie

Jedna se 0 nosnou sténu tl.: 250 mm z materialu sendwix na tenkovrstvou maltu
b) Zatizeni

Stalé zatizeni

Vlastni tiha

gvk=10,5.0,25.12 = 31,5 kN/m (zapocteny i omitky)

gvk=10,5.0,44.12.1,35= 42,525 kN/m

Maximalni zatizeni od strop

Fk=118,7 kN/m
F4=165,79 kN/m

Svislé zatiZzeni celkové:

Nk=150,20 kN/m
N¢=208,32 kN/m

d) Posouzeni:

Pevnost zdiva dle vyrobce:

f=8,29 MPa
f;=4,15 MPa

Posouzeni:

OE,d <f4
0,833 MPa < 4,15 MPa

Pevnost zdiva vyhovuje!!!
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2.8  Zakladovy pas
a) Geometrie
Zakladovy pas tl.: 800 mm hloubky 1,2 m
b) Zatizeni
Stalé zatizeni - zelezobetonovy pas
Vlastni tiha
gvk= 10,25 kN/m
Qva= 13,83 kN/m
Celkovy tlak v kontaktu se zakladem:
Nk=150,20 kN/m
Ng=208,32 kN/m

c) Vnitrni sily

8
uwr

S _
d) Navrh a posouzeni:

Unosnost zakladové spary

Charakteristiky zékladové zeminy z HGP
Tlak v zakladové spare:

Ocd= 226,66 kPa

(inosnost zakladové pady dle CSN 73 1001:

UvaZovana zakladova puda je dle IG prizkumu, G3(G-F),

215,62
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Typ Odvodnéné Neodvodnéné

NP A1+M1+R1 | A2+M2+R1 | A1+M1+R2 | A1+M1+R1 | A2+M2+R1 | A1+M1+R2

Yo 1,35 1,00 1,35 1,35 1,00 1,35

Yo 1,50 1,30 1,50 1,50 1,30 1,50

Yo 1,00 1,25 1,00 1,00 1,40 1,00

yc 1,00 1,25 1,00 1,00 1,40 1,00

YR 1,00 1,00 1,40 1,00 1,00 1,40

®ef [°] 38,00 32,00 38,00

cef [kPa] 0,00 0,00 0,00

Nq 48,72 23,11 48,72

Ny 74,52 27,62 74,52

Nc 61,1 35,4 61,1

Sq 1,49 1,42 1,49

Sy 0,76 0,76 0,76

sc 1,50 1,44 1,50 1,16 1,16 1,16

Rd [kPa] 2132 1189 1523 322 302 230

Posouzeni:

Ocd<Rd

226,86 kPa < 230,0kPa

Zakladova spara vyhovuje!!!

Unosnost zakladového pasu

Prvek 55 dx Stav N Vy vz Mx My Mz
[mm] [kn] |[kn] | [kn] | [knm] | [kNm] | [khm]

B313 |CS8 - Obdéink |3875,001 |navrh priviaky/1 | -7,83| 0,00| -281,47 | 0,00 211,09| 0,00

B314  |C58 - Obdélnk 0,000 [ndvrh privisky/1 | 8,28 | 0,00| 448,83 | 0,00 271,34| 0,00

B313 |C58 - Obdélnk 0,000 [ndvrh prévisky/2 | 0,01 | 0,00 4,06 | 0,00 0,090 0,00

B313  |CS8 - Obdéink | 2906,251 |navrh priviaky/1 | -1,80| 0,00 | 367,67 | 0,00| -152,27 [ 0,00

B313 _ |C58 - Obdélnk 0,000 [ndvrh prévisky/1 | -1,80| 0,00]| 247,10 0,00 -3431( 0,00

B314 |CS8 - Obdéink | 2731,160 |navrh privisky/1 | 8,28 0,00 71,00 0,00|-439,38 | 0,00

B313  |Cs8 - Obdéink | 7750,000 |navrh priviaky/1 | 7,83 0,00 324,73| 0,00] 29507 | 0,00

Navrh:

Material: beton: C16/20, vyztuz 10505

Soucinitel spolehlivosti materialu: yma=1,15; yme=1, 5

Navrh prlfezu: 800x1200 mm

] Horni i dolni vyztuz: 5xR18 mm

MSU horni i dolni vyztuz:

Podminka spolehlivosti: Mg, < Mg,

Beton Dotvarovani Smrstovani

fk 16 MPa hO 25,9309448 mm betaRH 1,35625

fctm 1,9 MPa t 50 let alfads,1 4
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fctk 1,3
fd 10,66666667
h 1200
b 800
chom 25
delta c

dev 10
c min 23
cminb 23
cmindur 15
delta

cdurgama 0
delta

cdurst 0
delta c

dur add 0
Ocel

fyk 500
fyd 434,7826087
prarezl 18
pocet prl 5
Prarez2 0
Pocet pr2 0
As 1272,345025
Fs 553,193489
Tfminek 0
Unosnost

d 1166
Ac 51861,88959
X 81,03420249
MRd 627,0925709
Konstrukéni zasady
minimalni plocha
vyztuze

maximalni plocha
vyztuze

Vyska tlacené oblasti

Maximalni vzdalenost
prutd

Minimalni vzdalenost
prutd

Kotevni

délka

MPa
MPa
mm
mm
mm

mm
mm

mm
mm

mm
mm
mm

MPa
MPa
mm
ks
mm
ks
mm?2
kN
mm

mm
mm?2

mm
kNm >

Asmin 1212,64

Asmax 38400
xi 0,069498

S max 250
s min 21

Ibrqd 1153,846

t0
beta(t0)
fcm
beta(fcm)
fi RH

fio

beta H
beta

c(t,t0)
fi(t,t0)

Med

mm?2

mm?2

4,0000 roky
0,70446948

24 MPa
3,42928564
2,691096914

6,501224777
288,9003675

0,551255153
3,58383366

alfa ds,2
etacd,0

wsmrst

439,38 kNm
< 1272,345
> 1272,345
< 0,45
< 165

mm?2

mm?2

mm

0,12
0,000570461
0,13

Vyhovuje!l!

Vyhovuje!!l

Vyhovuje!!l
Vyhovuje!l!

Vyhovuje!l!

Vyhovuje!!l
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MSP - sedani
napéti
hloubka | pomér |soucinitel| m . gor Oz sednuti
z[m] | z/o[] 1z [] [kPa] | [kPa] | s[mm]
I=| 10,0|m 0,25 0,31 0,25 2 148 0,7
b= 0,8|m 0,75 0,94 0,21 3 125 0,6
d= 1|m 1,25 1,56 0,16 4 97 0,4
Ah = 0,5|m 1,75 2,19 0,13 5 77 0,3
y=| 195|kN/m3 | 2,25 2,81 0,10 6 63 0,3
= 0,1 2,75 3,44 0,09 7 52 0,2
o 20 kPa 325 | 406 | 0,08 8 45 0,2
ods = 169 | kPa 3,75 4,69 0,07 9 39 0,1
Foed| 108,43 MPa | 425 | 531 | 0,06 10 35 0.1
4,75 5,94 0,05 11 31 0,1
5,25 6,56 0,05 12 28 0,1
5,75 7,19 0,04 13 25 0,1
6,25 7,81 0,04 14 23 0,0
6,75 8,44 0,04 15 21 0,0
3,2
S$< Sy

3,2mm <50 mm
Zakladova spara vyhovuje!l!
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3. Plan kontroly spolehlivosti konstrukci (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci z hlediska
budouciho vyuziti)

a) Prohlidka pfed zahajenim stavby

Pted zahajenim stavby bude v objektu provedena prohlidka dle kritérii normy CSN SO 138 22:
Hodnoceni existujicich konstrukci. A bude provedena stru¢na vstupni zprava o stavu konstrukce.

b) Kontrolni prohlidky v ramci provadeéni stavby

V ramci provadéni stavby budou pribézné (po etapach vystavby) provadény kontrolni prohlidky
konstrukce. Tyto bude provadét stavbyvedouci s pfizvanim autorského dozoru pfipadné
technického dozoru investora. Prohlidky maji zajistit, aby byla stavba a hlavné nosna konstrukce
provadéna dle nize uvedenych norem:

CSN 73 2604: Provadéni a kontrola ocelovych konstrukci

CSN 73 2310: Provadéni zdénych konstrukci

CSN 73 2400: Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN 73 2810: Provadéni drevénych konstrukci

vv v

Zapis z téchto prohlidek bude provadén pribézné do stavebniho deniku.

c) Bézné prohlidky spolehlivosti konstrukce

Normativni podklady uvedené v bodé b) také uvadéji periodicitu béznych kontrolnich prohlidek
stavby, jejich ucel a obsah. Pokud nebude vnitfnim pfedpisem provozovatele stanoveno jinak
budou kontrolni prohlidky konstrukce provadény dle norem uvedenych v bodé b).

Vypracoval: Ing. Petr Agel

Autorizoval: doc. Ing. Karel Kubecka
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