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1. Úvod 

Požárně bezpečnostní řešení stavby posuzuje změnu resp. stavební úpravy objektu 

občanské vybavenosti s kancelářskými prostory a společenskými sály pro 

volnočasové aktivity návštěvníků DDM Jablunkov, včetně nezbytného technického a 

hygienického zázemí. Jedná se o  nástavbu části 2.NP objektu stávající budovy č.p. 

145, s přístavbou nového venkovního schodiště a výtahu pro bezbariérové užívání 

2.NP objektu DDM Města Jablunkov. Součástí projektu jsou drobné dispoziční změny 

v 2.NP a stavební úpravy 1.NP. Je navržena oprava fasády celého objektu. V rámci 

samostatného projektu bude provedena přeložka plynovodního řádu STL a přípojky 

plynu pro daný objekt, včetně pilíře HUP. Ke změně v užívání nedochází.  

Požárně bezpečnostní řešení stavby se zpracovává pro účely vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení pro tuto stavbu.  

 

2. Použité normy a předpisy 

Pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující normy 
a předpisy: 

- stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru, 
- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, 
- projektová dokumentace stavby 
- ČSN 730802 – PBS – nevýrobní objekty, 
- ČSN 730834 – PBS – změny staveb, 
- ČSN 730818 – PBS – obsazení objektu osobami, 
- ČSN 730873 – PBS – zásobování objektů požární vodou, 
- ČSN 730821 – PBS – požární odolnost stavebních konstrukcí, 
- ČSN 730810 – PBS – společná ustanovení. 

 

3. Popis stavby 
 

Stávající objekt je částečně podsklepený, dvoupodlažní, zastřešen střechou 

valbovou valašského stylu s proměnným sklonem 30-47°. Půdorys objektu je složen 

ze dvou vzájemně zaklesnutých obdélníků s rozměry 21,18/12,05 m a 17,4/10,22 m, 

s výškou v hřebeni cca 13,406 m, od podlahy 1.NP.  

Nad prostorem terasy v 2.NP bude provedena nástavba objektu, včetně změny 

zastřešení zadní části objektu na plochou střechu. Přístavba objektu bude zahrnovat 

zadní únikové schodiště z 2.NP a především bude řešit bezbariérové zpřístupnění 

2.NP výtahem.  

Přístavba i nástavba objektu bude zastřešena jednotnou plochou střechou 

s obvodovou atikou s výškou 8,442 m od podlahy 1.NP. 
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Přístavba objektu bude obdélníkového tvaru s půdorysnými rozměry 5,42/6,5 m. 

Fasáda objektu je navržena v celé ploše z břizolitové omítky s fasádním nátěrem 

v odstínu bílé kávy. 

Soklová část je řešena středně zrnnou mozaikovou stěrkou např. MARMOLIT, 

v odstínu červenohnědém.  

Povrchová úprava atiky bude řešena z hliníkového plechu v antracitové barvě. 

Navržené dřevěné předsazené horizontální laťování bude opatřeno lazurovacím 

lakem v odstínu např. pinie. 

Rámy výplní otvorů budou provedeny např. v imitaci dřeva (zlatý dub). 

Veškeré klempířské prvky a pohledová část atiky budou provedeny z hliníkových 

plechů v odstínu tmavě šedé barvy (např. antracit). 

Kovová konstrukce zadního schodiště bude opatřena epoxidovým nátěrem v odstínu 

tmavě šedé barvy. 

 

Stávající dispozice objektu: 

V 1.PP se nachází prostory skladů, uhlí, nábytku a nepotřebných pomůcek. 

V 1.NP se nachází zádveří, 2x víceúčelové sály, 2x šatna, 2x kancelář, sklad nářadí, 

sklad pomůcek, úklidová místnost, 2x WC, 2x chodba, schodiště do 1.PP, kuchyňka 

a sklad. 

V 2.NP se nachází chodba se schodištěm, chodba, zadní schodiště, komora, sprcha, 

kuchyňka, 3x víceúčelový sál, kancelář, zasedací místnost, chodba, 2x WC, 

technická místnost, komora a venkovní terasa. 

 

Nově navržená dispozice objektu: 

V 1.PP se budou nacházet prostory skladů a nově bude umístěna strojovna výtahu a 

prohlubeň výtahové šachty. 

V 1.NP se bude nacházet zádveří, 2x víceúčelové sály, 2x šatna, 2x kancelář, sklad 

nářadí, sklad pomůcek, úklidová místnost, 2x WC, 2x chodba, schodiště do 1.PP, 

kuchyňka, nové venkovní schodiště a výtah. 

V 2.NP se bude nacházet chodba se schodištěm, komora, WC pro OSSPO se 

sprchou, kuchyňka, 3x víceúčelový sál, šatna, sklad pomůcek, chodba, 2x WC, 

technická místnost, komora, nově bude umístěna sestava tří víceúčelových sálů, 

venkovní schodiště a výtah. 
 

4. Zhodnocení stavby z hlediska požární bezpečnosti 

 

Zhodnocení stavby z hlediska požární bezpečnosti bude provedeno v souladu 
s platnými normami a předpisy. Většina prostor je a bude užívána stávajícím 
způsobem. Nově dochází k přístavbě venkovního schodiště s vnějším výtahem a ke 
vzniku 3 víceúčelových sálů vše 2. NP. Jinak se užívání objektu nemění. Objekt byl 
realizován před nabytím účinnosti současně platných norem a předpisů. Objekt bude 
hodnocen v souladu s ustanovením ČSN 730834. Stavební úpravy objektu ve 
stávající části budou hodnoceny jako změna stavby sk. I. Přístavba venkovního 
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schodiště a venkovního výtahu bude hodnocena rovněž v souladu s ustanovením čl. 
3.3 bodu b) odst. 3) rovněž jako změna I. Vznikající prostory v nástavbě objektu 
budou tvořit samostatný požární úsek N 2.01, který bude hodnocen dle současně 
platných norem a předpisů s uplatnění podmínek ČSN 730834 jako změna stavby II.  
 
Rozdělení do požárních úseků a výsledky výpočtů:  
 

Číslo 
podlaží PÚ: 

Název PÚ:  Označe
ní PÚ: 

pv 
kg/m2 

Hydranty 
uvnitř PÚ: 

Podlaží 
v úseku
: 

SP
B 

1. PP-2NP Stávající 
prostory – 
stávající 
stav 

P 
1.01/2N 
– III. 
SPB 
změna I 

stávající Neřeší se 3 III. 

2. NP  Sály ve 2. 
NP 

N 2.01 26,84 ne 1 II. 

 
 
Stupeň požární bezpečnosti: 
 
Hodnoty stupně požární bezpečnosti byly stanoveny dle požadavků ČSN 730802. 
Konstrukční systém objektu je smíšený a požární výška objektu h = 5,6.  Svislé 
nosné a požárně dělící konstrukce jsou konstrukčními částmi druhu DP1, vodorovné 
nosné a požárně dělící konstrukce jsou tvořeny konstrukčními částmi DP1 - DP3. 
Konstrukční systém objektu je smíšený.  
 

Výsledky výpočtu pro N 2.01 sály: 

Požární úsek dle ČSN 73 0802 : N 2.01 Sály 
Počet užitných podlaží v budově ................................................................................. 3 [-] 
Výška budovy h ........................................................................................................ 5,6 [m] 
Počet užit. nadzem. podlaží v budově ......................................................................... 2 [-] 
Materiál konstrukce ............................................................................. smíšený DP1-3  
Zařazení dle ČSN 73 0873 ............................................................... nevýrobní objekt  
Počet podlaží úseku z ................................................................................................. 1 [-] 
Výšková poloha hp ...................................................................................................... 0 [m] 
Koeficient c .................................................................................................................. 1  
SM ............................................................................................................ automaticky  
PolohaUseku ....................................................................................... nadzemní podl.  
 
Místnosti požárního úseku: 
 

Název 
místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 

[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-2] 

Dodat. 
ps 

[kg.m-2] 

Nahod. 
an 

[-] 

Stálé. 
as 

[-] 

Otvory 
So/ho 

[m2/m] 

Čís. 
pod. 
[-] 

Otvor 
v pod. 
[m2] 

Pol. 
tab. 
[-] 

208 šatna 14,94 2,5 50 7 0 1 0,9 /- 1 0 14.1.b 

209 sklad pomůcek 15,16 2,5 90 7 0 1,2 0,9 /- 1 0 3.14 

217 sál 30,05 2,5 30 10 0 1,1 0,9 12,20/2,44 1 0 3.6 

218 sál 38,6 2,5 30 10 0 1,1 0,9 24,40/2,44 1 0 3.6 

219 sál 13,33 2,5 30 10 0 1,1 0,9 12,20/2,44 1 0 3.6 
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Tabulka osob v místnostech: 
 

Název 
místnosti 

Pohyblivé 
osoby 

Omez. poh. 
osoby 

Nepohyblivé 
osoby 

Celkem 
osob 

Položka 
z tabulky 

208 šatna 0 0 0 0 - 

209 sklad pomůcek 0 0 0 0 - 

217 sál 15 0 0 15 3.4 

218 sál 19 0 0 19 3.4 

219 sál 7 0 0 7 3.4 

 
 
 

Výsledky výpočtu: 

Požární zatížení výpočtové pvyp ............................................................................ 26,84 [kg.m-2] 
Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB) ............................................................ II 
Plocha požárního úseku S .................................................................................. 112,08 [m2] 
Koeficient n ........................................................................................................... 0,430 
Koeficient k ........................................................................................................... 0,259 
Plocha otvorů pož.úseku So .................................................................................. 48,80 [m2] 
Průměrná výška otvorů pož.úseku ho ..................................................................... 2,44 [m] 

Parametr odvětrání Fo ............................................................................................ 0,23 
Průměrná světlá výška pož.úseku hs ...................................................................... 2,50 [m] 
Požární zatížení p ................................................................................................. 49,98 [kg.m-2] 
Koeficient a ............................................................................................................. 1,07 
Koeficient b ............................................................................................................. 0,50 
Koeficient c ............................................................................................................. 1,00 
Normová teplota TN ........................................................................................... 825,21 [°C] 

Čas zakouření te  .................................................................................................... 1,84 [min] 
Maximální délka pož.úseku  ................................................................................. 45,55 [m] 
Maximální šířka pož.úseku  .................................................................................. 32,77 [m] 
Maximální plocha pož.úseku  .......................................................................... 1 492,70 [m2] 
Maximální počet užitných podlaží z ........................................................................ 5,22 
 
Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP 
Počet PHP ............................................................................................ 2 (přesně 1,65) 
Počet hasicích jednotek ............................................................................................. 10 
 

Zhodnocení změny v užívání stávajících prostor P 1.01/2N z hlediska podmínek ČSN 

730834: 

 

Níže bude provedeno zhodnocení stavby dle ČSN 730834 čl. 3.2, kdy bude 

prokázáno, že se jedná o změnu stavby sk. I: 

 

a) posouzení zvýšení součinu pn · an · c: 

 

Původní 

využití: 

součin pn · an · 

c 
nové využití: 

součin pn · an · 

c 

nárůst součinu o 

více než 15 kg · m-2 

101 zádveří 
5,0 · 0,8 · 1,0 = 

4,0 
101 zádveří 

5,0 · 0,8 · 1,0 = 

4,0 

ne 
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102 sál 
30,0 . 1,1 . 1,0 = 

33,0 
102 sál 

30,0 . 1,1 . 1,0 = 

33,0 

ne 

103 šatna 
50,0 · 1,0 · 1,0 = 

50,0 
103 šatna 

50,0 · 1,0 · 1,0 = 

50,0 

ne 

104 šatna 
50,0 · 1,0 · 1,0 = 

50,0 
104 šatna 

50,0 · 1,0 · 1,0 = 

50,0 

ne 

105 kancelář 
40,0 · 1,0 · 1,0 = 

40,0 
105 kancelář 

40,0 · 1,0 · 1,0 = 

40,0 

ne 

106 sál 
30,0 . 1,1 . 1,0 = 

33,0 
106 sál 

30,0 . 1,1 . 1,0 = 

33,0 

ne 

107 sklad 
55,0 · 1,05 · 1,0 = 

57,75 
107 sklad 

55,0 · 1,05 · 1,0 = 

57,75 

ne 

108 sklad 
55,0 · 1,05 · 1,0 = 

57,75 
108 sklad 

55,0 · 1,05 · 1,0 = 

57,75 

ne 

109-111 wc, 

úklid 

5,0 · 0,7 · 1,0 = 

3,5 
109-111 wc, úklid 

5,0 · 0,7 · 1,0 = 

3,5 

ne 

112 chodba, 

113 schodiště 

5,0 · 0,8 · 1,0 = 

4,0 

112 chodba, 113 

schodiště 

5,0 · 0,8 · 1,0 = 

4,0 

ne 

114 chodba 
5,0 · 0,8 · 1,0 = 

4,0 
114 chodba 

5,0 · 0,8 · 1,0 = 

4,0 

ne 

115 kuchyňka 
30,0 · 0,95 · 1,0 = 

28,5 
115 kuchyňka 

30,0 · 0,95 · 1,0 = 

28,5 

ne 

116 kancelář 
40,0 · 1,0 · 1,0 = 

40,0 
116 kancelář 

40,0 · 1,0 · 1,0 = 

40,0 

ne 

117 sklad 
55,0 · 1,05 · 1,0 = 

57,75 
117 schodiště 

5,0 · 0,8 · 1,0 = 

4,0 

ne 

117 sklad 
55,0 · 1,05 · 1,0 = 

57,75 
118 výtah 

5,0 · 0,8 · 1,0 = 

4,0 

ne 

201 chodba a 

schodiště 

5,0 · 0,8 · 1,0 = 

4,0 

201 chodba a 

schodiště 

5,0 · 0,8 · 1,0 = 

4,0 

ne 

204 komora 
55,0 · 1,05 · 1,0 = 

57,75 
202 komora 

55,0 · 1,05 · 1,0 = 

57,75 

ne 
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205 sprcha  
5,0 · 0,7 · 1,0 = 

3,5 
203 wc  

5,0 · 0,7 · 1,0 = 

3,5 

ne 

206 kuchyňka 
30,0 · 0,95 · 1,0 = 

28,5 
204 kuchyňka 

30,0 · 0,95 · 1,0 = 

28,5 

ne 

207, 208, 209 

sály 

30,0 . 1,1 . 1,0 = 

33,0 

205, 206, 207 

sály 

30,0 . 1,1 . 1,0 = 

33,0 

ne 

212 chodba  
5,0 · 0,8 · 1,0 = 

4,0 
210 chodba  

5,0 · 0,8 · 1,0 = 

4,0 

ne 

213 - 214 wc  
5,0 · 0,7 · 1,0 = 

3,5 
211 - 212 wc  

5,0 · 0,7 · 1,0 = 

3,5 

ne 

215 Technická 

místnost 

15,0 · 0,9 · 1,0 = 

13,5 

213 Technická 

místnost 

15,0 · 0,9 · 1,0 = 

13,5 

ne 

216 komora 
55,0 · 1,05 · 1,0 = 

57,75 
216 komora 

55,0 · 1,05 · 1,0 = 

57,75 

ne 

 

 

V žádném z měněných prostorů nedochází ke změně využití prostor resp. se 

nezvyšuje součin pn . an .c o více jak 15 kg/m2.  

 

b) Posouzení evakuace osob: 

K nárůstu počtu osob z měněných prostorů dochází. Všechny prostory DDM jsou 

stávající. Pro únik osob z 2. NP vzniká venkovní schodiště s výtahem, kdy se 

podmínky evakuace výrazně zlepší. Předpokládá se, že všechny osoby z 2. NP 

budou evakuovány venkovním schodištěm.  

Stanovení počtu osob v nových prostorách:  

Tabulka osob v místnostech: 
 

Název 
místnosti 

Pohyblivé 
osoby 

Omez. poh. 
osoby 

Nepohyblivé 
osoby 

Celkem 
osob 

Položka 
z tabulky 

208 šatna 0 0 0 0 - 

209 sklad pomůcek 0 0 0 0 - 

217 sál 15 0 0 15 3.4 

218 sál 19 0 0 19 3.4 

219 sál 7 0 0 7 3.4 

 
 

Celkem: 41 osob 
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Délka NÚC z prostorů 2. NP nepřekročí 19,0 m. K dispozici jsou dva směry úniku 

s  minimální šířkou 0,8 m na každý směr úniku.  Každými únikových směrem tj. po 

novém venkovním schodišti a po stávajícím únikovém schodišti do 1. NP a dále na 

volné prostranství  lze evakuovat cca 50 osob. Následně se osoby vyskytují na 

volném prostranství.  

c) Výskyt osob s omezenou schopností pohybu, nebo neschopných 
samostatného pohybu se uvažuje jen nahodile. 

d) K záměně věcně příslušné projektové normy nedochází. 

e) Ke změně objektu nástavbou nebo přístavbou nedochází a neřeší ani jiné, 
podstatné změny a stavební úpravy.  

 

V souladu s čl. 3.3 se jedná o změnu stavby sk. I dle bodu a), e), f) a současně jsou 

splněny požadavky kapitoly 4 ČSN 730834:  

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních 
konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity 
v konstrukcích ohraničujících únikové cesty, nebo oddělující prostory dotčené 
změnou stavby od neměněných nesmí být snížena pod původní hodnotu, 
nepožaduje se však požární odolnost větší jak 45 minut, 

b) třída reakce na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních 
konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou 
povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E 
nebo F u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru jako hořící odkapávají 
a odpadávají,  

c) šířky a výšky kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není 
zvětšena o více jak 10 %, nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje 
normám – nové požárně otevřené plochy jsou řešeny v kapitole odstupové 
vzdálenosti dále v PBŘ, 

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) budou utěsněny v souladu 
s ČSN 730802 a 730804, 

e) nově instalované VZT zařízení v objektech dělených či nedělených do 
požárních úseků nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude 
provedeno podle ČSN 730872, případné nově instalované VZT rozvody 
v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární 
úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B – F, 

f) nově zřizované prostupy všemi stropy musí být utěsněny v souladu s ČSN 
730810, 

g) v měněné části objektu nejsou únikové cesty zúženy ani prodlouženy, nebo se 
prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným 
způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita – kapacity 
únikových cest jsou vyhovující,  

h) jsou vytvořeny požární úseky v souladu s čl. 3.3 b) a ČSN 730802 a 730804, 
i) nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující požární zásah, 

zejména příjezdové komunikace, vnější odběrní místa požární vody apod. 
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5. Mezní rozměry požárních úseků 

Výpočet nového požárního úseku byl proveden schváleným a odbornou veřejností 
uznávaným programem WinFire. Použitá verze programu je shodná s aktuálně 
platnými normami a předpisy. Mezní rozměry nově vzniklých požárních úseků 
vyhovují platným ČSN. Skutečná podlažnost požárních úseků je v souladu 
s požadavky ČSN 730802. 

 

6. Maximální požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

 

Požadavky na stavební konstrukce jsou stanoveny tabulkou 12 ČSN 730802 
s odchylkami uvedenými v ČSN 730834. 

Tabulka 12 z ČSN 73 0802 

 

P
o

lo
ž
k
a
 

Stavební konstrukce 

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku 

I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Požární odolnost stavební konstrukce a nejvyšší dovolený stupeň hořlavosti 
použitých hmot 3) 

1 Požární stěny a požární stropy, 
viz 8.2 a 8.3, 
a) v podzemních podlažích 
b) v nadzemních podlažích 
c) v posledním nadzemním podlaží 
d) mezi objekty  

45DP1 
30+ 
15+ 

45DP1 

60DP1 
45+ 
30+ 

60DP1 
 
    

2 Požární uzávěry otvorů 
v požárních stěnách a požárních 
stropech, viz 8.5.1, 
a) v podzemních podlažích 
b) v nadzemních podlažích 
c) v posledním nadzemním podlaží  

30DP1 
15DP3 
15DP3 

30DP1 
30DP3 
15DP3     

3 Obvodové stěny, 
viz 8.4.1 a 8.4.10, 
a) zajišťující stabilitu objektu 
nebo jeho části 
  1) v podzemních podlažích 
  2) v nadzemních podlažích 
  3) v posledním nadzemním podlaží 
b) nezajišťující stabilitu objektu 
nebo jeho části 
(bez ohledu na podlaží)  

45DP1 
30+ 

15+ 

 
 

15+ 

60DP1 
45+ 

30+ 

 
 

30+     

4 Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2  15 30     

5 Nosné konstrukce uvnitř požárního 
úseku, které zajišťují stabilitu objektu, 
viz 8.7.1 a 8.7.2 
a) v podzemních podlažích 
b) v nadzemních podlažích 
c) v posledním nadzemním podlaží  

45DP1 
30 
15 

60DP1 
45 
30     

6 Nosné konstrukce vně objektu, 
které zajišťují stabilitu objektu 
(bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3  15 15     

7 Nosné konstrukce uvnitř požárního 
úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, 
viz 8.7.5  15 30     
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P
o

lo
ž
k
a
 

Stavební konstrukce 

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku 

I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Požární odolnost stavební konstrukce a nejvyšší dovolený stupeň hořlavosti 
použitých hmot 3) 

8 Nenosné konstrukce uvnitř požárního 
úseku, viz 8.8.1  - -     

9 Konstrukce schodišť uvnitř požárního 
úseku, které nejsou součástí 
chráněných únikových cest, viz 8.9  15DP3 15DP3     

10 Výtahové a instalační šachty, 
viz 8.10 až 8.13 
 
a) šachty evakuačních a požárních 
výtahů a šachty ostatní (např. instalační), 
jejichž výška přesahuje 45 m 
 
   1) požární dělící konstrukce 
 
   2) požární uzávěry otvorů v požárně 
       dělících konstrukcích 
 
b) šachty ostatní (výtahové, instalační 
    apod.), jejichž výška je 45 m a menší 
 
   1) požárně dělícím konstrukce 
 
   2) požární uzávěry otvorů v požárně 
       dělících konstrukcích 

       

podle položky 1 

podle položky 2 

       

 30D2 30D2     

 15D2 15DP1     

11 Střešní pláště, viz 8.15  - 15     

12 Jednopodlažní objekty, viz 8.1.1, 
 
a) požární stěny 
b) požární uzávěry otvorů v požárních 
    stěnách 
c) svislé požární pásy v obvodových 
    stěnách mezi objekty a obvodové 
    stěny, pokud mají být bez požárně 
    otevřených ploch 

staticky nezávislé 

 
45DP1 

 
30DP1 

 
 
 

30DP1 

60DP1 
 

30DP1 
 
 
 

30DP1 

 
 
 
 
 

   

Hodnoty s označením: 

1) Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižující součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje podle 

8.1.2. Pokud není dosaženo u položky 3a3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy 
(požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm). 

2) Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené 
plochy. 

3) Konstrukce označené křížkem (+) viz 8.1.3. 

 
 

7. Popis stavebních konstrukcí a zhodnocení skutečné požární 

odolnost stavebních konstrukcí 

 

Stávající objekt je částečně podsklepený, dvoupodlažní, zastřešen střechou 
valbovou valašského stylu s proměnným sklonem 30-47°. Půdorys objektu je složen 
ze dvou vzájemně zaklesnutých obdélníků s rozměry 21,18/12,05 m a 17,4/10,22 m, 
s výškou v hřebeni cca 13,406 m, od podlahy 1.NP.  
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Nad prostorem terasy v 2.NP bude provedena nástavba objektu, včetně změny 
zastřešení zadní části objektu na plochou střechu. Přístavba objektu bude zahrnovat 
zadní únikové schodiště z 2.NP a především bude řešit bezbariérové zpřístupnění 
2.NP výtahem.  

Přístavba i nástavba objektu bude zastřešena jednotnou plochou střechou 
s obvodovou atikou s výškou 8,442 m od podlahy 1.NP. 

Přístavba objektu bude obdélníkového tvaru s půdorysnými rozměry 5,42/6,5 m. 

Fasáda objektu je navržena v celé ploše z břizolitové omítky s fasádním nátěrem 
v odstínu bílé kávy. 

Soklová část je řešena středně-zrnou mozaikovou stěrkou např. MARMOLIT, 
v odstínu červenohnědém.  

Povrchová úprava atiky bude řešena z hliníkového plechu v antracitové barvě. 

Navržené dřevěné předsazené horizontální laťování bude opatřeno lazurovacím 
lakem v odstínu např. pinie. 

Rámy výplní otvorů budou provedeny např. v imitaci dřeva (zlatý dub). 

Veškeré klempířské prvky a pohledová část atiky budou provedeny z hliníkových 
plechů v odstínu tmavě šedé barvy (např. antracit). 

Kovová konstrukce zadního schodiště bude opatřena epoxidovým nátěrem v odstínu 
tmavě šedé barvy. 

Navržený vzhled, dispozice a materiálové řešení objektu vycházelo z požadavků 
investora. 

 
Základy 

Nové konstrukce základů jsou navrženy běžného provedení, plošné, základové pásy 

vybetonované do ztraceného bednění s konstrukční výztuží ocel B500B (beton 

C25/30 XC2). 

Základová deska výtahové šachty bude provedena z betonu C25/30 XC2 

vyztuženého ocelovou svařovanou sítí. 

Sanace suterénního zdiva původní části: 

Bude provedeno šetrné očištění poškozené cihelné zdi, stlačeným vzduchem, 

zvětralé a nevhodné části zdiva z CP ručně vybrat a zpětně dozdít z CP P15 na 

aktivovanou MC 5. Sanační systém s následnou povrchovou úpravou – penetrace 

omítky a silikátovou barvou v požadovaném odstínu. Pod aplikované sanační omítky 

se nesmí pro kotvení instalací používat sádra, doporučujeme použít směsi na bázi 

cementu. 

 



13 

 

Zdivo obvodové a vnitřní nosné, výplňové (příčky): 

Zdivo obvodové, včetně příslušných překladů a věnců, je navrženo cihelné keramické 

z jednotného stavebního systému tl. 500 – REI 180DP1, použití jednotlivých 

cihelných komponentů a jejich požadované pevnosti jsou určené ve výkresové části 

projektové dokumentace. 

Nadokenní, nadedveřní překlady a věnce vnějších stěn budou zatepleny tepelnou 

izolací, způsobem určeným dle detailních řešení stavebního systému stanovené v 

projektové dokumentaci. 

Nad dodatečně upravovanými otvory budou osazeny nové překlady z ocelových 

válcovaných I-profilů. 

 
Stávající stěny jsou cihelné tl. 500 mm – REI 180DP1. 

Konstrukce stropu: 

Strop nad části 1.NP a 2.NP je navržen z cihelnými vložkami MIAKO a 

keramobetonovými stropními nosníky s betonovou zálivkou s konstrukční výztuží 

svařovanou stavební sítí – REI 45DP1.  

Při provádění stropů (doprava, manipulace a montáž) bude respektován „Podklad pro 

provádění – kompletní cihlový systém“. 

Konstrukce schodiště: 

Nově navržení venkovní zadní schodiště je navrženo z ocelových válcovaných 

profilů, včetně  ocelového zábradlí výšky 1,0 mm. Podlaha celého schodiště bude 

tvořena např. z tahokovu. 

Celá ocelová konstrukce bude tvořit nosnou část stropu nad 2.NP. Tato celá 

konstrukce tj. všechny nosné prvky, pochozí plošiny a schodišťové stupně 

budou vykazovat prokazatelnou požární odolnost R 15DP1. Tato skutečnost 

bude doložena statickým výpočtem dle platných eurokódů.  

 
Střešní konstrukce: 

Střecha nástavby a přístavby objektu je navržena jako plochá s obvodovou atikou. 

Nosným systémem střechy je stropní konstrukce nad 2.NP – REI 45DP1. Plochá 

střecha bude opatřena certifikovaným souvrstvím s tepelnou izolací PIR deskami se 

spádovými klíny z EPS pro ploché střechy se střešní fólií FPO (TPO). 
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Úprava povrchů vnitřních: 

Stěny a stropy místností objektu budou opatřeny vnitřními omítkami hladkými 

štukovými dvouvrstvými, jádrový podklad strojní se štukovou uzavírací vrstvou, 

opatřenou malbami a nátěry.  

Stěny sanitárních zařízení budou opatřeny keramickým obkladem do výše dle 

specifikace jednotlivých místností určené v půdorysech projektové dokumentace, 

obklady budou dodány v konečné podobě dle požadavků a vkusu investora při 

realizaci stavby. 

Omítky budou opatřeny ve veškerých nárožích „podmítkovými rohovníky“, obklady 

budou opatřeny plastovými ukončovacími lištami v rozích, koutech, u lemování 

ukončení obkladu, a ukončení ve styku se zařizovacími předměty vybavení objektu. 

Sokl v místnostech s keramickou dlažbou, kde není navržen keramický obklad, bude 

proveden keramický, v materiálovém a barevném souladu s prováděnou dlažbou. 

V ostatních místnostech bude sokl tvořen podlahovou lištou, která bude provedena 

v materiálovém a barevném souladu s prováděnou podlahovou krytinou. 

 

Sádrokartonové konstrukce, podhledy: 

Úprava stropu víceúčelových sálů nástavby 2.NP bude provedená sádrokartonovou 

konstrukcí stropního kazetového podhledu (rastr 600/600 mm), kotveno do nového 

keramobetonového stropu s cihelnými miako vložkami – tento neplní požárně dělící 

funkci. 

 

Úprava povrchů vnějších: 

Před započetím fasádního systému bude provedeno očištění fasády tlakovou vodou. 

Omítka fasádní soklu bude provedená ve složení penetrace a armovací vrstva 

výztužnou síťovinou, na ni bude nanesena povrchová krycí vrstva omítkou stěrkovou 

mozaikovou. 

Hydroizolace spodní stavby bude bezpečně napojená na povrchovou úpravu soklu. 

Omítka fasádní v ploše nad soklem bude provedená břizolitová.  

Veškeré rohy budovy, (nároží budovy, okna, dveře, niky, atp.) budou opatřeny 

výztužnými „rohovníky“ dle použitého stavebního systému konečné povrchové 

úpravy fasády. 
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Konstrukce podlahy: 

Podlaha v 2.NP je tvořena zvukově izolační vrstvou tl. cca 30-40 mm (dle potřeby), 

desky zvukově izolační, uložené na stropní konstrukci. Zvukově izolační vrstva je 

uzavřená fólií PVC. 

Nosnou konstrukcí podlahy bude betonová mazanina s podlahovým vytápěním a 

s nivelační stěrkou pod finální povrchovou úpravu podlahy. 

Na tyto podlahové desky budou položeny podlahové nášlapné konstrukce dle 

specifikací podlah jednotlivých místností.  

 
Výplně otvorů: 

Okna jsou v celém objektu navržená kvalitní dřevěná EURO, otevíravá a sklápěcí, 

zasklená izolačním trojsklem se součinitelem prostupu tepla U = 0,7-0,9 W/m2K. 

Okna budou dodány včetně vnitřních parapetů, se shodným barevným provedením.  

Venkovní parapety oken jsou navrženy z hliníkového plechu tl. min. 0,7 mm. 

Venkovní dveře jsou navrženy kvalitní dřevěné masivní, včetně příslušných zárubní a 

prahů.  

Dveře vnitřní jsou navrženy dřevěné masivní, včetně obložkových zárubní a 

dřevěných masivních prahů (alt. přechodových duralových lišt). 

Dveře oddělující požární úseky budou vykazovat prokazatelnou požární odolnost 
EW-30 DP3 a nebo Požární dveře  budou vybaveny i samouzavíracím 
mechanismem (C). Dveře na únikových cestách a dveře ústící na volné prostranství 
z chráněných únikových cest budou vybaveny nouzovým kováním dle požadavků 
ČSN EN 179 nebo panikovým kováním dle požadavků ČSN EN 1125. Umístění 
požárních uzávěrů, samouzavíračů  a nouzového a panikového  kování je patrné 
z výkresové části PBŘ. 
 

8. Únikové cesty 

K nárůstu počtu osob z měněných prostorů dochází. Všechny prostory DDM jsou 

stávající. Pro únik osob z 2. NP vzniká venkovní schodiště s výtahem, kdy se 

podmínky evakuace výrazně zlepší. Předpokládá se, že všechny osoby z 2. NP 

budou evakuovány venkovním schodištěm.  

Stanovení počtu osob v nových prostorách:  

Tabulka osob v místnostech: 

 

Název 
místnosti 

Pohyblivé 
osoby 

Omez. poh. 
osoby 

Nepohyblivé 
osoby 

Celkem 
osob 

Položka 
z tabulky 

208 šatna 0 0 0 0 - 

209 sklad pomůcek 0 0 0 0 - 
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217 sál 15 0 0 15 3.4 

218 sál 19 0 0 19 3.4 

219 sál 7 0 0 7 3.4 

Celkem: 41 osob 

Délka NÚC z prostorů 2. NP nepřekročí 19,0 m. K dispozici jsou dva směry úniku 

s  minimální šířkou 0,8 m na každý směr úniku.  Každými únikových směrem tj. po 

novém venkovním schodišti a po stávajícím únikovém schodišti do 1. NP a dále na 

volné prostranství  lze evakuovat cca 50 osob. Následně se osoby vyskytují na 

volném prostranství.  

Osvětlení únikových cest: 
Únikové cest budou dostatečně osvětleny denním nebo umělým osvětlením, dále 
bude na únikových cestách navržené nouzové osvětlení v souladu s ČSN EN 
1838. 
 
Označení únikových cest: 
Tam, kde východ na volné prostranství nebude přímo viditelný bude směr úniku 
zřetelně označen dle platných předpisů. V místech se sníženou viditelností bude 
doplněno značení směru úniku značkami ze svítících barev, s vnitřním zdrojem světla 
nebo jinou obdobnou úpravou.  
Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s 
bezpečnostním sdělením (dále jen „bezpečnostní značení“) za účelem a v rozsahu 
nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje 
zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při 
jakékoli změně výškové úrovně úniku. 
 
 

9. Odstupové vzdálenosti 

Odstupové vzdálenosti jsou vyhodnoceny pro jednotlivé stěny přístavby resp. 
nástavby objektu tj. PÚ N 2.01 dle ČSN 73 0802 následovně: 

 
 

Požární úsek dle ČSN 73 0802 : N 2.01 Sály 
 
Odstupy: 
 

Varianta Odstup 
Výška 

[m] 
Délka 
[m] 

Otevř. 
plocha 

[m2] 

% otev. 
ploch 
[%] 

Zatíž. 
pvyp 

[kg.m-2] 

Pr.in. 
t.toku 

[kW/m2] 

Odst. 
 d 

[m] 

Odst. 
 ds 

[m] 

stavební objekt dle 
přílohy normy 

1. odstup 2,6 13,11 24,40 71,58 31,84  4,54  

 2. odstup 2,6 10,3 18,30 68,33 31,84  4,12  

stavební objekt hustotou 
tep. toku 

1. odstup 2,44 2,5 6,10 100,00 31,84 90,40 2,73 1,10 

 

Ve vymezeném požárně nebezpečném prostoru od objektu se nenacházejí žádné 
další stavby, posuzovaná stavba se rovněž nenacházejí v požárně nebezpečném 
prostoru jiných, okolních staveb. Požárně nebezpečný prostor vymezený od objektu 
ne zasahuje za hranici stavebního pozemku.  
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Odstupové vzdálenosti jsou graficky znázorněny ve výkresové části PBŘ, vyneseny 
jsou maximální odstupové vzdálenosti jednotlivých stran nové části objektu.  

 

10. Vzduchotechnika 

Všechny prostory v objektu jsou větrány přirozeně okny, dveřmi. 

 

11. Instalační šachty 

Instalační šachty se v posuzovaném objektu dle projektu nenacházejí. 

12. Technická a technologická zařízení 

Prostupy rozvodů: 

Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických potrubních rozvodů, 
kabelových a jiných elektrických rozvodů apod. požárně dělicími konstrukcemi musí 
být utěsněny dle ČSN 73 0810. Požární odolnsot požárních ucpávek bude EI45DP1. 

Prostupy rozvodů opatřené atestovanými systémy ucpávek musí být následně 
označeny štítkem. Značení ucpávek bude provedeno štítky způsobem 
odpovídajícím požadavkům platných právních předpisů. Štítky je povinna 
umístit v rámci dodávky zařízení resp. instalovaného rozvodu firma, která 
rozvody provedla. Požárně dělícími konstrukcemi jsou stěny a stropy 
rozdělující resp. ohraničující jednotlivé požární úseky – viz výkresy PBŘ. 

Těsnění spár: 

Těsnění spár musí dle čl. 6.3 ČSN 73 0810 splňovat požadavky čl. 7.5.9 ČSN EN 
13 501-2 a musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností požárně 
dělící konstrukce, a to v případě že se jedná o: 

a) požární odolnosti EI, jsou-li těsněny spáry v požárně dělicích konstrukcích EI, 

nebo 

b) požární odolnosti E, jsou-li těsněny spáry v požárně dělicích konstrukcích EW či E. 

Vytápění: 

Nástavba objektu je navržena jako vytápěná. Přístavba zadního schodiště a výtahu 

je navržena nevytápěná. Vytápění je stávající a dojde k napojení na stávající systém 

vytápění. Veškeré prostupy rozvodů a instalací musí být v místě prostupu 

rozvodů požárně utěsněny dle výše uvedených zásad. 

Elektroinstalace: 

Elektroinstalace bude instalována v provedení do daného prostředí na základě 
protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51. Správnost provedení 
elektroinstalace bude dokladována revizní zprávou elektroinstalace, která bude 
předložena při uvádění stavby do užívání. 
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Obecné požadavky na napájení: 

Veškeré kabelové rozvody napájející kabelové rozvody, které musí zůstat v případě 
požáru funkční (požárně bezpečnostní zařízení apod.) musí být provedeny v souladu 
s přílohou 2 vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. ve znění vyhlášky 268/2011 Sb., tedy 
z hlediska reakce kabelů na oheň třídy B2ca-S1,d1 a funkční integrity při požáru dle 
ČSN 73 0848.  

Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují 
samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby 
zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních 
elektrických zařízení v objektu. Kabelová trasa s funkční integritou začíná u 
hlavního rozvaděče, ze kterého jsou napájena požárně bezpečnostní zařízení a 
končí u jednotlivých spotřebičů – požárně bezpečnostních zařízení (musí mít vlastní 
jistič). Požadovaná doba funkčnosti nouzové osvětlení bude po výpadku běžné sítě 
funkční 60 minut. 

Řešení napájení objektu 

Napájení požárně bezpečnostních zařízení ze dvou na sobě nezávislých zdrojů je 

nutno zajistit: 

- Hlavní zdroj napájení elektrickou energií: 
Přívod elektrické energie z veřejné distribuční sítě.  

- Nezávislý záložní zdroj napájení elektrickou energií: 
Nezávislý zdroj napájení elektrickou energií je zařízení, které je v případě 
výpadku hlavního zdroje schopno po požadovanou dobu zajistit dodávku 
elektrické energie. V případě ztráty napětí na hlavním zdroji el. energie 
proběhne automatický záskok na záložní zdroj. Tímto budou baterie těles 
nouzového osvětlení vestavěné přímo v tělesech.  

Požadavky na kabeláž a dobu zálohování požárně bezpečnostních zařízení  

Kabelové trasy sloužící pro napájení a ovládání vybraných požárně bezpečnostních 
zařízení nejsou v daném objektu řešeny.  

Požadavky na kabeláž nesloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení: 

Kabelové rozvody nesloužící pro napájení PBZ mohou být volně vedeny prostorem 
požárního úseku v případě, že hmotnost volně vedené kabeláže nepřesáhne 0,2 
kg.m-3 obestavěného prostoru nebo místnosti, izolace kabelů nemá mít materiály 
obsahující chemicky vázaný chlór. 

V opačném případě musí být chráněny např. omítkou či uzavřenými truhlíky 
s požární odolností EI 30DP1 nebo musí vyhovovat požadavkům ČSN EN řady 
60 332. 
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Vypínání el. proudu 

Vypínání elektrického proudu bude zajištěno hlavním vypínačem elektroinstalace. 
S ohledem na typ objektu je toto dostačující. Hlavní vypínač bude řádně označen 
bezpečnostními tabulkami.   

Nouzové osvětlení: 

V prostorách objektu, na únikových a komunikačních cestách, v blízkosti PHP apod. 
bude proveden rozvod nouzového osvětlení, v souladu s ČSN 360453 EN 1838 , 
ČSN 360631 EN 50172.  
Nouzové osvětlení únikových cest v objektu bude navrženo tělesy svítidel opatřeným 
vlastním náhradním zdrojem - akumulátorem a piktogramem umístěnými v místnosti, 
na chodbách, schodišti, nebo nad východy či  při změně směru únikové trasy. Doba 
funkčnosti nouzového osvětlení bude minimálně 60 minut.  

Hromosvody: 

Objekt bude chráněn proti účinkům atmosférické elektřiny v souladu s požadavky 
platných norem a přepisů. 

 
 

13. Zařízení pro protipožární zásah 

Přístupová komunikace:  

Příjezd k objektu je po městské komunikaci, na kterou je napojena příjezdová 
komunikace na parkoviště u objektu. Přístupová komunikace povede v těsné blízkosti 
objektu. Maximální možná vzdálenost příjezdové komunikace od vstupu do objektu 
resp. od zásahových cest je 20 m - tato vzdálenost není překročena. 

V souladu s požadavky ČSN 730802 se za přístupovou komunikaci považuje 
nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3 m. 
K objektu povede příjezdová komunikace široká cca 7 m. Tato skutečnost plně 
vyhovuje požadavkům ČSN 730802. 

Nástupní plochy: 

Nástupní plochy se pro posuzovaný objekt nepožadují. 

Vnitřní zásahové cesty: 

Nepožadují se. 

Vnější zásahové cesty: 

Vnější zásahové cesty se nepožadují.  
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14. Zásobování požární vodou 

Vnitřní odběrní místa požární vody: 

Vnitřní odběrná místa požární nejsou dle ČSN 730873 ani jiných souvisejících norem 
požadována.  

 

Vnější odběrní místa požární vody: 

V souladu s požadavky ČSN 730873 je nejvyšší požadavek na vnější odběrní místa 
požární vody kladen následovně: 

a) Vnější odběrná místa 
  Vzdálenosti od objektu/mezi sebou 
   •  hydrant  ............................................................... 200/400(300/500) [m] 
   •  výtokový stojan  ................................................................ 600/1200 [m] 
   •  plnící místo  .................................................................... 3000/6000 [m] 
   •  vodní tok nebo nádrž  ................................................................ 600 [m] 
  Potrubí DN  ...................................................................................... 80 [mm] 

  Odběr Q pro 0,8 m.s-1  ...................................................................... 4 [l.s-1] 

  Odběr Q pro 1,5 m.s-1  ................................................................... 7,5 [l.s-1] 

  Obsah nádrže požární vody  ............................................................ 14 [m3] 
Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 
73 0873 příloha B) 
 

Zásobování požární vodou bude zajištěno z podzemních hydrantů osazených na 
stávajícím potrubí o světlosti DN 80 vedeném v příjezdové komunikaci ve vzdálenosti 
do 200 m od objektu.  
 

Přenosné hasicí přístroje: 

Počet a typ hasícího přístroje pro jednotlivé požární úseky jsou uvedeny v tabulce: 

 

Číslo podlaží 

PÚ: 

Název PÚ:  Označení 

PÚ: 

Počet  a typ 

PHP: 

Hasební 

schopnost: 

1. PP Sklepní prostory – 

stávající stav 

P 1.01/2N 2 PG 6 21A, 55B 

1. NP  1. NP P 1.01/2N 3 PG 6 21A, 55B 

2. NP 2NP P 1.01/2N 2 PG 6 21A, 55B 

2. NP 2NP N 2.01 2 PG 6 21A, 55B 

 

Hasební schopnost všech hasících přístrojů bude 21A,113B. Rozmístění přístrojů je 

patrné z výkresové části stavby. 
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15. Požárně bezpečnostní zařízení a opatření 

Systémy EPS, SOZ ani SHZ se pro daný objekt v souladu s požadavky platných 
norem a předpisů nepožadují.  

 

16. Bezpečnostní značky – informační systém 

V objektu budou umístěny tabulky v souladu s NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví 
vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.  

Bezpečnostní značky budou označovat: 

a) Směr úniku – označení směrů úniku bude instalováno ve všech prostorách 
únikových cest z objektu. Označeny budou všechny únikové východy 
z objektu.  

b) Zákaz použití vody k hašení elektrických zařízení – na každé rozvodné 
zařízení el. energie bude instalována zákazová značka zákaz použití vody 
k hašení. 

c) Výstraha – nebezpečí elektřina - na každé rozvodné zařízení el. energie 
bude instalována výstrahová značka nebezpečí elektřina, 

d) Hlavní uzávěr vody a plynu, hlavní vypínače elektrické energie 

 

17. Závěr 

Hodnocená stavba vyhoví požadavkům platných ČSN a dalších předpisů z hlediska 
požární bezpečnosti za těchto podmínek: 

- všechny stavební konstrukce musí splňovat výše uvedené požadavky na 
požární odolnost, hořlavost, reakci na oheň apod., 

- požární uzávěry musí být osazeny dle výše uvedených požadavků a 
doloženy příslušnými doklady o prokazatelné požární odolnosti (dveře 
s požární odolností jsou zaznačeny ve výkresech požární bezpečnosti 
stavby), u kolaudace stavby budou doloženy certifikáty jednotlivých 
požárních uzávěrů, 

- budou instalována nouzová a paniková kování dle požadavků ČEN EN 
179 a 1125, 

- prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi budou 
požárně utěsněny atestovanými hmotami a doloženy certifikáty výrobků 
u kolaudace stavby, 

- styk požárně dělících stěn s požárními stropy, nebo požárními stěnami 
bude rovněž těsný, pro dotěsnění je možné používat jen schválené 
certifikované systémy, 

- schodiště  bud provedeno dle požadavků uvedených výše, bude 
splňovat jako celek R 15 DP1!!!, 

- přenosné hasicí přístroje musí být osazeny dle výše uvedených 
požadavků, 
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- musí být instalováno nouzové osvětlení s vlastním zdrojem na dobu 60 
minut, 

- elektroinstalace a hromosvody musí být realizovány dle platných norem 
a předpisů s ohledem na stanovené prostředí v protokolu o určení vlivů 
a požadavků PBŘ, 

- v objektu budou instalovány bezpečnostní značky a tabulky v souladu 
s požadavky NV 11/2002 Sb.,  

- veškeré změny oproti předložené dokumentaci stavby musí být 
projednány s projektantem stavby a s Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek. 

  
 


