Technicka zprava
Stard radnice Jablunkov — vyména oken, Mésto Jablunkov, Dukelskd 144, 739 91 Jablunkov

Identifikace stavby
Nézev stavby: Stard radnice Jablunkov — vyména oken

Misto stavby: Mésto Jablunkov
katastralni uzemi - Jablunkov
parc. €. 631

Stavebnik: Mésto Jablunkov
Dukelska 144
73991 Jablunkov

Projektant: Projek&ni kancelar lay-out s.r.o.
nam. Svobody 527
739 61 Ttinec — LyZbice
IC 28640861

a) Celkovy popis stavby

Pfedmétem dokumentace jsou drobné stavebni Upravy véasti 2.NP — vyména oken v &sti
spoleenského salu.

b) Udaje o tzemi

Rozsah feseného Gizemi
Navrhovana stavba se nachdzi v zastavéné ¢asti mésta Jablunkov.

Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich pfedpisi (pamatkova rezervace, pamatkova zona,
zvlasté chranéné tzemi, zaplavové tzemi apod.).
Jednd se o udrZovaci prace na objektu kulturni pamatky.

Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Dle uzemniho pldnu mésta Jablunkov je pozemek parc. €. 631 v k. 0. Jablunkov zafazen do plochy

oblanského vybaveni (OV). Umisténi stavby je v souladu se zdvaznou a smérnou &asti Gzemniho
planu mésta Jablunkova.

c) Seznam pozemki a staveb dotéenych provadénim stavby

Pozemky dotéené stavbou:

Parc. €. Druh pozemku Vlastnik pozemku

631 Zastavéna plocha a nadvofi Mésto Jablunkov, Dukelskd
144,739 91 Jablunkov

d) U&el uzivani stavby

Navrhovanad stavba nijak neméni zplsob a¢elu uzivani objektu. Jedna se o objekt ob&anské
vybavenosti se spoleenskym sélem.



e) Trvala nebo docasna stavba
Navrhovana stavba je stavbou trvalou.
f) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist (kulturni pamatka apod.)

Pfedmétny objekt &. p. 144 uréeny k opravé a stavebnim dpravam je evidovan v Ustiednim
seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky, &islo rejstfiku 100430, ze dne 20. 12. 1993.

g) Udaje o dodrzeni technickych poZadavkl na stavby a obecnych technickych pozadavkl
zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb

§26 — Konstrukce vyplni otvort budou mit ndleZitou tuhost, pfi niZ za béZného provozu
nenastane zborceni, svéeni nebo jina deformace a musi odoldvat zatiZeni véetné vlastni
hmotnosti a zatizeni vétrem i p¥i oteviené poloze kfidla, aniz by doslo k poskozeni, posunuti,
deformaci nebo ke zhor§eni funkce V\’/plné otvor( splﬁuji poiadavky na tepelné technické

svws

zajisténi potfebné vymény vzduchu v mlstnostl a budové jsou dany normovymi hodnotami.
Akustické vlastnosti vypini otvorl zajisti dostate¢nou ochranu pred hlukem ve viech chranénych
vniténich prostorech stavby soucasné za podminek minimalni vymény vzduchu v dobé pobytu lidi
25 m3.h-1/0sobu nebo vymény vzduchu v mistnosti nejméné jedenkrat za 2 hodiny.

h) Zakladni pfedpoklady vystavby (¢asové tidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy)

Predpokladana délka vystavby 4 -6 mésich

i) Stavebni feSeni
Stavebni Gpravy budou fedit vyménu oken v ¢asti spolecenského kinosalu v¢. zézemi.
i) Konstrukéni a materialové feseni

Obnova okennich dvefi je navriena jako repliky nebo repase stavajicich a plvodnich dfevénych oken.
Provede se vyména venkovnich vyplni otvord.

Malby

Dle potfeby bude provedeno celoplo3né vyrovnani malovanych ploch malifskou masou
s prebrouenim kolem okennich otvord. Po provedeni malifskych praci bude provedeno vy¢isténi
budovy, véetné omyti oken a dvefi.
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