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\ TECHNICKY SUTEREN

OURACI PRACE:

BP 05) DMTZ PLASTOVYCH DVERI S NADSVETLIKEM + PRESUNUTE DO NOVE POZICE

¢ Soucasné bude provedeno odstranéni &sti KZS tl. cca 30-40 mm
* Provede se zarezani keramické dlazby a odsekani keram. dlazby pro sjednoceni podlahy vydejny
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BP 06) VYBOURANI STAVAJICICH OCEL. ZARUBNI + ROZSIRENI OTVORU

o Podchyceni KCE 2x OCEL. L-PROFILEM 40/40/5 MM (L=1600 MM), VZAJEMNE STAZENO PLOCHACEM P5x100 3x

BP 07 ) ODSEKANI KERAMICKE DLAZBY., VCETNE LEPIDLA
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OURACI PRACE VSEOBECNE:

V dané Casti se vybouraji uréené stavajici vypiné otvordl, véetné zarubni, ram( apod.
Déle se vybouraji nékteré stavajicich cihelnych pricek, s Setrnym oddélenim odfezénim kotoucovou pilou
Provede se oklepani stavajicich keramickych obkladi

r IV

V dotCenych prostorech se odstrani stavajici naslapné vrstvy vetné soklf

Provede se DMTZ stévaijicich rozvodd ZT1, déle se vybouraji veskeré stavajici zafizovaci predméty vietné dopliké
Provede se oklepani zvétralych stavajicich vnitrnich omitek cca 25% (stény i strop)

V dané Casti se provede demontaZ elektroinstalace

V m.¢&. 1.33 (Varna) bude provedena DMTZ stavajictho vnitintho rozvodu plynu skrytd ve sténé a podiaze

V dotCenych prostorech bude provedeno okrabani maleb stén a stropll

Vm.¢. 1.17 (Pradelna) bude provedeno odbourani betonovych podkladnich $palk V=150 mm

Bude provedena DMTZ stavajicich vestavénych sk¥ini
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LEGENDA STAVEBNICH MATERIALU A HMOT

Stavajici konstrukce obecné

Stavajici konstrukce obecné

T4

Stavajici KZS z polystyrénu EPS F 70 tl. 160-180 mm
- soklova Cast z XPS tl. cca 120 mm

Bourané, odstrarnované konstrukce
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+0,000 = uUroven stavajici podlahy 1.NP

Vypracoval : Projek¢ni kancelar lay-out s.r.o., nam. Svobody 527, 739 61 T¥inec
mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz
Investor : Mésto Jablunkov, Dukelska 144, 73991 Jablunkov

Misto stavby :

PROJEKENT KANCELAR —

Obec Jablunkov, k.d. Jablunkov, parc.¢. 384, 386, 387, 375/9, 492/2, 492/3

Nazev stavby :

ay-ou

Datum vypracovani : 06 / 2017
Stavebni upravy hygienického zarizeni Stupeii dokumentace : | DPS
MS €.p. 800 s pfistavbou vytahu Cislo zalcizky L2017-42
MéFitko : 1:100

Vykres :

Cislo vykresu :

SVISLY REZ A - Stavajici stav D.01.01.04






