
Výkaz materiálu ocelové konstrukce

Dodavatel: MĚSTO JABLUNKOV Zakázka: Rekonstrukce Školní jídelny v budově č.
SO 01.03 ocelové konstrukce Číslo zakázky: 21-011-001
DSP Datum:

Revize: 0

Profil Norma Material Po čet 1ks délka(mm) Celk. délka(mm) Celk. nát ěr. plocha(m2) Celk. hmotnost(Kg) Poznámka
HEA160 S235JR 25 1444 36100 32,71 1098,7

Mezisou čet: 36100 32,71 1098,7

HEA160 S355J0 21 6000 126000 114,16 3834,7
Mezisou čet: 126000 114,16 3834,7

HEA300 S355J0 15 6000 90000 154,53 7948,1
Mezisou čet: 90000 154,53 7948,1

HEB100 S235JR 6 120 720 0,41 14,7 SMYKOVA ZARAZKA
Mezisou čet: 720 0,41 14,7

HI304-10-22*300 S355J0 6 1600 9600 17,35 1190,7 ISW
Mezisou čet: 9600 17,35 1190,7

HI604-12-22*300 S355J0 3 7600 22800 54,47 3565,3 ISW
Mezisou čet: 22800 54,47 3565,3

IPE160 S235JR 16 1511 24176 15,06 381,3
IPE160 S235JR 26 1444 37544 23,39 592,1

Mezisou čet: 61719 38,45 973,4

IPE330 S355J0 85 6000 510000 639,54 25061,9 VAZNICE
Mezisou čet: 510000 639,54 25061,9

IPE360 S355J0 20 6000 120000 162,36 6848,3 VAZNICE NÁVĚJ
Mezisou čet: 120000 162,36 6848,3



IPE400 S355J0 2 6000 12000 17,60 796,0
Mezisou čet: 12000 17,60 796,0

MATICE_M24 8.8 156 24 3744 0,96 0,0
Mezisou čet: 3744 0,96 0,0

PHI304-604-12-22 S355J0 6 600 3600 7,98 533,2 ISW NÁBĚH
Mezisou čet: 3600 7,98 533,2

PL10*80 S235JR 156 80 12480 2,50 78,4
Mezisou čet: 12480 2,50 78,4

PL10*140 S235JR 2 558 1116 0,34 12,2
Mezisou čet: 1116 0,34 12,2

PL20*400 S355J0 39 400 15600 13,73 979,7
Mezisou čet: 15600 13,73 979,7

PODL_M24 8.8 156 12 1872 0,45 0,0
Mezisou čet: 1872 0,45 0,0

SHS160*10 S355J0 29 3990 115710 74,24 5449,9
SHS160*10 S355J0 4 3795 15180 9,74 715,0

Mezisou čet: 130889 83,98 6164,9

SHS160*12 S355J0 6 3990 23940 15,37 1335,0
Mezisou čet: 23939 15,37 1335,0

TR76.1*5.6 S355J0 154 2000 308000 73,36 2922,3
Mezisou čet: 308000 73,36 2922,3

TR76.1*7.1 S355J0 109 2828 308299 73,41 3629,8
TR76.1*7.1 S355J0 18 2000 36000 8,58 423,8
TR76.1*7.1 S355J0 2 1229 2459 0,59 29,0

Mezisou čet: 346757 82,58 4082,6

TR88.9*8.8 S355J0 2 2402 4804 1,34 81,4
TR88.9*8.8 S355J0 2 2341 4683 1,30 79,3



TR88.9*8.8 S355J0 2 1996 3992 1,11 67,6
TR88.9*8.8 S355J0 1 4118 4118 1,15 69,8
TR88.9*8.8 S355J0 1 2526 2526 0,70 42,8
TR88.9*8.8 S355J0 1 2345 2345 0,65 39,7
TR88.9*8.8 S355J0 2 1344 2688 0,75 45,5

Mezisou čet: 25156 7,01 426,2

TR108*8.8 S355J0 2 4877 9754 3,30 206,5
TR108*8.8 S355J0 2 4725 9449 3,20 200,1
TR108*8.8 S355J0 2 4043 8086 2,74 171,2

Mezisou čet: 27289 9,24 577,9

UPE160 S235JR 34 6000 204000 118,12 3475,0
UPE160 S235JR 2 5920 11840 6,86 201,7

Mezisou čet: 215840 124,97 3676,7

UPE180 S355J0 11 2000 22000 14,06 433,5
UPE180 S355J0 3 600 1800 1,15 35,5
UPE180 S355J0 2 1210 2419 1,55 47,7
UPE180 S355J0 5 415 2075 1,33 40,9

Mezisou čet: 28294 18,08 557,5

ZÁV.TYČ_M24-8.8 8.8 156 400 62400 4,79 0,0
Mezisou čet: 62400 4,79 0,0

Celkem
1676.91 m2 72678.5 kg

72 678,5 [kg]

PŘÍDAVKY - ODHAD
STYČNÍKY, PŘÍPOJE 15,20% 11 047,1 [kg]
ŠROUBY 2,50% 1 817,0 [kg]
SVARY 2,50% 1 817,0 [kg]
HMOTNOST CELKEM VČ PŘÍDAVKU 87 359,6 [kg]


