
1.0
0

2.2
0

2.0
0

0.5
0

0.5
0

6.00

1.0
0

2.2
0

2.0
0

0.5
0

0.5
0

1.00 2.00 6.00 1.00

1.30

1.30

1.00

1.50

1.00

2.00 6.00 5.60

1.00

6.00 6.00 4.701.00 1.0
0

6.0
0

2.5
0

1.0
0

6.0
0

1.00 10.02 1.00 1.00

1.00

0.50
0.50

0.80
0.50

2.19

2.28 0.80
0.500.50
0.50

2.0
0

6.0
0

3.2
9

2.0
0

2.0
0

6.0
0

2.9
9

2.0
0

1.00

1.00

1.0
0

1.0
0

1.001.00

1.0
0

1.0
0

napojení na nový uzel bude 
přizpůsobeno při provádění

1.1 1.2 1.3 1.4

1.5
1.2

1.6
elevační 
odbočky 

DN80/180xDN80/180
1.2 1.3 1.3 1.3 1.7 1.4 1.31.4

1.8 1.8

1.3 1.9 1.4

1.3

1.3

1.3

1.10

1.2

1.11

1.12 1.14

1.15

2.1

2.2
2x redukce DN80/180xDN50/140

2.3

2.4

2.5

1.13
paralelní 
odbočky 

DN80/180xDN80/180

Specifikace materiálu teplovodu:
- TOPNÉ POTRUBÍ: VRATNÉ POTRUBÍ:

1.0 WTS 2 E DN80/180 90° L=1,0x2,15 m - 1 ks 1.0 WTS 2 E DN80/180 90° L=1,0x1,85 m - 1 ks
1.1 WTS 2 P DN80/180 dl. 5 m - 1 ks 1.1 WTS 2 P DN80/180 dl. 4,7 m - 1 ks
1.2 WTS 2 AP DN80/180 - 4 ks 1.2 WTS 2 AP DN80/180 - 4 ks
1.3 WTS 2 P DN80/180 dl. 6 m - 9 ks 1.3 WTS 2 P DN80/180 dl. 6 m - 9 ks
1.4 WTS 2 E DN80/180 90° - 4 ks 1.4 WTS 2 E DN80/180 90° - 4 ks
1.5 WTS 2 P DN80/180 dl. 2,2 m - 1 ks 1.5 WTS 2 P DN80/180 dl. 2,2 m - 1 ks
1.6 WTS E-T 2-DN80/180x2-DN80/180 - 1 ks 1.6 WTS E-T 2-DN80/180x2-DN80/180 - 1 ks
1.7 WTS 2 P DN80/180 dl. 5 m - 1 ks 1.7 WTS 2 P DN80/180 dl. 5,6 m - 1 ks
1.8 WTS 2 E DN80/180 90° L=1,5x1,3 m - 2 ks 1.8 WTS 2 E DN80/180 90° L=1,5x1 m - 2 ks
1.9 WTS 2 P DN80/180 dl. 4,7 m - 1 ks 1.9 WTS 2 P DN80/180 dl. 4,7 m - 1 ks
1.10 WTS 2 P DN80/180 dl. 4,76 m - 1 ks 1.10 WTS 2 P DN80/180 dl. 4,76 m - 1 ks
1.11 WTS 2 E DN80/180 90° L=2,5x1 m - 1 ks 1.11 WTS 2 E DN80/180 90° L=2,5x1 m - 1 ks
1.12 WTS 2 P DN80/180 dl. 9,41 m - 1 ks 1.12 WTS 2 P DN80/180 dl. 10,02 m - 1 ks
1.13 WTS P-T 2-DN80/180x2-DN40/125 - 1 ks 1.13 WTS P-T 2-DN80/180x2-DN40/125 - 1 ks
1.14 WTS 2 E DN80/180 90° L=0,5x1 m - 1 ks 1.14 WTS 2 E DN80/180 90° L=0,8x1 m - 1 ks
1.15 WTS 2 E DN80/180 90° L=0,5x1 m - 1 ks 1.15 WTS 2 E DN80/180 90° L=0,5x1 m - 1 ks

2.1 WTS 2 AP DN80/180 - 1 ks 2.1 WTS 2 AP DN80/180 - 1 ks
2.2 WTS RED 2-DN80/180x2-DN50/140 - 1 ks 2.2 WTS RED 2-DN80/180x2-DN50/140 - 1 ks
2.3 WTS 2 P DN50/140 dl. 6 m - 1 ks 2.3 WTS 2 P DN50/140 dl. 6 m - 1 ks
2.4 WTS 2 P DN50/140 dl. 3,29 m - 1 ks 2.4 WTS 2 P DN50/140 dl. 2,99 m - 1 ks
2.5 WTS 2 E DN50/140 90° L=2x1,5 m - 1 ks 2.5 WTS 2 E DN50/140 90° L=2x1,5 m - 1 ks

3.1 WTS 2 E DN40/125 90° L=2,28x0,5 m - 1ks 3.1 WTS 2 E DN40/125 90° L=2,19x0,8 m - 1ks
3.2 WTS 2 E DN40/125 90° L=1x0,5 m - 1ks 3.2 WTS 2 E DN40/125 90° L=1x0,5 m - 1ks

- pevný bod - kotvící blok pro Wehotherm Standard 0,7x1,1 m výšky 0,8 m - 5 ks
- ocelová výztuž z betonářské oceli Ø12 mm - 400 m

- pěnový polštář na potrubí D180 tl. 40 mm - 43 m
- pěnový polštář na potrubí D140 tl. 40 mm - 4 m
- napojení na nový uzel po kotelně (ocelové potrubí DN80, TI pro potrubí tl. 40 mm, příruby, redukce apod.) - 1 kmpl
- napojení na nový uzel po kotelně (ocelové potrubí DN80, TI pro potrubí tl. 40 mm, příruby, redukce apod.) - 1 kmpl
- napojení na nový uzel po kotelně (ocelové potrubí DN40, TI pro potrubí tl. 40 mm, příruby, redukce apod.) - 1 kmpl
- ocelové prvky k podložení potrubí vedoucí kanálem - 50 kg
- chránička PE100 D250 dl. 1 m - 4 ks
- chránička PE100 D225 dl. 1 m - 2 ks
- nedělená těsnící vložka typ DD min. 3 bar DN250/177-180 mm fy GEROtop s.r.o - 4 ks (do jádrového vrtu do stěny kanálu a základu)
- jádrový vrt:

Ø280 mm dl. 400 mm - 4 ks
Ø250 mm dl. 200 mm - 4 ks
Ø250 mm dl. 500 mm - 2 ks

Poznámka:
Předizolované potrubí bude provedeno Wehotherm Standard výrobce FinTherm Praha - KWH Pipe a.s. dle postupů a doporučení výrobce.
Prvky 1.0, 1.1, 1.11, 1.15, 2.5 a 3.2 budou případně upraveny na stavbě.
Část teplovodu bude vedena stávajícím kanálem pod podlahou školy. Prováděcí firma si zvolí prováděcí postup dle svých možností, kde 
se upřednostňuje provedení bez zásahu do podlahy školy. Pokud toto nebude možné, bude postupováno dle možností.
Skrz základovou konstrukci a stěnu kanálu budou provedeny jádrové vrty. Skrz základovou konstrukci budou provedeny chráničky 
potrubím PE100, které budou po provedení obezděny nebo obetonovány, a po provedení potrubí skrz chráničku bude otvor kolem potrubí 
vhodně utěsněn např. studniční pěnou. Skrz stěnu kanálu bude potrubí vedeno volně a otvor kolem potrubí bude utěsněn těsnícími 
vložkami pro otvor Ø250 mm a potrubí 177-180 mm.
Návrh je proveden za předpokladu, že bude stávající kotelna zbourána dříve, než bude realizován tento projekt. Pokud tomu bude jinak, 
budou práce koordinovány za přítomnosti zodpovědného projektanta.

Umístění pěnových polštářů je zobrazeno na výkresu Kompenzace potrubí teplovodu TP-2-47-21.
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prostup potrubí skrz základovou konstrukci
- 2x jádrový vrt Ø250 mm

L1

L2

L3 L4

L5

L6

L7 L8

potrubí vyvést nad úroveň 
podlahy a provedenínapojení 
na stávající uzel bude 
přizpůsobeno při provádění

potrubí vyvést nad úroveň 
podlahy a provedenínapojení 
na stávající uzel bude 
přizpůsobeno při prováděníprostup potrubí skrz stěnu kanálu

- 2x jádrový vrt Ø250 mm + těsnící vložky

prostor kanálu pod podlahou

1.00 9.41 1.00

vstup do kanálu 0,65x0,65 m

prostup potrubí skrz základovou konstrukci
- 2x jádrový vrt Ø250 mm

vývody budou provedeny nad úroveň podlahové 
konstrukce, v části SO 02 budou kolem potrubí 

provedeny prostupové pažnice Ø200 mm a těsnící 
vložky do otvoru Ø200 mm na potrubí 139-140 mm

prostup potrubí skrz ŽB konstrukci
- 2x jádrový vrt Ø250 mm + těsnící vložky

O1

Souřadnice bodů na trase horkovodu:
nový uzel - X: 1133038.5414; Y: 437930.4999
L0 - X: 1133037.0267; Y: 437928.7859
L1 - X: 1133048.1405; Y: 437918.9317
O1 - X: 1133051.8889; Y: 437923.2201
L2 - X: 1133072.4264; Y: 437905.2437
L3 - X: 1133070.7798; Y: 437903.3618
L4 - X: 1133072.5108; Y: 437901.8473
L5 - X: 1133074.1572; Y: 437903.7290
L6 - X: 1133088.2307; Y: 437891.4078
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 Rekonstrukce Školní jídelny v budově č.p. 190
SO 06 Venkovní inženýrské sítě
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