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Michal Šotkovský

DŘEVĚNÝ SOKL SCHODIŠŤOVÉ MADLO

- SOKL BUDE UMÍSTĚN TAM, KDE BUDE 
ODSTRANĚN DŘEVĚNÝ OBKLAD
- MATERIÁL SOKLU - TVRDÉ DŘEVO - BUK
- NÁTĚR POLYURETANOVÝ LAK - BARVA TMAVĚ HNĚDÁ
(DLE STÁVAJÍCÍCH SOKLŮ V 1 NP)
- LIŠTY BUDOU PŘIPEVNĚNY "KOLÁŘSKÝMI" HŘEBÍKY
DÉLKY CCA 70 mm 
- ROH SOKLU PŘICHÁZEJÍCÍ DO STYKU S PODLAHOU A SE STĚNOU
 BUDE VYFRÉZOVÁN ZKOSEM 10/10 mm

- NOVÉ MADLA BUDOU UMÍSTĚNY NA SCHODIŠTI
 V 1 NP A Z 1 NP DO 2 NP (VIZ VÝKRES D.1.1.b.01) 
- MATERIÁL MADLA - BUK
- NÁTĚR POLYURETANOVÝ LAK - BEZBARVÝ LAK
(DLE STÁVAJÍCÍCH MADEL)
- PŘIPEVNĚNÍ NA STĚNU - VRUTY DO DŘEVA A DO HMOŽDINEK
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PŘIPEVŇOVACÍ LIŠTA NA ZEĎ


