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Severomoravské vodovody 739 61 Tfinec
a kanalizace Ostrava a.s.
se sidlem 28. Fijna 1235/169,
Marianské Hory, 709 00 Ostrava
CIHALOVA Sarka Ing. Ostrava, dne: 28.04.2013

Tel: 596 697 216

Fax: 596 697 221

E-mail: sarka.cihalova@smvak.cz
Znatka: 9773/V004789/2013/ClI

Véc: Piipojka vody pitné s technologickou §achtou pro stavajici kanu na pozemku parc.¢. 333/1
v k.u. Jablunkov
Stanovisko k existenci inZenyrskych siti, resp. stavebnimu zaméru (neslouZi jako stanovisko pro
vydéani tzemniho souhlasu, tzemniho rozhodnuti, souhlasu s ohld$enou stavbou nebo stavebniho
povoleni)

Byla predlozena pouze kopie katastralni mapy. Dle popisu v Zzadosti se jedna o stavbu vodovodni
pifipojky vody s technologickou Sachtou pro stavajici kasnu.

Stanovisko k umisténi:

Realizaci vy$e uvedené stavby vodovodni pfipojky s technologickou $achtou na pozemku parc. €.
333/1 v k.0. Jablunkov dojde ke stfetu s vodovodnim fadem DN 150 PVC a kanalizatnim fadem DN 300
BE, DN 500 BE v majetku SmVaK Ostrava a.s. — viz orientacni zékres v mapové pfiloze.

Podminky pro pfipojeni na vodovod:

Vyse uvedeny objekt je mozno pfipojit na vodovod DN 150 PVC, ktery je v majetku SmVaK
Ostrava a.s. — viz mapova priloha. Re$ena lokalita je zasobovana z VDJ Alzbétinky, VDJ VitaliSov s koétou
provozni hladiny vodojemu 430 m n. m.

e Piipojeni bude provedeno pomoci navrtavaciho pasu, Soupatka se zakopovou soupravou a spojky 1SO.
e Material vodovodni pfipojky poZadujeme PE 100 RC (DN dle navrhu pfipojky).
s JelikoZ se jedna o pfipojku vody pro ka&nu, u které nelze zajistit pozadované podminky pro osazeni
faktura&niho vodoméru bude fakturaéni vodomér umistén ve vodomérné Sachté&, ktera bude osazena
u mista napojeni na zafizeni SmVaK Ostrava a.s. (ve vzdalenosti od 1,5 m do 5,0 m od mista napojent)
s tim, Ze pokud to bude technicky mozné, bude $achta pfednostné umisténa na vefejném prostranstvi.
¢ Vodomérnou Sachtu Ize fesit jako
1. $achtu se vstupem obsluhy:
- monolitickou z vodostavebniho Zelezobetonu,
- zelezobetonovou prefabrikovanou,
- plastovou (polypropylenovou) s obetonovanim a kotvenim vnégjSich stén a dna do betonu, pfip.
Zelezobetonovou s vyvlozkovanim vnitinich stén deskami z PP.
Vodomérnou $achtu se vstupem obsluhy navrhnout v PD dle pfilohy tohoto vyjadfeni.
2. 8achtu bez vstupu obsluhy (tzv. tubusovou $achtu). V piipadé pouZiti pfipojkové plastové Sachty bez
vstupu obsluhy musi byt vodomér v dosahu pod poklopem Sachty a zvoleny typ $achty musi
umoznovat montaZ vodomérd se stavebni délkou 190 mm (napf. vodoméma sachta MODULO).
Pokud se v feSené lokalité nachazi vysoka hladina spodni vedy (na Urovni vodoméru) nutno pouZit
vzdy vodomérnou $achtu se vstupem obsluhy (viz vy3e).
e  Kryti vodovodni piipojky bude min. 1,20 m (min. hloubka vykopu = 1,2 m + DN pfipojky + 0,1 m podsyp
pod potrubi). Potrubi bude zasypano pfimo vykopkem za pfedpokladu, Zze vykopek nebude obsahovat
zrna vétsi neZz 63 mm, v&. vétsino mnozstvi ostrohrannych zrn. Pokud tato podminka nebude splnéna

Tel:  +420 596 697 111 Fax.  +420 596 624 205 DIC: GZ45193665 IC: 45193665 jﬁ .
+420 586 697 linka E-mail: smvak@smvak.cz Spolecnost zapsana v obchodnim rejstfiku a q u a I Ia

Krajského soudu v Ostravé, oddil B, viozka 347



vam

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

nutno loze pro potrubi vytvofit podsypem pod potrubim v tloustce min. 0,10 m, v& obsypu potrubi
v min. tloustce 0,30 m nad vrchol potrubi. Potrubi vodovodni pfipojky bude navrzeno ve spadu min. 3%
tak, aby bylo potrubi vZdy odvzdusSnéne (je-li to technicky moZné, bude potrubi stoupat smérem
k napojované nemovitosti — k vnitfnimu vodovodu). Vodovodni piipojka bude opatfena vyty&ovacim
identifikaénim vodi¢em, s tim, Ze u navrtavaciho pasu bude vodi¢ propojen pomoci lisovaci spojky PL 6
(2lutd) s izolovanym vodi¢em CY 1,5 mm’, ktery bude volné vyveden pod poklop zemni soupravy.
Vodovodni pfipojka bude opatfena vystraznou folii bilé barvy, ktera bude uloZzena na obsyp potrubi.

* V PD pozadujeme v mistech pfip. soubéhu se zafizenim SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné
pasmo vodovodniho, resp. kanalizaéniho potrubi a umistit stavbu mimo toto ochranné pasmo.
Ochranné pasma jsou stanovena § 23 zakona ¢&. 274/2001 Sb. v platném znéni o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vné&jsiho lice stény
potrubi na kazdou stranu
- uvodovadnich a kanaliza¢nich Fad( do praméru 500 mm v&etné& — 1,5 m,

- u vodovodnich fad(l nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vy$e uvedené vzdalenosti zvysuji o 1,0 m
od vnéjsiho lice.

¢ V PD poZadujeme v mistech pfip. kfizeni zafizeni SmVaK Ostrava a.s. respektovat CSN 73 6005.
Vedeni poZadujeme uloZit do PE chrani¢ky (ochranné trubky) s pfesahem 1,5m od okraj(l potrubi
SmVakK Ostrava a.s. cboustranné.

e Pfip. kiizeni pozadujeme v PD navrhnout kolmo, max. ped Ghlem 45 stupri(l. Pfip. kfiZeni nebude
provadéno v misté napojeni vodovodnich pfipojek na vodovodni fad, ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m
od stavajicich ovladacich armatur na vodovodnim potrubi (Soupak(l, hydrant(, domovnich uzaviracich
ventilli) a vodarenskych a kanalizaénich $achet.

eV PD poZadujeme vodomérnou a technologickou $achtu apod. umistit mimo ochranné pasmo zafizeni
SmVaK Ostrava a.s. (viz vy$e).

e P zpracovani PD pozadujeme respektovat V8eobecné podminky pro napojeni na vodovod — viz
piiloha.

e PoZadujeme, aby dodané materialy na stavbu spliiovaly poZadavky dané zakonem &.258/2000 Sb.,
vyhlaskou €.409/2005 a vyhlaskou €.37/2001 Sb.

o Vramci zpracovani projektové dokumentace doporuCujeme pozadat o vyty&eni vodovodniho potrubi
(stfedisko Tiinec tel.€.. 558 325 270). Zde Vam rovnéz budou sdéleny v pfipadé nejasnosti dalsi
technické podminky pfipojeni.

» Projektovou dokumentaci poZadujeme predlozit k posouzeni. Stanovisko SmVaK Ostrava a.s.
k realiza¢ni PD je podminkou pfipojeni na vodovod v majetku SmVaK Ostrava a.s.

» Upozorfiuieme na nutnost pravniho dofe$eni umisténi stavby na pozemku jiného vlastnika.
Doporu¢ujeme fesit uzavienim smlouvy o zfizeni vécného bfemene, event. uzavienim smlouvy o
zfizeni stavby a podminkach jejiho provozu. Navrh uvedenych smluv naleznete na strankach

ST S Severomoravské vodovody

a kanalizace Ostrava a.s.
28. fijna 1235/169, Marianské vy,
00 Ostrava 44

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

/9. Lumir Pavelek
vegduci technického
Prilohy:
* Orientacni zakres zafizeni v majetku, pfip. v provozovani SmVakK Ostrava a.s.
¢ V3eobecné podminky pro napojeni na vodovod
¢ Mozna feSeni vodomérnych Sachet
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Vieobecné podminky pro napojeni na vodovod, doddvku vody z vodovedu a udrzovani pfipojky
SmVaK Ostrava a.s. stanovi v souladu se zdkonem ¢&. 274/2001 Sb. (zdkon o vodovodech a kanalizacich) ve znéni
provadéci vyhl. . 428/2001 Sb. v platném znéni, zékladni zdsady, prdva, povinnosti a podminky napojeni na vodovod
a dodivky vody z vodovodu, které je Zadatel povinen respektovat :

e Pfipojka je samostatnou stavbou tvofenou tsekem potrubfi od odboceni z vodovodniho fadu k vodomé&ru (hlavni
vodomér), a neni-li vodomér, pak k vnitfnimu uzdvéru pripojovaného pozemku nebo stavby. Odboceni s uzdvérem
je soudasti vodovodu.

e Pfipojku pofizuje véetné realizace jejtho napojeni na vodovod na své nédklady odbératel, vlastnikemn pfipojky je
osoba, kterd na své ndklady pfipojku pofidila.

e Vlastnik piipojky je povinen zajistit, aby piipojka byla provedena a uZivdna tak, aby nemohlo dojit ke znedisténi
vody ve vodovodu.

e Faktura¢ni vodomér, osazeny na piipojce, je majetkem SmVaK Ostrava a.s.

e Odbératel je povinen dodrZet podminky umist&ni vodoméru stanovené SmVaK Ostrava a.s. Pokud vnitini vodovod

nevyhovuje pozadavkim pro montdZ vodoméru, je odbératel povinen na pisemné vyzvini SmVaK Ostrava a.s.
provést v pfiméfené Thiité potiebné tipravy na pfipojované stavbé nebo pozemku.
V piipadé, Ze by délka potrubi (od mista napojeni na vodovod provozovany SmVaK Ostrava a.s. po obvodovou
zed’ napojované nemovitosti) pfesdhla 50 m, nebo se jednd o napojovanou nemovitost, u které nelze zajistit
pozadované podminky pro osazeni fakturaéniho vodoméru (napf. zahrady, nepodsklepené stavby bez moZnosti
jiného vhodného umisténi vodoméru, bude fakturaéni vodomér umistén ve vodomérné 3acht&, kterd bude
osazena u mista napojeni na zafizeni SmVaK Ostrava a.s. (cca. ve vzdalenosti do 5,0 m od mista napojeni ) s
tim, Ze pokud to bude technicky moZné, bude Sachta pfednostné umisténa na vefejném prostranstvi . V pfipadé
ziizeni vodomérné achty u pfipojek kratdich nez 50 m na zikladé poZadavku Zadatele, bude ¥achta navrZena a
zrealizovédna pfednostné u mista napojeni na vodovodni fad

e Za ndvrh nejvhodnéjSiho provedeni vodomérné Sachty, je na zdkladé zohlednéni pomérG v misté uvaZovaného
osazeni §achty a dimenzi uvaZované vodovodni piipojky zodpovédny Zadatel, resp. zpracovatel PD vodovodni
pfipojky. Navrhované feSeni musi odpovidat standardu SmVaK Ostrava a.s. V pfipadé vyskytu zvySené hladiny
podzemni vody nebo tam, kde je moZnost, 7e by se do Sachty mohla dostat povrchovd voda nelze uvaZovat
s nidvrhem tubusové Sachty, ale bude navrzena vodotésnd Sachta se zajiSténim proti vztlakovym sildim a proti
vniknuti povrchové vody (napf. zvy$enym vstupnim kominkem).

® Odbératel nesmi propojovat vnitini vodoved pfipojeny na vodovodni sit’ s potrubim uZitkové a provozni vody a ani
s vodovodnim potrubim z jiného zdroje vody, ktery by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodniho systému.

e VeSkeré zdvady a poruchy, vzniklé na pfipojce, je majitel nemovitosti povinen ihned hlisit SmVaK Ostrava a.s.
Opravy a ddrZbu vodovodnich pfipojek uloZenych v pozemcich, které tvofi vefejné prostranstvi, zajist'uje SmVaK
Ostrava a.s. ze svych provoznich ndkladd. Odstranéni poruchy na jiné &asti pfipojky provede SmVaK Ostrava, a.s.
na ndklady vlastnika pfipojky. Vlastnik pfipojky nesmi bez souhlasu SmVaK Ostrava a.s. providdét jakékoliv
dpravy nebo odbocky na pfipojce pfed vodomérem.

e Pfitom si SmVaK Ostrava a.s. vyhrazuje pravo rozhodovat o Zadosti na zfizeni piipojky, stanovit podminky i zplisob
jejtho provedeni tak, aby byly provedeny odborné a jakostné dle platnych norem véetné pouZiti vhodného
materidlu.

e V pifpadé, Ze stavbu pifpojky nerealizuje SmVaK Ostrava a.s. musi byt pfed zdsypem potrubi pfipojky, mista
napojeni a pfipadné kfiZeni s ostatnimi inZ. sitémi pfizvan zdstupce SmVaK Ostrava a.s. z pfisluiného provozniho
stfediska ke kontrole provedenych praci. Souédsti stavby pfipojky musi byt provedenf tlakové zkougky potrubi za
pfitomnosti zéstupce SmVaK Ostrava a.s. O kontrole provedenych praci i vysledku tlakové zkou¥ky bude
vyhotoven zépis. Bez provedené kontroly a provedeni vyhovujici tlakové zkousky nesmi byt proveden definitivni
zésyp potrubi pfipojky. Zarovefi bude po realizaci pfipojky pfeddn zdkres skuteéného provedeni s uvedenim
hloubky uloZeni (pozadavky na zédkres byly pfedany jak pfiloha vyjadieni k PD piipojky).

Majitel nemovitosti je povinen deloZit k Zidosti o povoleni ke zfizeni pfipojky pfislusné povoleni ve smyslu stavebniho
zékona na zfizeni stavby pfipojky vydané pfislu¥nym stavebnim tfadem a projektovou dokumentaci pfipojky
odsouhlasenou oddélenim vyjadfovani SmVaK Ostrava a.s.

Projektovd dokumentace pfipojky musi obsahovat zejména :

e technickou zpravu, véetné hydrotechnického posouzeni

e situaéni vykres (méf. 1:1000 pfip. 1:500) se zaméfenim pripojované nemovitosti. V tomto vykresu musi byt
zakreslen pldorys pfipojované nemovitosti a vlastni parcela (Cerveng), véetné prilehlych objekti a
komunikaci, smér a hloubka podz. inZenyrskych siti, se kterymi se bude vod. piipojka kiiZovat

e kladecské schéma piipojky

e fez uloZeni potrubi

e detail napojeni pfipojky na vodovodni fad v€. zdkresu montdZnich jam, detail prostupu do napojované
nemovitosti a detail navrzené vodomérné sestavy se zplisobem propojeni na vnitfni vodovod

e podélny profil pfipojky

e vykres vodomérné Sachty (bude-li v ni umistén fakturacni vodomeér)

.d) »» .
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Postup pri zrizeni vodovodni pripojky

Co potiebuji nejdrive?
»  projektovou dokumentaci
» stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k projektu (obvykle vyfizuje Vas projektant popf. podejte Zadost na
Zékaznickém centru SmVaK Ostrava a.s.)
o povolen/ stavebniho dfadu (Gzemni souhlas, Uzemni rozhodnuti,...) — kontaktujte pFislusny stavebni
urad a dojednejte si, co po Vas bude vyZadovat, pfip. si tuto praci objednejte u svého projektanta

Pokud mam PD a pfislusné povoleni stavebniho (fadu — co dal?

Zajd&te na nejblizsi Zakaznické centrum SmVak Ostrava a.s. a podejte zde Zadost o povoleni zfizeni
vodovodm pnpOJky s prilohami (ve v kopiich):

1 paré projektové dokumentace

prisfusné povoleny stavebnihio Ufadu

vypis z katastru nemovitosti

snimek z katastru nemovitosti

stanovisko SmVaK Ostrava a.s.

souhlas viastnika vodovodu (pokud vodovod, na ktery bude vodovodni pfipojka napojena, neni ve
vlastnictvi SmVaK Ostrava a.s.)

e & @ @& o

Po ovéfeni spravnosti PD Vas kontaktuje pFislusny technik stiediska a dohodne s Vami :
e termin vytyceni vodovodu pro napojeni pfipojky
e termin realizace napojeni pfipojky na vodovodni fad
e kdo bude pfipojku provadét
e dalsi detaily a podrobnosti realizace

KDO bude vodovodni pfipojku provadét?

* napojeni pripojky na vodovodni Fad provadi vidy SmVaK Ostrava a.s. (na zakladé objednavky
Zadatele)

e dodavku a osazeni vodoméru zajisti SmVaK Ostrava a.s. vlastnim nakladem

e zemni prace spojené s napojenim a realizaci pfipojky zajisti Zadatel {pfipadné po dohodé i SmVaK
Ostrava a.s.)

o realizace vlastni pripojky (dodavka materidlu a montaZ) — doporu¢ujeme objednat u SmVaK Ostrava
a.s. (Zadateli odpadnou starosti se zajisténim kontroly kvality provedenych praci zaméstnancem
SmVaK Ostrava a.s., zajist&ni tlakové zkoudky a zakresu trasy pripojky)

Realizace v pfipadé, Ze pfipojku provede SmVaK Ostrava a.s.
Pred realizaci je nutné:
- sepsat smiouvu o dilo
- vyplnit mistopfiseZné prohldseni (slouZi k urdeni DPH 9%, nebo 19%)
- Zajistit platbu predem ve vysi 100 % odhadu nakiadid na realizaci pripojky

UPOZORNENI
Ivykopové prace si Zadatel zajiStuje sam, zaméstnanci SmVaK Ostrava a.s. provedou pouze montaZni
prace (napojeni na vodovod, poloZeni potrubi, osazeni vodomeéru) — pokud nebude dohodnuto jinak

> 2.4 i
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Provedeni vykopu
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Informace pro zakazniky :
Call centrum 840 111 123 (pracovni dny 7:30-18:00 hod.)
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1. Technické reSeni vodomérné Sachty se vstupem obsluhy
a) Stavebni feSeni (viz. obr. 1).

Minimalni svétlé rozméry §achty budou 1200 x 900 x 1900 mm (d x ¥ x v). Vnitini rozméry Sachty
musi byt pfizpisobeny navrzenému technologickému vystrojeni. V pfipadé vodomérnych Sachet pro
domovni pfipojky (8achty feSeny pro vstup osob), mlze byt svétla vySka Sachty zmen3ena na 160 cm.
Konstrukce $achet bude monolitickd z vodostavebniho Zelezobetonu, b&Zné& bez odvodnéni. K zachyceni
pripadnych Unikl vody bude dno $achty vyspadovano (spad 3%) do jimky o rozmérech 300 x 300 x 200 mm
ve dné Sachty. Jimka bude zakryta ro$tem (7) z nekorodujicich material. V pfipadech, kdy vhodne poméry
v misté Sachty umoznuji fesit jeji bezpeéné odvodnéni, mlze byt fe$eno odvodnéni z jimky ve dné 8achty do
kanalizace &i do terénu (nutno posoudit nebezpeéi zp&tného zatopeni Sachty pfes odpadni potrubi). Vnitfni
povrch st&n a dna Zachty budou opatfeny izolaénim natérem na bazi vnitni krystalizace (natéry typu
XYPEX, LADAX apod.). Konstruk&éni feseni stropu musi zajistit t&snost proti vnikani vody do 3achty. U
$achet mimo zpevnéné plochy bude vstupni kominek bude ukon&en cca 150 mm nad nasypanym terénem s
vytaZzenou hydroizolaci (z diivodu zamezeni pronikani srazkové vody do Sachty). Okolo kominku bude
proveden chodni¢ek z betonovych dlazdic 300 x 300 mm s vyspadovanim 3% od vstupu. Vstupni kominek
musi byt feSen tak, aby byl zachovan prichozi otvor min. 600 x 600 mm. Toto bude fe$eno dodrzenim min.
rozmérd vstupniho otvoru do $achty o rozmérech 600 x 800 mm a osazenim poklopu s ramem 600 x 600
mm. Zebfik bude osazen mimo poZadovany min. prichozi otvor. Vstup bude opatfen bud poklopem
litinovym (u $achet umisténych ve vozovkach a mistech s pohybem vozidel), poklopem na panty z ocelového
ryhovaného plechu nebo plastovym poklopem z polypropylenovych desek (u Sachet umisténych mimo
vozovky a mimo mist s pohybem vozidel) (1). Sougasti vstupu bude i madlo pro bezpe&ny vstup a vystup ze
$achty (mimo vozovky a mimo mist s pohybem vozidel bude pouzito madlo pevné, v ostatnich pfipadech
madlo zasuvné) (2) a opérka pod poklop (pouze pro $achty mimo vozovky a mimo mist s pohybem vozidel)
(3). U $achet umisténych ve vozovkach a mistech s pohybem vozidel se budou pouZivat poklopy litinové.
Témto pokloplm musi byt pfizplsoben vstupni otvor, ktery v tdchto pfipadech bude &tvercovy o rozmérech
700 x 700, prip. 600 x 600 mm. Poklopy (umisténi ve vozovkach nebo mimo né&) budou pouZivany s
moznosti uzaméeni (patentovy $roub, visaci zamek apod.). Jednotlivé poklopy musi byt opatfeny zafizenim
pro bezpe&né uchopeni pfi manipulaci s poklopem (napf. pouzitim kli¢e pro otevieni poklopu, zapusténého
pohyblivého ucha, malého madla pro uchopeni, pfipadné u plastovych poklopil pfesah horni desky poklopilo
jeho stranach umoZzujici jeho bezpeéné uchopeni). Vstup do Sachty bude po Zebfiku z nekorodujicich
materialG (hlinikovém Zebriku fady PROFI nebo nerez) (4), ktery musi byt kotven do stény a dna. Prostupové
kusy potrubi pfes sténu 8achty poZadujeme fesit tvarovkami TP z tvarné litiny. Tésnéni téchto tvarovek ve
sténé Sachty bude feSeno bud pfimo pfi betonaZi pomoci bentonitovych tésnicich paskl (napf.
WATERSTOP) (5), pfipadné dodatetn& pomoci pryZového tésnéni (napf. TAYLOR SEAL, DISA, ..). U
prostupovych kusil bude dodrzena vzdalenost mezi wvnitfni pfirubou a sténou 3Zachty na strang& pied
vodomérem min. 250 mm a na strané za vodomé&rem min. 350 mm.

Vy$e uvedené zavéry tykajici se stavebniho fe3eni plati, jak bylo uvedeno v Gvodu, pro Sachty

z monolitického vodostavebniho Zelezobetonu, ale dle mistnich podminek je moZno pouzit i Sachty

z plastickych hmot s obetonovanim a kotvenim vné&jSich st&n a dna do betonu. V té&chto pfipadech je nutno

se pii feSeni nékterych vy$e uvedenych specifickych ¢asti (napf. t&snéni prostupovych kusd potrubi -

prostupové kusy pouzit ze stejného materidlu jako stény,3achty — svafeni mezi sebou), fidit pokyny vyrobce.
3
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Vystrojeni - vodomérnych a redukénich $achet (viz obr. 2)

Na prostupové kusy potrubi z tvarné litiny GGG (1) bude navazovat technologické vystrojeni

vodomérné $achty v nasledujici skladbé :

redukce profilu (2) - tvarovka FFR z tvarné litiny — pouZiti vZdy na zatatku a na konci navrZzeného
vystrojeni

uzaviraci armatura (3) — Soupatko pfirubové, stavebni délka F4, t&lo a viko GGG, t&Zka antikorozni
ochrana, PN 16 (standardn& u armatur do DN 200, u armatur DN 200 a vy33i PN 10 — pokud je PN 10
dostatené s ohledem na provozni tlak), vieteno z nerez oceli, pfimy pfechod bez $oupatkového pytle,
klin s navulkanizovanou pryzi + EPDM, ucpavkové t&snéni, bezadrzbovy provoz

o filtr (4) — vZdy pfi navrhu reduk&niho ventilu, bude osazen jiz pfed vodomérem
e uklidiujici kus (5) - tvarovka TP z tvarné litiny — pfed a za vodomérem dle pokynu vyrobce vodoméru
e vodomér (6)
e v pfipadé navrhu redukéniho ventilu bude standardné& osazeno méfeni tlaku pfed a za ventilem (pokud
neni sougasti navrhu ventilu)
e armatury a potrubi budou vhodnym a stabilnim zpisobem podepifeny podp&rnymi bloky
e vhodnym zplUsobem bude fe$eno vyrovnani podélinych dilataci potrubi pfed osazenymi armaturami tak,
aby bylo zabranéno jejich namahani a byla umoznéna jejich dodateéna demontaz a montaz (pfevleéne
pfiruby, montazni viozky, kompenzatory, tvarovky F nebo E)
» v piipadé potfeby nutno Fesit zabezpeéeni potrubi a tvarovek pfed osovym namahanim zplisobenym
proudénim a tlakem vody (pfirubami ji§t&nymi proti posunu)
» na prostupovy kus potrubi na strané za vodomérem bude osazen navrtavaci pas s kulovym kohoutem
pro moZnost provozniho méfeni tlaku a pro pfipadny odbé&r vzork( vody
o v pfipadé vodomérnych Sachet pro odbé&ratele bude navic sougasti vystrojeni zp&tna klapka, pokud neni
soudasti vodoméru
» u vodomémnych Sachet na vodovodnich pfipojkdch bude vodomér uchycen drzakem domovnich
vodomér(, ktery bude pfipevn&n na betonovém blogku
Obr. 2
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2. Technické feSeni vodomérné Sachty bez vstupu obsluhy (tubusova

V pfipadé pouZiti pfipojkové plastové Sachty bez vstupu obsluhy musi byt vodomér v dosahu pod

poklopem $achty a zvoleny typ $achty musi umoZiovat montdZz vodomér( se stavebni délkou 190 mm (napf.
vodomérna $achta MODULO viz obr. 3). Pfedmétnou vodomeérnou $achtu Ize pouzit pro pfipojky vody do DN 32 a
Ize ji dodat také pro osazeni 2 vodomérl pro 2 pfipojky vody.

Pokud se v fesené lokalité nachézi vysoka hladina spodni vedy (na Grovni vodoméru) nutno pouzit vzdy

vodomérnou Sachtu se vstupem obsluhy (viz vySe).

»* "
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