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1. UvoD

V ramci Casti projektu SO 05 - Vzduchotechnika, je feSeno zajisténi potiebné hygienické vymény a
teploty vétraciho vzduchu, odvedeni tepelnych, vihkostnich a pachovych zatézi, teplovzdusné vytapéni a
dochlazovani v danych prostorech pro akci : ,,PRISTAVBA NOVE SKOLNI JIDELNY ul.Lesni 190 -
Jablunkov”.

Cast projektu ,vzduchotechniky a chlazeni obsahuje Fe$eni :
- teplovzdusné vétrani s dochlazovanim v prostorech pfipravy jidel a jidelny
- teplovzdu$né vétrani pro hygienické prostory, pobytové prostory a prostory technické zézemi,...
- odvétrani pfebyte¢ného tepla z prostoru skladu chlazenych a mrazenych potravin
- vSechny dalSi prostory (chodby, kancelafe...) jsou vétrany pfirozené (okny,dvefe,...)

VZT zafizeni je navrzeno v souladu s platnymi pfedpisy (ochrana zdravi, poZarni bezpecnost, ochrana
Zivotniho prostredi, bezpeCnost prace pfi realizaci a uZivani, energetické poZadavky...). Pfedmétna
dokumentace je vypracovana na urovni DSP (dokumentace pro vydani stavebniho povoleni).

Vychozi podklady

- Nabidka ¢.19044 ( email z 4.10.2019 od TP (J.Kloda) obsahuijici kompletni STUDII) + objednévka na PD (z
21.1.2020)

- Stavebni podklady v digitalni podobé (posl.verze z 27.7.2020 — email TP-Vondracek)

- TG kuchyné -poklady v digitalni podobé (posl.verze z 31.7.2020 — email TP-Vondracek)

- Firemni technické podklady dodavatelu dil¢ich ¢asti zafizeni vzduchotechniky

- Konzultace navrhu se zadavatelem (odsouhlaseni varianty feSeni VZT email z 6.8.2020) a dotCenymi
profesemi (stavebni, PBR, vytapéni, elektro, ZTI,...)

Hlavni souvisejici pravni predpisy

Zakony:
Zakon ¢.258/2000 Sh. - o ochrané vefej.zdravi a 0 zméné nékterych souvis.zakont ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon ¢. 406/2000 Sb. o hospodareni energii ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlasky:

- Vyhlaska 6/2003 Sb., hyg.limity chem., fyz. a biolog. ukazateld pro vnitf.prostfedi pobyt.mistnosti nékterych staveb
Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., kterou se méni vyhlaSka o technickych poZadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich
predpist (Vyhlaska ¢.20/2012 Sh.)

Viyhlaska CUBP ¢&.48/1982 Sb., zakladni pozadavky k zajisténi bezp.préce a tech.zafizeni, ve znéni pozd.piedpisti
Vyhlaska MPO ¢.78/2013 Sb. O energetické narocnosti budov

Vyhlaska ¢. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.

Vyhlaska ¢. 410/2005 Sh., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych ve znéni pozdéjSich pfedpist (Vyhlaska ¢. 343/2009 Sh.). [5] Vyhlaska 6/2003 Sb.,
kterou se stanovi hyg.limity chem., fyz.a biolog.ukazatelt pro vnitini prostfedi pobyt.mistnosti nékterych staveb
Viyhlaska MV CR é. 23/2008 Sh., o technickych podminkéch pozérni ochrany staveb ve znéni pozdéjsich predpisti
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Nafizeni viady:

- Nafizeni komice EU ¢.1253/2014 (Ecodesign)
Nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci
Nafizeni viady ¢. 591/2006 o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.
Nafizeni viddy ¢.37/2012 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci staveb ve znéni nafizeni viady
¢.68/2010Sb.
Nafizeni viady ¢. 93/2012 Sb. Nafizeni viady, kterym se méni nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni viady ¢. 68/2010 Sb.

Normy :
- CSN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatizacénich zafizeni

C;‘SN 73 0548 - Viypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostori

CSN 06 0210 Vypocet tepelnych ztrat budov pfi ustfednim vytapéni

CSN 73 0802 - Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 Pozamni bezpeénost staveb - Vyrobni objekty

CSN 73 0810 — Pozérni bezpecnost staveb — Spolecné ustanoveni:

CSN 73 0872 - Pozérni bezpecnost staveb — Ochrana staveb proti $iteni pozaru VZT zafizenim;

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4- 41: Ochrannd opatfeni pro zajisténi
bezpecnosti - Ochrana pfed trazem elektrickym proudem

CSN 650201 - Hoflavé kapaliny (provozovny a sklady)

TPG 908 02 Vétrani prostort se spotfebiCi na plynna paliva s celk.vykonem vétsim nez 100 kW.

CSN 06 1008 Pozarni bezpecnost tepelnych zafizeni.

CSN 07 0703 Plynové kotelny (vé.zmén a,b,3,4,5,6,7).

CSN EN 60079-10 Elektricka zafizeni pro vybusnou plynnou atmosféru, &.10: Uréeni nebezpecnych prostord.

CSN EN 308 Vyméniky tepla - Metody zkousek pro ovéfeni vykonnosti zafizeni pro regeneraci tepla. UNMZ. 1998.
CSN EN 13779. Vétrani nebytovych budov - Zékladni pozadavky na vétraci a klimatizacni systémy. UNMZ 2010.
CSN EN 15251. Vstupni parametry vnitiniho prostfedi pro névrh a posouzeni energetické nérocnosti budov s
ohledem na kvalitu vnit..vzduchu, tepel.prostfedi, osvétleni a akustiky. Praha: UNMZ, 2011. Tfidici znak 127028.
CSN EN 15665/Z1: 2009. Vétréni budov — Stanoveni vykon.kritérii pro vétr.systémy obytnych budov. UNMZ 2011.
CSN EN 12 831: 2005. Tepelné soustavy v budovéch - Vypodet tepelného vykonu. UNMZ 2011. 2005.

CSN 73 0540-2 Tepelné ochrana budov - Cast 2: Pozadavky. UNMZ. 2011.

CSN EN 12792 — Vétrani budov — Znacky, terminologie a grafické znacky

Technické podminky
- VZT pristroje a zafizeni budou spliovat pozadavky zékona ¢.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl ve znéni pozdéjSich predpist a odpovidajicich nafizeni vlady.
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2. ZAKLADNi UDAJE

Vypoctové hodnoty klimatickych poméru

Misto : Jablunkov

Nadmorské vyska : 386 m.n.m.

Normaini tlak vzduchu : 96,6 kPa

Vypoctova teplota vzduchu : - léto +30°C
-Zima -15°C

Relativni vihkost : - léto 37%
-Zima 95%

Energie:

elektro ; 230V/50Hz, 3x400V/50Hz

tepelné energie : 30 % Ethylenglykol 70/50°C

chladici médium : pfimé chlazeni R410A (freon)

PoZzadavky na vnitini prostredi (mikroklima prostort), vzduchové vymény, mnoZstvi vzduchu *)

Hygienické mistnosti
MnoZstvi vzduchu 50m3/h/zachodovéa misa
25m3/h/pisoar
30m3/h/umyvadlo-vytok teplé vody
150m3/h/sprcha
Satny
MnoZstvi vzduchu 20m3/h/satni skfirika
Pobytové mistnosti
Mnozstvi vzduchu 25m3/h/osoba
") Vzhledem k navrhovanym systémdm vzduchotechniky (VZT), jsou ve vSech dotcenych prostorech

(hygienické mistnosti, pobytové prostory,...) splnény poZadavky na vyménu vzduchu (zajiSténi
dostatecného provétrani prostoru) dle platnych hygienickych pfedpist. Informace o vzduchovych vyménach,
obsazenosti osobami, mnozstvi vzduchu v jednotlivych prostorech, teplotach a hlukovych udajich jsou
zpracovany v priloze €.1 této technické zpravy (tabulka mistnosti s navrhovanymi parametry VZT). PoZadavky
uvedene v pfiloze ¢.1 budou garantovany v pobytove zoné, tj v roviné uvedené ve vySce 1,5m nad podlahou
pfi vnéjsich podminkach uvedenych v pfedchazejicim.
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2. TECHNICKY POPIS

2.1. Clenéni

Dle funkce, dispozi¢niho a technického feSeni je vzduchotechnika ¢lenéna na samostatna zafizeni :
Zar.C.1 - VZT pfipravy jidel a jidelny
Zar.6.2 - VZT zazemi zaméstancu a technickych mistnosti

Zar.€.3 - VZT hygienickych mistnosti déti a technickych mistnosti
Zai .€.4 - Odvétrani skladu chlazenych a mrazenych potravin

2.2. Popis jednotlivych VZT zarizeni

Funkéni schémata jednotlivych zafizeni jsou zpracovana v pfiloze ¢.3 této technické zpravy. Déle jsou
technicky popsany jednotlivé zafizeni :

Zar.¢.1- VZT pripravy jidel a jidelny

Systém VZT :
Celkové nucené rovnotlaké teplovzdusné vétrani (Vp=13300m3/h / Vo=13330m3/h) s centrélni VZT

jednotkou zajistujici pfivod a odvod vzduchu s rekuperaci (ZZT-zpétnym ziskdvanim tepla s ucinnosti cca
80%), filtraci (pfivod EU7, odvod EU3+EUS), s dohfevem vzduchu (30% ethylenglykol 70/50°C). Tepelné ztraty
prostupem stavebnimi konstrukcemi jsou hrazeny systémem UT (vytapéni radiatory

Popis VZT :
Pro teplovzdusné vétrani danych prostor je navrZzena sestavna VZT jednotka ve venkovnim provedeni

pracujici pouze s erstvym vzduchem. VZT jednotka bude splfiovat ErP (Ecodesign) - nafizeni EU 1253/2014 a
1254/2014, platné od 1.1.2018. Jednotka je umisténa na betonovém zakladé (dod.stavby) 1,2m od fasady
budovy. Jednotka bude zajistovat filtraci Cerstvého vzduchu (EU7), rekuperaci pomoci protiproudého vyméniku
tepla (ZZT), dohfev vzduchu (30% ethylenglykol 70/50°C), dochlazovani vzduchu (pfimé, R410a). Pfivodni i
odvodni ventilator bude mit regulaci otdcek (EC-motory). VZT jednotka je napojena na odvod kondenzatu
z chladiCe a vyméniku ZZT. Nasévani Cerstvého vzduchu je provedeno pres dil VZT jednotky obsahujici
uzaviraci klapku se servopohonem a protide$tovou Zaluzii. Vyfuk odpadniho vzduchu je proveden pfes dil VZT
jednotky obsahujici uzaviraci klapku se servopohonem a protideStovou Zaluzii. Upraveny vzduch bude do
vétranych prostor veden VZT potrubim ¢étyfhrannym pozinkovanym sk.l, kruhovym z pozinkovaného plechu
(napf.SPIRO) a ohebného AL potrubi. Distribuce pfivodniho vzduchu do jidelny (m..1.16) je provedeno
pomoci textilnich velkoploSnych pfivodnich vyustek. Do ostatnich prostor je pfivod feSen pomoci ¢tyfhrannych
vyustek a pfivodnich talifovych ventill. Distribuce odvodu vzduchu je feSena pfes kuchynské digestore,
odluCovace tuku nebo odvodnich talifovych ventild. Pro vyrovnani tlakovych pomérli jsou mezi dané prostory
osazeny dveini a sténové mfizky. V potrubi, podle poZadavki, jsou osazeny kulisové tlumice hluku nebo
ohebné kruhové flexo potrubi s hlukovou izolaci a regulaéni prvky (klapky s ruénim ovladanim,...).

Venkovni jednotka (kompresor-kondenzatorovy zdroj chladu pro pfimé chlazeni — chladivo R410A) je
umisténa vedle VZT jednotky na betonovém zakladé a je s chladi€em VZT jednotky propojena chladivovym
okruhem (tepelné izolovany).

19044 5/22 SO 05_01_r0



Ovladani VZT :

Soucasti VZT je fidici systém (MaR). Provoz vétraciho systému se pfedpoklada dle stanoveného
¢asového planu. Zejména s ohledem na energetickou narocnost budov je pritok venkovniho vzduchu do
prostort fizen na zakladé méfeni koncentrace CO2 v odvodnim vzduchu. Vykon ohfivaCe bude regulovan
podle poZadované teploty pfivadéného vzduchu. Pro centralni MaR budou vyvedeny signaly chod/porucha.

Zai'.¢.2 - VZT zazemi zaméstanct a technickych mistnosti

Systém VZT :
Celkové nucené rovnotlaké teplovzdusné vétrani (Vp=1310m3/h / Vo=1310m3/h) s centralni VZT

jednotkou zajistujici pfivod a odvod vzduchu s rekuperaci (ZZT-zpétnym ziskavanim tepla s ucinnosti cca
80%), filtraci (pfivod EU7, odvod EUS5), s ohfevem vzduchu (elektrodohfev). VZT jednotka hradi tepelné ztraty
vétranim. Tepelné ztraty prostupem stavebnimi konstrukcemi jsou hrazeny systémem UT.

Popis VZT :
Pro teplovzdusné vétrani danych prostor je navrZzena kompaktni VZT jednotka (podstropni provedeni)

pracujici pouze s ¢erstvym vzduchem. VZT jednotka bude splfiovat ErP (Ecodesign) - nafizeni EU 1253/2014 a
1254/2014, platné od 1.1.2018. Jednotka je umisténa v m.¢.1.01 (chodba) pod stropem a bude zajistovat
filtraci Cerstvého vzduchu (EU7), rekuperaci pomoci protiproudého vyméniku tepla (ZZT), dohfev vzduchu
(elektrodohfev). Pfivodni i odvodni ventilator bude mit regulaci ota¢ek (EC-motory). VZT jednotka je napojena
na odvod kondenzatu z vyméniku ZZT. VZT potrubi je pfipojeno na jednotku pres tlumici viozky a na pfivodu i
odvodu jsou osazeny uzaviraci klapky se servopohonem. Nasavani Cerstvého vzduchu je provedeno
vzduchovodem pres protideStovou zaluzii umisténou na faséddé objektu. Vyfuk odpadniho vzduchu bude
vyveden pres protideStovou Zaluzii nad stfechu objektu. Upraveny vzduch bude do vétranych prostor veden
VZT potrubim ¢tythrannym pozinkovanym sk.l, kruhovym z pozinkovaného plechu (napf.SPIRO) a ohebného
AL potrubi. Distribuce vzduchu do mistnosti je proveden pomoci pfivodnich vyustek (talifovych ventild) a
odvodnich talifovych ventill. V potrubi, podle potfeb, jsou osazeny kulisové tlumiCe hluku nebo ohebné
kruhové flexo potrubi s hlukovou izolaci a regulacni prvky (klapky s ru¢nim ovladanim,...).

Ovladani VZT :

Soucasti VZT je fidici systém (MaR). Provoz vétraciho systému se pfedpoklada dle stanoveného
¢asového planu (celoro¢ni trvaly provoz na nizkych otackach pro prostory 1.02-1.04, 1.29, 1.36,1.37, 1.51).
Zejména s ohledem na energetickou naroénost budov je prutok venkovniho vzduchu do prostort fizen na
zakladé méfeni koncentrace CO2 v odvodnim vzduchu. Vykon ohfivace bude regulovan podle poZadované
teploty pfivadéného vzduchu. Pro centralni MaR budou vyvedeny signaly chod/porucha.
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Zai'.¢.3 - VZT hygienickych mistnosti déti a technickych mistnosti

Systém VZT :
Celkové nucené rovnotlaké teplovzdusné vétrani (Vp=420m3/h / Vo=420m3/h) s centraini VZT

jednotkou zajistujici pfivod a odvod vzduchu s rekuperaci (ZZT-zpétnym ziskdvanim tepla s ucinnosti cca
80%), filtraci (pfivod EU7, odvod EU5), s ohfevem vzduchu (elektrodohfev). VZT jednotka hradi tepelné ztraty
vétranim. Tepelné ztraty prostupem stavebnimi konstrukcemi jsou hrazeny systémem UT.

Popis VZT :
Pro teplovzdusné vétrani danych prostor je navrZzena kompaktni VZT jednotka (podstropni provedeni)

pracujici pouze s erstvym vzduchem. VZT jednotka bude splfiovat ErP (Ecodesign) - nafizeni EU 1253/2014 a
1254/2014, platné od 1.1.2018. Jednotka je umisténa v m.¢.1.40 (sklad) pod stropem a bude zajiStovat filtraci
Cerstvého vzduchu (EU7), rekuperaci pomoci rotacniho vyméniku tepla (ZZT), dohfev vzduchu (elektrodohfev).
Pfivodni i odvodni ventilator bude mit regulaci ota¢ek (EC-motory). VZT jednotka je napojena na odvod
kondenzétu z vyméniku ZZT. VZT potrubi je pfipojeno na jednotku pfes tlumici viozky a na pfivodu i odvodu
jsou osazeny uzaviraci klapky se servopohonem. Nasavani Cerstvého vzduchu je provedeno vzduchovodem
pfes protideStovou zaluzii umisténou na fasadé objektu. Vyfuk odpadniho vzduchu bude vyveden pres
protide$tovou Zaluzii také na fasadu objektu (v dostatecné vzdalenosti min.2m od nasavani). Upraveny vzduch
bude do vétranych prostor veden VZT potrubim Ctythrannym pozinkovanym sk.|I, kruhovym z pozinkovaného
plechu (napf.SPIRO) a ohebného AL potrubi. Distribuce vzduchu do mistnosti je proveden pomoci pfivodnich
vyustek (talifovych ventili) a odvodnich talifovych ventill. V potrubi, podle potfeb, jsou osazeny kulisové
tlumiCe hluku nebo ohebné kruhové flexo potrubi s hlukovou izolaci a regulacni prvky (klapky s rucnim
ovladanim,...).

Ovladani VZT :

Soucasti VZT je fidici systém (MaR). Provoz vétraciho systému se prfedpoklada dle stanoveného
¢asového planu. Zejména s ohledem na energetickou narocnost budov je pritok venkovniho vzduchu do
prostort fizen na zakladé méfeni koncentrace CO2 v odvodnim vzduchu. Vykon ohfivate bude regulovan
podle poZadované teploty pfivadéného vzduchu. Pro centralni MaR budou vyvedeny signaly chod/porucha.
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Zai'.¢.4 - Odvétrani skladu chlazenych a mrazenych potravin

Systém VZT :

Vétrani nucené podtlakové (Vp=0/Vo=1715m3/h) s pfirozenym pfivodem vzduchu vzniklym podtlakem
pfes stavebni otvor z prostoru chodby (m.€.1.01). Jedna se o narazové vétrani pro odvod tepelnych ziski
hlavné v letnim obdobi. Celorocné, trvale je tento prostor vétran zafizenim ¢.2. Tepelné ztraty prostupem i
vétranim jsou hrazeny systémem UT.

Popis VZT :
Odvétrani je zajisténo nasténnym ventilatorem a pretlakovou klapkou umisténou na fasadé objektu.
Pfivod vzduchu do mistnosti bude vzniklym podtiakem pfes stavebni otvor (sténovou mfizku).

Ovladani VZT :

Ovladani bude automatické na zakladé zvySeni vnitini teploty nad 35°C (termostatem). Provoz se
pfedpokladéa hlavné v letnim obdobi.
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3. POZARNi OCHRANA

Nové instalované VZT zafizeni vychazi ze zpracovaného PBR a bude provedeno v souladu s platnymi
predpisy. Navrzené VZT zafizeni musi vyusténi a prostupy VZT potrubi byt realizovany tak, aby se jimi nemohl
$ifit pozar nebo zplodiny hofeni mezi jednotlivymi pozarnimi useky; v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0810,
CSN 73 0872.

Technické mistnosti (strojovny VZT) v 1.NP a 2.NP,maji osazené VZT zafizeni slouZici vice pozarnim
usekim, a proto tvofi samostatné pozarni Useky. VZT potrubi vychazejici z téchto mistnosti je osazeno
protipozarnimi  klapkami (s rucnim ovladanim a ovlddanim tepelnymi pojistkami) nebo odpovidajicim
protipoZarnim oblozenim (izolaci).

VZT potrubi mens$iho prifezu nez 200x200, je pfi prichodu pozarné délicimi konstrukcemi opatfeno
protipozarnimi ucpavkami.

4. BEZPECNOST PRI REALIZACI A UZiVANI

VZT pristroje a zafizeni budou spliovat pozadavky zakona €.22/97 Sb. a odpovidajicich nafizeni
vliady. Navrzené VZT zafizeni bude vyhovovat vyhlasce CUBP a CBU €.324/1990 - O bezpecCnosti préace pfi
stavebnich pracich.

5. POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE

Stavebni upravy pro VZT
- zaklad pro osazeni VZT jednotky ve venkovnim prostoru
- zabezpeCeni VZT jednotky ve venkovnim prostfedi proti manipulaci neopravnénymi osobami (ohrazeni
(napf.plot s protihlukovou funkci)
- zajistit pfistup na stfechu pro udrzbu VZT klapek (1x ro¢né)
- prostupy pro vzduchotechnické potrubi (stény, stfecha,...) a nasledné utésnéni a zaplechovani po osazeni
VZT potrubi
- provést obloZeni VZT SDK deskami dle poZadavku VZT a interiéru
Vytépéni a pfivod topného média
UT feSi pfivod topného média (30% ethylenglykol pro teplotni spad 70/50°C) k zafizeni podle
poZzadavku v priloze ¢.2 této technické zpravy. Pfipojovaci rozvody k jednotlivym VZT jsou pfedmétem Casti
UT. Kompletni regulaéni uzel ohfivade vzduchu u zaf.é.1 (Serpadlo, 3-cestna armatura se SM, uzaviraci
ventily,..) bude dodavkou VZT.
Zdravotechnika
Projekt ZTI feSi odvod kondenzatu z VZT zafizeni podle poZadavku v pfiloze €.2 této technické

Zpravy.
MaR pro VZT
VZT zafizeni budou dodany véetné RS-MaR a ovladani. MaR bude fesit propojeni VZT jednotek

s moznosti centralniho fizeni (pro stavajici RS).
Silnoproudé rozvody pro VZT

V ramci projektu silnoproudych rozvodu (elektroinstalace) je provedeno napojeni jednotlivych spotrebicl
(VZT zafizeni). PFikony jednotlivych spotfebil a poZzadavky na oviadani jsou patrny z pfilohy ¢.2 (tabulka
zafizeni) a pfilohy ¢.3 (schéma VZT zafizeni) této technické zpravy

19044 9/22 SO 05_01_r0



6. NATERY VZT, IZOLACE VZT

Natéry :

VZT potrubi (pozinkované) vedené v podhledu bude bez natéru. Natérem bude opatfeno VZT potrubi
viditelné - odstin bude uréen dle projektu interiéru. Natérem budou dale opatfeny taky vSechny pomocné a
nosné ocelové konstrukce pro VZT. Upfesnéni natérd bude uvedeno ve vykazu vymér v rdmci nasledujiciho
stupné PD (DPS).

Tepelné izolace VZT :

Tepelné izolovano bude vzduchotechnické potrubi, u néhoz by mohlo dojit ke kondenzaci vzdusné
vihkosti (od nasavani po ohfiva¢ vzduchu,...), VZT potrubi vedené ve venkovnim prostiedi. Upfesnéni tepelné
izolace bude uvedeno ve vykazu vymér v ramci nasledujiciho stupné PD (DPS).

Pozérni izolace VZT :

ProtipoZzaré bude vzduchotechnické potrubi podle vykresové dokumentace. Upfesnéni poZarni
izolace bude uvedeno ve vykazu vymér v ramci nasledujiciho stupné PD (DPS).
Protihlukové izolace [VZT :

Izolovany budou VZT zafizeni, kde mlze dojit k pfenosu hluku sténou VZT potrubi do okoli (hlukové
bude izolovano potrubi k jednotlivym tlumi¢im hluku — viz vykresova dokumentace). Upfesnéni hlukové izolace
bude uvedeno ve vykazu vymér v rdmci nasledujiciho stupné PD (DPS).

7. POKYNY PRO DODAVKU A MONTAZ

VZT pfistroje a zafizeni budou splfiovat poZadavky zakona €.22/97 Sb. Ve znéni zakona ¢.71/2000 Sb. a

odpovidajicich nafizeni viady.

- Potrubi topné vody pfizpUsobit situaci na montazi.

- Jednotlivé vétve vzduchotechniky budou opatfeny kusy s volnou pfirubou pro umisténi potrubi do
stavajicich prostor.

- Jednotlivé zavésy vyrobi montazni firma dle vlastnich zvyklosti a vzduchotechnickych norem. Max.
vzdalenost jednotlivych zavésl bude 3m.

Pfi zkouskach se VZT zafizeni vyreguluje na pozadované parametry pro jednotlivé vétve dle dokumentace.
Poté se provede zaSkoleni obsluhy pro manipulaci s VZT zafizenim.

8. UDRZBA ZARIZENi

Viyrobce jednotlivych zafizeni doda uzivateli pfedpisy pro provoz a udrzbu. Montazni firma seznami
obsluhu s namontovanym zafizenim a jeho udrzbou. Uzivatel zajisti pravidelnou Udrzbu a prohlidku zafizeni
odbornym servisem.
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9. PECE O ZIVOTNi A PRACOVNi PROSTREDI

Provozem VZT zafizeni nevznikaji zadné znecCistujici latky negativné ovliviujici ovzdusi. Pro pfimé
chlazeni je pouZito ekologickych chladiv (R410a).

Zafizeni je navrzeno v souladu s platnymi hygienickymi pfedpisy (viz.nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. -
0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci ...). VZT zafizeni je pruzné uloZzeno a propojeno
s VZT potrubim proti zamezeni pfenosu vibraci.

Proti pfenosu hluku VZT potrubim je VZT zafizeni osazeno tlumici hluku a vSechny koncové distribu¢ni
vyustky jsou napojeny na VZT potrubi pfes ohebné zvukové tlumici potrubi.
prostory dle platnych pfedpist (napf.“Nafizeni viady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci®).

Hlukové udaje od VZT zajisténé projektem VZT jsou zpracovany souhrnné v priloze ¢.1 této
technické zpravy. Z hlediska VZT budou zajistény nasledné vypoctené hladiny akustického tlaku (1m) v bodech
oznacenych v pfiloze ¢.4 (situace—umisténi zdroji hluku (VZT))

VZT zat.¢.1

Bod ,HLUK-1A“- nasavani (Zaluzie jednotky) na fasadé: Lp(A)-1m = 34,8 dB(A)
Bod ,HLUK-1B - vyfuk (Zaluzie jednotky) na fasade: Lp(A)-im= 53,6 dB(A)
Hladiny hluku akustického vykonu VZT zafizeni ¢.1 Lw(A) do okoli Lw(A) = 62,0 dB(A)
Lw(A) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB(A) 530 560 560 570 520 490 37,0

VZT zal.¢.2

Bod ,HLUK-2A* - nasavani Zaluzie na fasadé: Lp(A)-im= 41,7 dB(A)
Bod ,HLUK-2B"- vyfuk Zaluzie na stfeSe: Lp(A)-1m= 43,5dB(A)
Hladiny hluku akust.vykonu VZT ¢.2 Lw(A) do okoli (do m.¢.1.01) Lw(A) = 63,0 dB(A)
VZT zaf'.¢.3

Bod ,HLUK-3A*- nasavani Zaluzie na fasadé: Lp(A)-im= 39,6 dB(A)
Bod ,HLUK-3B"“- vyfuk Zaluzie na fasadé: Lp(A)-1m= 40,5dB(A)
Hladiny hluku akust.vykonu VZT ¢.3 Lw(A) do okoli (do m.¢.1.40) Lw(A) = 52,0 dB(A)
VZT zal.¢.4

Bod ,HLUK-4A" - vyfuk vzduchu na fasadé : Lp(A)-1m= 48,5dB(A)
Hladiny hluku akust.vykonu VZT ¢.4 Lw(A) do okoli (do m.¢.1.02) Lw(A) = 59,0 dB(A)
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10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

VeSkeré montéZzni prace je nutno provadét vsouladu s platnymi technologickymi pfedpisy,
bezpeénostnimi predpisy a ustanovenim CSN. Montaz, (idrzbu a opravy mize provadét jen odborna firma. PFi
provadéni praci je nutno dodrZet platné predpisy zakon 309/2007Sb. a provadéci vyhlasku 591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v¢. pfislusnych
norem CSN a ostatni predpisy, platné pro bezpe&nost prace ve stavebnictvi. Vzduchotechnicka zafizeni smi
obsluhovat pouze povéfeni pracovnici, ktefi byli vtomto oboru zaSkoleni a budou pravidelné kontrolovani.
MontaZ zafizeni je nutno provadét v souladu s CSN 06 0310. Pfi obsluze a tdrzbé je tfeba se fidit predpisy pro
obsluhu a udrzbu, které byly dodany k jednotlivym elementim zafizeni. Pro obsluhu zafizeni musi byt
zpracovan provozni pfedpis.

11. ZAVER

Odpovidajici VZT zafizeni jednotlivym prostorim je patrné z prilohy €.1 (tabulka mistnosti) této
technické zpravy v€etné mnozstvi vétraciho vzduchu a vymén vzduchu v danych prostorech. Popis hlavnich
VZT zafizeni véetné technickych parametrl a pozadavki na energie jsou obsazeny v pfiloze ¢.2 (tabulka
zafizeni). Funkéni schémata jednotlivych VZT zafizeni jsou zobrazeny v pfiloze ¢.3 této technické zpravy.

Hlukové udaje od VZT zafizeni jsou obsaZeny v technické zpravé (odst.9 a v pfiloze ¢.4).

Dokumentace je zpracovana na urovni projektu DSP (dokumentace pro stavebni povoleni). Pro
realizaci je nutno zhotovit dalSi stupné projektové dokumentace (DPS,...).
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Pfiloha ¢.1

TABULKA PROSTORU S NAVRHOVANYMI PARAMETRY VZT

19044

o Z = b MnoZstvi - > " = |2 Teplota Teplota v Hladina
% ° é f 2 vzduchu 5 L5 > ;§§L§ s § -‘E 5 pfivodniho prostoru akustick. tlaku VZT systém / poznamky
2 ) 7 = & 22| &85 2 523 [§8al8% 2 vzduchu La
S ° S E £ E S8l s | ¢ | 52% [82T|RES
N g Ucel mistnosti < p c g O >0 S SR = = % =3 . 3 =
@ g S 5 kR . g5 £2° 2 238 [noo s 8 > 6 . 16 . — S o
: o § 2 = pfivod | odvod £ F & 2 g3t g E < éto zima éto zima N 2 e N
m?2 m m?2 m3/h | m3/nh x/h - kw - m3/h IANO/NE| °C °C °C °C dB(A) | dB(A)
PRISTAVBA NOVE SKOLNI JIDELNY ul.Lesni 190 - Jablunko v
1.NP
1.01  ZADVERI 17,33 3,00 51,99 pfirozené vétrani
4 1.02 SKLAD CHLAZENYCH A 13,69 3,00 41,07 1715,0 418 (-) 3,1 1i<32 <60 <65 O (tg), umisténi zar.¢. 4.1
2 MRAZENYCH POTRAVIN 125,0 30 (-) tp=te >20°C ti<te @ >20°C <55 VZT (P(EU7), ZZT, +(elektro),
2 1.03 SKLAD OVOCE A ZELENINY 8,92 3,00 26,76 80,0 3,0 (-) tp=te | >20°C ti<te >20°C <55 O(EU5))
2 1.04 SKLAD BRAMBOR 1,31 3,00 3,93 15,0 38 (-) tp=te | >20°C ti<te >20°C <55
1 1.05 HRUBA PRIPRAVA 12,80 3,00 38,40 3850 3850 100 (=) 2(0) 60,0 ANO <26°C >20°C ti<te @ >20°C <55 VZT (P(EU7), ZZT, +(glykol
ZELENINY 70/50°C), -(R410A),
1 1.06  PRIPRAVA STUDENE 538 3,00 16,14 1650 165,00 10,2 (=) 2(0) 60,0 ANO <26°C >20°C ti<te @ >20°C <55 O(EU3+EU5))
KUCHYNE
1 1.07  CISTA PRIPRAVA ZELENINY 9,59 3,00 28,77 2900 290,0 10,1 (=) 2(0) 60,0 ANO <26°C >20°C ti<te @ >20°C <55
1 1.08 PRIPRAVNA MASA 16,67 3,00 50,01 500,0, 500,0 10,00 (=) 2(0) 60,0 ANO  <26°C >20°C  ti<te | >20°C <55
1 1.09 PRIPRAVNA TESTA 14,50 3,00 43,50/ 440,0 440,0 10,1 (=) 2(0) 60,0 ANO | <26°C | >20°C @ ti<te >20°C <55
1 1.10  MYTI PROVOZNIHO NADOBI 14,11 3,00 42,33 650,0 650,0 154 (=) 2(0) 60,0 ANO <26°C  >20°C ti<te >20°C <55
1 1.11 VARNA 21,45 3,00 64,35 8(0) 240,0 = ANO | <26°C | >20°C ti<te >20°C <55
1 1.12 PU PRACE S TEPELNE 21,38 3,00 64,14 2(0) 60,0 ANO | <26°C | >20°C @ ti<te >20°C <55
OPRACOVANYMI POKRMY 3650,0 9650,0 579 (-)
1 1.13 DIETNI LINKA 12,69 3,00 38,07 2(0) 60,0 ANO | <26°C | >20°C @ ti<te >20°C <55
1.14  DENNI MISTNOST 10,77 3,00 32,31 10(0) | 300,0 ANO (aerace) pfirozené vétrani-okno
1.15 KOUT SEFKUCHARE 6,49 3,00 19,47 1(0) 30,0 ANO (aerace) pfirozené vétrani-okno
1 1.16  JIDELNA 317,66 3,00 952,98 6000,0 0,0 6,3 (+) 240(0) 7200,0 ANO @ <26°C >20°C ti<te = >20°C <55 VZT (P(EU7), ZZT, +(glykol
1.17 CHODBA 27,78 3,00 83,34 70/50°C), -(R410A),
1 1.18 VYDEJ JIDEL 28,00 3,00 84,000 840,0 840,0 10,00 (=) 4(0) 120,0 ANO @ <26°C | >20°C | ti<te | >20°C <55 O(EU3+EU5))
1 1.19 MYTi STOLNIHO NADOBI 48,69 3,00 146,07 2190,0 2190,0 15,00 (=) 2(0) 60,0 ANO | <26°C | >20°C @ ti<te >20°C <55
1 120 PLNENi TERMOPORTU + 32,37 3,00 97,11 9700 9700 10,0 (=) 4(0) 120,0 = ANO @ <26°C >20°C ti<te >20°C <55
JIDLONOSICU
1 1.21  MYTi TERMOPORTU 9,24 3,00 27,72 4150 4150 150 (=) 2(0) 60,0 ANO <26°C >20°C ti<te @ >20°C <55
1.22  STANOVISTE VOZIKU 23,36 3,00 70,08 pfirozené vétrani
1.23 SKLAD SUCHYCH POTRAVIN 31,56 3,00 94,68 pfirozené vétrani (protipozarni
mFizky)
2 1.24  WC ZENY 3,23 3,00 9,69 80,0 83 (-) 1(u),1(w) 80,0 ANO tp=te @ >20°C tite = >20°C <55 VZT (P(EU7), ZZT, +(elektro),
2 1.25 WC MUZI 3,23 3,00 9,69 80,0 83 (-) 1(u),1(w) 80,0 ANO tp=te @ >20°C ti<te = >20°C <55 O(EU5))
2 1.26 SATNA ZAMESTNANCU - 8,66 3,00 25,98 270,0 230,0 10,4 (+) 2(0),1(u), ANO tp=te | >20°C ti<te >20°C <55
MUZI 1(w),1(s), 230,0
4(3)
1.27 CHODBA 30,45 3,00 91,35 pfirozené vetrani
2 1.28  VYDEJ JIDLONOSICU 6,30 3,00 18,90 60,0 32 (+) 1(0) 30,0 @ ANO  tp=te >20°C ti<te >20°C <55 VZT (P(EU7), ZZT, +(elektro),
2 1.29  SKLAD BIOODPADU 3,84 3,00 11,52 35,0 30 (-) 1(v) 30,0 ANO @ tp=te >20°C ti<te >20°C <55 O(EU5))
2 1.30 KANCELAR EKONOMKY 13,25 3,00 39,75 60,0 15 (+) 1(0) 30,0 ANO
2 1.31 WC-THP 2,42 3,00 7,26 80,0 11,0 (-) 1(u),1(w) 80,0 ANO tp=te @ >20°C ti<te = >20°C <55
2 1.32 KANCELAR VEDOUCI 15,28 3,00 45,84 60,0 1,3 (+) 1(0) 30,0 ANO
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Priloha ¢.1 TABULKA PROSTORU S NAVRHOVANYMI PARAMETRY VZT
= St > @ 2 Teplota Hladina
2 = = M t o] 2 | . ] Teplot . . )
ﬁ . g Z g V;dolf:h\ljl % . %\ > 25s © § g S pfivodniho pergs(:oarl,\ll akustick. tlaku VZT systém / poznamky
2 ) & = & 3 g & § 2 523 [§%8a E 5 2 vzduchu La
5 > e = E E Sg | 85| 2 | 8% |8z3|888
N 2 Ucel mistnosti p po = c © >0 < w23 B 320 >
3T c 5 o ISR c S T c N > = e]
< c % X o . 3 & S o 23579 N O g 8 > , . , . [®] o
N AT 3 il ) privod [ odvod | £ ™ 2 232 |2 E |e° léto zima léto zima | g j e N
E = o > O > = 8% S | & =5 | -
m?2 m m?2 m3/h | m3/nh x/h - kw - m3/h IANO/NE| °C °C °C °C dB(A) | dB(A)
*
2 1.33 SATNA ZAMESTNANCU - 13,49 3,00 40,47 600,0 14,8 (+) 12(0), tp=te | >20°C ti<te >20°C <55
< " 480,0 = ANO
ZENY 24(3)
2 1.34 UMYVARNA ZAMESTNANCU- 9,42 3,00 28,26 460,0 16,3 (-) 2(u),2(w), tp=te >20°C ti<te = >20°C <55
- 460,0 | ANO
ZENY 2(s)
2 1.35 PRANI + SUSENI 5,61 3,00 16,83 55,0 55,0 33 (=) 1(0) 30,0 ANO tp=te | >20°C ti<te >20°C <55
2 1.36  SKLAD CHEMIE A UKLID 10,01 3,00 30,038 700 70,0 23 (=) 1(0),1(v) 30,0 = ANO  tp=te >20°C ti<te >20°C <55
2 1.37  ARCHIV 3,15 3,00 9,45 60,0 6,3 (+) 1(0) 30,0 ANO <te  >20°C ti<te @ >20°C <55
1.38 | CHODBA 23,16 3,00 69,48 pfirozené vétrani
1.39  ODKLADANI POUZITEHO 28,77 3,00 86,31 pfirozené vétrani
STOLNIHO NADOBI
3 1.40  PRIRUCNI SKLAD JIDELNY 9,84 3,00 29,52 30,0 1,0 (+) tiste = >18°C ti<te = >18°C <55 VZT (P(EU7), ZZT, +(elektro),
3 1.41 VEDLEJSI VSTUP 8,37 3,00 25,11 25,0 1,0 (+) tizte | >18°C ti<te >18°C <55 O(EUbS))
3 1.42 PRODEJ STRAVENEK 11,94 3,00 35,82 60,0 1,7 (+) 1(0) 30,0 ANO ti=te | >18°C ti<te >18°C <55
3 1.43  TECHNICKA MISTNOST 14,15 3,00 42,45 130,0 31 (+) ticte  >18°C  ti<te  >18°C <55 <60 VZT (P(EU7), ZZT, +(elektro),
O(EUS)), umisténi zar.¢. 3.1
3 1.44  VSTUP PRO ZAKY 23,57 3,00 70,71  175,0 25 (+) 5(u) 150,0 ANO  ti=te >18°C ti<te >18°C <55 VZT (P(EU7), ZZT, +(elektro),
3 1.45  UKLID 2,03 3,00 6,09 30,0 49 (-) 1(v) 30,0 ANO @ tiste >18°C tite >18°C <55 O(EU5))
3 1.46  PREDSIN WC CHLAPCI 3,24 3,00 9,72 30,0 31 (-) 1(u) 30,0 ANO  tite @ >18°C ti<te = >18°C <55
3 1.47 PREDSIN WC DiVKY 5,12 3,00 15,36 30,0 20 (-) 1(u) 30,0 ANO ti=te | >18°C ti<te >18°C <55
3 1.48 WC CHLAPCI 11,07 3,00 33,21 150,0 45 (-) 2(p),2(w) 150,0 = ANO  ti=te >18°C ti<te @ >18°C <55
3 1.49 WC DIVKY 7,63 3,00 22,89 100,0 44 (-) 2(w) 100,0 | ANO ti=te | >18°C ti<te >18°C <55
3 150 WCZTP 2,49 3,00 7,47 80,0 10,7 (-) 1(u),1(w) 80,0 ANO  tite @ >18°C ti<te | >18°C <55
2 151 ELEKTRO ROZVADEC 3,79 3,00 11,37 75,0 6,6 (+) 1(0) ticte  >18°C  ti<te  >18°C <55 VZT (P(EU7), ZZT, +(elektro),
30,0 ANO
O(EUS5))
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Pfiloha ¢.2 TABULKA ZARIZENI

Zajizlen" s 2 » - § \ Chlasz _ Ohrev vz‘;juch:3 T
¢islo @G elektr. b oc |8 BT > |2 T . fida |@ € ©
(poz.na typ § § ks oFikon proud %% E é g > 2 §_ é g - §_ umisténi poznamka Sistoty é %%
vykr.) g > = 5% |8 = 23 g 8
m3/h (kW) (A) (VIHz) | (kW) | (kpa) | (kW) | (kPa)
*
Pristavba nové skolni jidelny ul.Lesni, Jablunkov
*
|
Zar.€.1 - VZT pfripravy jidel a jidelny
Sestavna VZT jednotka potrubni: (P(EU5), o
77T (deskovy), +(70/50°C),-(R410A), 1 11,00kW '03!;2‘ 3?(?'3;” , N
O(EU3+EUS5)) VZT : dodavvka strojni
~ ¢asti (v6.RS-VZT -
< R poz.1.1a) ***=* EL :
2 (;J- silové napajeni RS-VZT
9 Sq weex )T 2 napojeni
11 ‘f;_ 8 g ~ vedle budovy v exteriéru ohfivace VZT na glyko
' PFivod 13330 o 454 kWO . £ na drovni UT 70/50°C ***** 7T] : EU5S 1
- 3 % e napojeni deskového
> :' § El rekuperatoru na odvod
X X 9 kondenzatu ***** MaR:
ﬁ?; =3 E napojeni na centralni
N é - fizeni
h EU3,
Odvod 13330 % EUS 2
2 VZT : dodavka strojni
11a Venkovni kompresor- kondenzator. jednotka 1 8 31kW I(jist)=  3x400V / 'S vedle budovy v exteriéru (;%Stgiglgmp;efg*ygf_
' pro pfimé chlazeni ' 30A 50Hz S na drovni UT TR =
© jistény privod ke
kondenzaéni jednotce
VZT : dodavka strojni
_ 230V / Casti ***** EL: jiStény
1.2a Digestor 1 0,10kW 50Hz m.¢.1.11 pfivod k digestofi -
ovladani zap/vyp,
regulace vykonu
VZT : dodavka strojni
_ 230V / Casti ***** EL: jiStény
1.2b Digestof 1 0,10kW 50Hz m.¢.1.13 pfivod k digestofi -
ovladani zap/vyp,
regulace vykonu
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TABULKA ZARIZENI

Ptiloha ¢.2
Zafizeni N_— - g Chlazeni Ohfev vzduchu
gislo 85 elektr. 2S5 | l|8 £ oc|B B - . tiida |8 € 3
(poz.na P S 3 ks piikon proud g2 B2 |E~2l 58 |§E~E umistent poznamka gistoty [S 2 £
vikr) E > 2|52 IR 2| 2% |8 8§ seeE
m3/h (kW) (A) (VIHZ) | (kW) [ (kpa) | (kW) | (kPa)
*
Zar.€.2 - VZT zazemi zaméstanc U a technickych mistnosti
*
. . : Pe(celk) _
Kompaktni podstropni VZT jednotka (P(EU7), 1 _ 3x400V / VZT : dodavka strojni
ZZT(protiproudy), +(elektroohfev), O(E5)) : 5 4£kW 50Hz asti (VE.RS-VZT) #xw
0,34kW odbs (m.E.4.01) pod EL : silové napéajeni RS-
B + 1,74kW v chodbé (m.€.1.01) pod VZT ***** ZT| : napojeni
21 Privod 1310 1,74kW (elektroohfev) stropem deskového rekuperéatoru EU7 1
(el.ohp) naodvodkondgnzéw
*xxx \aR: napojeni na
Odvod 1310 0,34kW centralni fizeni EU5 1
VZT : dodavka cidla
“. 230V / S
* Cidlo CO2 50Hz *xxx EL ;o silové napéjeni
cidla
24V / VZT : dodavka klapky se
. + p— oo
2-1a Klapka + servopohon 50Hz SM - el.napojeni z VZT
24V | jednotky+propojeni s
) +
2.1b Klapka + servopohon 50Hz ovladanim VZT
*
Zar.€.3 - VZT hygienickych mistnosti d  éti a technickych mistnosti
*
. . . Pe(celk) ) . -
Kompaktni podstropni VZT jednotka (P(EU7), 1 _ 3x400V / VZT . dogavka strojni
ZZT(rotaéni), +(elektrooht.), O(EUS)) : L 30k 50Hz Casti (vE.RS-VZT) =
OESMN EL : silové napajeni RS-
31 ' . 0 89kW ve skladé (1.40) pod | VZT ***** ZT| : napojeni
' Privod 420 0.89KW (elek,troohr'ev) stropem deskového rekuperatoru, F7 1
(élohh na odvod kondenzétu
: *xxx \aR: napojeni na
Odvod 420 0,25kW centralni fizeni G3 1
VZT : dodavka Cidla
. 230V / —
* Cidlo CO2 50Hz ik E| : silové napdjeni
¢idla
24V | VZT : dodavka klapky se
+ —
3.1a Klapka + servopohon 50Hz SM - el.napojeni z VZT
24V / jednotky+propojeni s
+
3.1b Klapka + servopohon 50Hz ovladanim VZT
*
Zar.€.4 - Odveétrani skladu chlazenych a mrazenych potravin
VZT : dodavka strojni
RA *kkkk HEtANVY
14 TP odvod 230V / na obvodové stengv 2t EL- jisteny
4.1 Ventilator - axialni nasténny 1715 1 0,125kw 0,6A 50Hz m.&.1.02 pfivod k VZT; pvladanl :
automaticky
termostatem (dod. EL)
*
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